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PRESENTACION 


El contenido de este libro corresponde ol estudio denominado *Inventario de Pueblos 
Abandonados”, desarrollado durante los años 1985 y 1986 por encargo de to Consejeria de 
Obros Públicas y Tronsportes. 


El resultado permite comprobar, a partir del análisis de la situación de alrededor de 0 
núcleos, que el fenómeno tiene en nuestra región algunos rasgos propios. 


Un primer rosgo consiste en lo relativa escasa incidencia del despoblamiento. Contrario- 
mente o lo que ocurre en otros lugares 101600165 del pais, los núcleos despoblados en Andalu- 
cía son poco numerosos. Pese a la fuerte emigración de los andaluces hacia el exterior, el des- 
poblamiento tiene causas muy especificas. 


La mayoría de los núcleos abandonados en Andalucia tuvieron, por otra parte, un origen 
de carácter productivo. Se trotabo de asentamientos poblacionales que se generaron como 
alojamiento anexo a establecimientos productivos, es decir del tipo "poblado obrero”. Surgen 
junto a fábricas. canteras, minas, explotaciones solineros, colonias agricolas o grandes obras 
públicas, la construcción de embalses por lo general. Su suerte queda, por tanto, unida o la de 
estos establecimientos. 


Cuando la explotación entra en crisis o desaparece, el núcleo se despueblo rapidisima- 
mente: en cuestión de menos de un lustro, puede producirse una caída poblacional desde 
varios miles de hobitantes a unos pocos o a nadie en absoluto. 


En términos arquitectónicos y urbanísticos, el valor de estas implantaciones suele ser alto: la 
estructura del núcleo responde siempre 6 un "plan" que incluso a veces proyecta sobre el 
asentamiento, de formo ingenua, lo estructura social del colectivo: vivienda para el director, 
viviendas pora los técnicos, viviendas paro los obreros, todo convenientemente seporado y 
jerarquizado en su posición. En lo arquitectónico son, casi siempre, obras con proyecto; con fre- 
cuencia también el muestrario recoge tipos nórdicos. del tipo "arquitectura fabril ingleso” y, en 
otros casos, se trata de reinterpretaciones a acomodaciones a lo arquitectura vernáculo regio- 
nal. En cualquier caso, constituyen, con frecuencia. buenos ejemplos que pueden recuperarse. 


El marco fisico donde se encuadran estos osentomientos suele ser de un gran interés, Com- 
pletando el propio valor de su trazado y arquitectura. En este sentido, aportan un rasgo positi- 
vo más para su posible reutilización. 


Lo Consejeria de Obras Públicas y Transportes, en cuanto organismo reponsable de lo 
Arquitectura y el Urbanismo. acometió este estudio con varios Objetivos: 


+ Registrar el interés de estos núcleos. 
e Analizar lo posibilidad de su recuperación. 
e Dora conocer a la opinión pública su existencia y valores. 


Respecto al primer objetivo me remito a los contenidos escritos y gróficos del trabajo, 
recogidos en esto publicación. 


En cuanto ol segundo, algunas cosas se han hecho. Se ha elaborado un programa especi- 
fico. denominado “recuperación de pueblos abandonados" que pretende la recuperación fisi- 
co y funcional de los mismos y que cuenta ya con algunos realizaciones: Castellar Viejo en 
Códiz. La Torerera en Huelva, Las Menas en Almeria. En todos estos casos se ha definido un 
plan de intervenciön que pretende la rehabilitación de los edificios para usos residencioles y 
socioles y la dotación de instalaciones e infraestructura y ya se están ejecutando los obras 
correspondientes. ١ 


El tercer objetivo es el asunto que nos ocupa en estos lineas. Se trata de ofrecer al conoci- 
miento público dotos sobre la existencio de estos pueblos y de animar 6 seguir el ejemplo de lo 
Administración Autonómico, tratando de recuperar, para el uso público, estos interesantes per- 
vivencias de nuestro posado. La Administración Pública no puede, ni probablemente deba, 
acometer la 1076 de la recuperación con su esfuerzo exclusivo. Parece más correcto llegar © 
acuerdos con instituciones sociales pora ese fin e incluso apoyar iniciativas de interés público 
que surjan en el cuerpo social. A animar su aporición va destinada esta publicación. 


ADVERTENCIAS PREVIAS 


El irabajo que presentamos en este volumen fue realizado entre mediados de 1985 y marzo 
de 1986 


Los objetivos del mismo. apuntados más adelante. se cumplieron en su momenta. Sin ernbar- 
go, el fenómeno de ocupación de ciertos núcleos como segunda residencia, que se analiza iam- 
bién en un copítulo, se produce cada vez con mayor intensidad ۷, por tanto, algunos de ellos 
estarón hoy més poblados, temporalmente, de lo que estaban entonces, Por otra parte. el paso 
del tiempo. que afecta especialmente a edificios cbandonados. habrá hecho variar con toda se- 
guridad el estado de conservación general de muchos de ellos e incluso, tanto si ha habido como 
si no intervenciones al respecto. hobrá variado igualmente el estado de los accesos, a favor O 
en contra respectivamente. Otros circunstancias concretos de diversos tipos han podido alterar 
algunas de los caracteústicas señalodas entonces 


INTRODUCCION 


El presente trabajo está planeado como un informe-invenfario de núcleos o entidoces des- 
habitadas en toda ۱۵ región 00 


Los objetivos del mismo eran, en primer lugar. tener constancia del número aproximado de 
los mismos y sobre todo, del tipo de núcleos de que se trata. causos del abandono y zonas en 
las que se encuentran, como aportación al estudio del fenómeno de la despoblación rural. En 
segundo lugar, la obtención de una serie de datos que informen de la situación actual y. carac- 
terísticas de estos lugares de cara a la posible rehabilitación de alguno de ellos. 


Evidentemente, el número de entidades deshobliodas en Andalucio es moyor que el que 
aparece aquí. Esto se debe. por una parte, a la imposibilidad de abarcar en un Unico trabajo lo 
totalidad de las mismas. pero. fundamentalmente. o la falla de interés que la mayoro presento 
para su recuperación. por estos cuatros razones principales: 

e Un gran número de las entidacies deshabitadas estón en ciseminodo. 
e Otro gran porcentaje está compuesto por viviendas utilizadas como segunda residencia. 


۰ Otra gran parte de ellos se encuentran totalmente destruidas o con la gran mayoría de sus edi- 
ficios en ruinas 


» Muchas entidades que aparecen en los censos como tales constan de un solo edificio 
Incluso algunos de los núcleos estudiados participon de una u otra de estas característicos. 


Por lo tanto. se trata de dar uno visión del estado de lo cuestión y la información necesaria 
sobre los núcleos que se han considerado mós interesantes 
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METODO DE TRABAJO EMPLEADO 


La metodología seguida para la realización del informe-inventario consta de los siguientes 
610005 O pasos 


1. Localización y listado de núcleos deshabltados 


Parliendo de la base de que en Andalucía el fenómeno de lo despoblación rural comenzó 
más 15:08 que en otras regiones y que el abondono completo de núcleos es més difícil dadas 
las caracteristicas de ocupación de la tierra. lo tarea de localización fue con mucho. Io más ar- 
duo, Por ello. había que fijar. en primer lugar, unos criterios que determinaran cuándo una enti- 
dad se podía consideror múcleo» y cuándo podía considerarse «deshabitada». Asi. teniendo en 
cuenta que muy pocos entidodes en Andalucía estén totalmente abandonados. a no ser que 
se encuentren en diseminado o bien en algunos otros casos muy concretos, se consideraron des- 
hobilodos aquellos núcleos que lo estoban totalmente o mantenían una población menor de cin- 
cuenta habitantes. 


Una vez esiablecido ésto, se consultaron los censos de población o nomenclotores de cada 
una de las ocho provincias andaluzos. a partir de principio de siglo y. especialmente, de lo gé- 
coda de los cincuenta. Asi, se elaboró una lista preliminar en base a lo cual se comenzó una lo- 
bor de encuesto por correo a los distintos ayuntamientos con posibles núcleos deshabitados, pora 
aclarar la situación real de dichas entidades 


Asimismo. fueron consultados diversos organismos que por su cometido tienen olguna rela- 
ción o información sobre el tema : IARA y AMA. Confederaciones Hidrográficas. Instituto Nacional 
de Estadística, Diputaciones Provinciales. Departamentos de Geogrofía e Historia de las Universi- 
dades de Sevilla y Granada. y particulares como geólogos. ingenieros o arqueólogos. que po- 
dian tener información sobre alguna zona en concreto debido a su trabajo 


Tros estas consultas se pudo hacer una primera selección. que tue completada posteriormen- 
te con llamadas telefónicos © los ayuntamientos anles de emprender el trabajo de campo 


Hay que hacer constar que. dado la gran cantidad de entidades en diseminodo que desde 
el principio no interesaban para nuestros fines. se redujo consideroblemente el número de lugo- 
res que habían sido apuntados por medio de los censos 


Como inconvenientes propios de esta etapa podemos señalar la lentitud y. 6 veces, la falta 
de respuesta de algunos organismos, así como la diferencia de criterios entre ellos. ¿obre todo en 
lo referente al estado de conservación y al grado de ocupoción. Todo lo cual motivó esa segun- 
da consulto telefónica y algunos visitas 5 


2. Planificación de itinerarios 


Con el fin de oprovechar coherentemente el tiempo y los kilómetros a recorrer. se estudiaron 
sobre el mapa una serle de itinerarios a realizar, bien en etapas de un día, en el caso de las pro- 
vincios más cercanas. Huelva y Cádiz y, por supuesto. la de Sevilla, bien en etapas de dos dias. 
para las provincias de Córdoba y Málaga. o bien en etapas de cuatro a seis dias, para la zona 
más oriental, Jaén. Granada y Almeria. Estas estapas no eran Únicas sino que cada uno de los 
tres lipos se repitieron con distintos itinerarios y además, ciertos zonas de Sevilla y Córdoba se ins- 
peccionaron en ruta hacia la parte oriental 


El número de viajes y el liempo empleado en cada uno dependía del número de núcleos a 
visitar en cada provincia, de su dispersión o concentración en un Grea determinado y por tanto. 
de las distancias y recorrer, y de los coracteristicas del acceso 


En consecuencia. esto planificación resultaba en todos los casos provisional, ۵۵ definiti- 
va. yO que, una vez sobre el terreno. es cuando se establecía realmente la conveniencio de efec- 
tuar un recorrido u otro. pudiendo variar el tiempo y el kilomentraje calculados 


3. Visita a los núcleos. Trabajo de campo 


El trabajo de campo consistió en visitar todos los núcleos seleccionodos durante el tiempo ne- 
cesano para obtener un buen reportaje fotográfico, un croquis y los datos suficientes para con- 
feccionor los correspondientes fichas e informes, además de comprobar otros datos conocidos 
anteriormente, como distancia a lo capital, estado del acceso, propiedad, etc. En la mayorio de 
los casos era necesario acudir a los respectivos ayuntamientos para corroborar la citada intor- 
mación o conseguir ciertos datos que no se hubieran podido obtener sobre el terreno 


Durante este período los únicos Inconvenientes que se presentaban eran los relativos al esta- 
do del acceso. que dificultabon considerablemente en algunos casos, y en otros Impasibllitobon 
la visita a ciertos múcleos. Esto se pudo subsanar conociendo de ontemano con exoctitud el gra- 
do de dificultad, para pedir colaboración ol ayuntamiento en ocasiones en que se necesitaba 
un vehículo todo terreno. Por oira parte. algunos datos més concretos referidos a Infraestructura, 
que se especificon para algunos núcleos, habían de ser facilitados también por los ayuntamien- 
fos, com lo que se volvieron a produeir demoras en la respuesta 


4. Traslado de la Información a los soportes 


Con todo el material obtenido durante el trabajo de campo. se hicieron los fichas que apa- 
recen en los informes, se redactaron éstos. que constaron de una primero parte referido a gene- 
۲0۱060095 y medio fisico y de una segundo referencia a urbanismo, arquitectura y estado de con- 
servación, anadiéndose las fotografias y croquis. Por Último se eloboraron unas conclusiones com- 
plementadas con mapas y cuadros que sintetizaban lo información. y una reflexión sobre el po- 
sible uso que se puede dar a determinados núcleos 
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AMBITO DEL ESTUDIO. JUSTIFICACION DE LA SELECCION 


Del tolol de 9۳۲۱00065 que según los censos pudieron considerarse como deshabitadas hoy 
que hacer Ires aportados. de los cuales sólo el último es el que en definitiva intereso y del que 
se han elaborado los respectivos informes. Estos grupos son 


A) Entidades excluidas en la primera selección 


El efi ae éstos es mucho mayor que el de los núcleos visitados y, por tanto, mayor tom- 
bien que el de los estudiados 


La metodología seguida para esto primero selección ۷۵ ho sido comentado en en opartado 
anterior Los rozones se pueden resumir de la siguien! e manero: 


e Entidades aus estón ehe e en diseminado, sin constituir ton siquiera un mínimo núclea. Re- 


presentan aproximadamente el 22,2 % de los excluidas. 


e Núcleos cuyos edificios se hallan en un estado de ruino lolol. Suman oproximodomente el 


16,6 % 


e Poblados forestales o mineros cuyos edificios han sido demolidos por lo misma propiedad. ho- 
biendo prácticamente desoaporecido. un 8 % del total de los excluidas. 


+ Núcleos en los que existe una ocupación mínimo permanente. además de uno ocupación ma- 
۷۵۲۱۱۵۲/۵ como viviendos de segundo residencia. El 11.5 % aproximadamente. 


* Núcleos cuyos escasos edificios tienen uno ocupación de carácter agropecuario tros haber sido 
abandonados como viviendos El 10,4 % 


Enti 


e Entidades que Oporecen en el censo como icles pero que esión constituidos por un Único edi- 
Icio. normalmente un corli o. en la moyor parte de los casos ocupado. aunque no esté habı- 
face permanentemente. El 14 % 
e Núcleos que han sido incorporados a otras entidades y, por tanto, desaparecen en los 8 
en un determinado momento. pero que continúan con su población. El 8,2 % 


e Núcleos que hon quedado bajo los aguas de un embalse y, en consecuencia, desoparecido 


n 
œ 
۳۹ 
0 


e Entidades de un solo edificio o muy pocos destinados actualmente o otros usos. El 1,49 


e Acceso a pie o con mucha dificultad en vehículo logo Jerreno. Aproximadamente el 4 % de lo 


aso número de edificios algunos de ellos habitados. Aproximado- 


menie 


8) Entidades visitadas no Incluidas en el estudio 


Debido o la ya citada diferencia de criterios, se ha inspeccionade una sene de entidades 
que una vez conocidas sus caracteristicas sobre el terreno. no ha interesado estudiar con mayor 
intensidad por razones similares a las expuestas en el aportado anterior. Estas son 


En Huelva: 

® Los Bravos. Los Andreses. El Puerto y Monte Sorrornero. Aldeas ocupadas lemporalmente como 
segunda residencia. 

e San Platón, La Esperanza y El Carpio. poblados mineros, Destruidos y con muy mal acceso 

a El Monzano, balneario 

e Pinguete. caseño con utilización de carácter agropecuario 


En Sevilla 


Los Cortecillas, aldea. Segunda residencia.‏ و 

e Molino La Atalaya y Carrizoso, cortijos aislados 
e El Galeón. cooperativa agricola. Destruido 

« Fábrica El Pedroso. Ocupación militar 


En Córdoba: 


e Estación de Alhondiguilla. Destruido 
eLo Estrella, sentuario Segundo residencia 
se Los Pánchez. aldea. Segunda residencia 


En 90 
e El Chorro, poblado de embalse. Segunda residencia 


En Granada 


» El Baúl, estaciön de ferrocarnl. Segunda residencia 
e La Gorgoracha. caserio diseminado 


En Jaén 


a Estación de Cabra. Actualmente más de 50 hobitontes 


e El Majal. Bujaraiza. Las Garganias y Las Capellonías. caseños y aldeas con segunda residencia 
o muy mal acceso 


a Venta de La Chala, corlijo aislado 


En Almerio: 


e Fuente Galindo y Golachar, caserios. El primero en ruina casi total, el segundo con ocupacıön 
de segunda residencia 


C) Núcleos esludiados con ۵5۱۱۱۱06065 de ۷۵۵۲ 


Los núcleos estudiados son los que aporecen en el inventario y los únicos que cumplen los 
requisitos exigidos en el planteamiento del trabajo. No es necesario, por tanto, hablar aquí de to- 
dos ellos. 


Además de estos núcleos existen otros que no han podido ser incluidos por haberse tenido 
conocimiento de ellos demasiado tarde. pero que se pueden estudiar en una futura etapa 


Hay también dos núcleos que han sido excluidos intencionodamente. Se trata de La Torerera 
en Calaños, Huelva. y Las Menas en Serón, Almeria. Ambos son dos antiguos poblados mineros 
abandonados hace unos veinticinco años. La rozön de su exclusión estriba en tratarse de dos nû- 
cleos adquiridos yo por la Junta de Andalucia y con las obras de rehabilitación en proceso de 
ejecución. 


Por consiguiente. hay que hacer mención especial a varios de los núcleos estudiodos que 
consideramos los mds idóneos para una posible recuperación 


Para hacer esta valoración se han tomado como premisas fundameniales. en primer lugor 


— el estado de conservación 
— el grado de ocupación 
Y en segundo lugar, otros factores importantes que influirón en mayor o menor medida en la 
selección, como son: 
— lo propiedad 
— los características de ubicación 
— la distancia a la cobeza municipal u otre pueblo importante 
— la infraestructura 
— el estado del acceso 
— ofras condiciones particulores como el tipo de arquitecturo, etc: 


El conjunto de lodos estos factores y la importancia que cáda uno de ellos representa para 
el núcleo. determina que se consideren como susceptibles de ser rehabilitados: 


En Huelva. El Abalario, La Mediano. El Guijo y El Manzanito. 
En Sevilla, El Carbonal y Los Canteras 

En Mélaga. Casillas de Días y Peñarrubia 

En Córdobo. Casos Baratas y Los Patudas 


En Granada, Fregenite 
En Jaén, Los Linarejos. Cortijos Nuevos. San Miguel. La Lancha y El Encinarejo 
En Almería, Hueli 


En esta selección se han desestimodo factores como el tipo de 066650 y la carencia de in- 
fraestructura, e incluso en algunos casos lo propiedad y la distancia a un núcleo urbano. en fa- 
vor de otros como la ubicación, el tipo de arquitectura o la función específica que el núcleo pu- 
diera tener en el entomo. teniendo siempre presente en cualquier caso las condiciones de la con- 
servación y la ocupación 


Asi, han sido elegidos seis nücleos corentes totalmente de infraestructura, otros seis en los que 
falian algunos servicios. ya seo el agua, ya sea la luz, etc.. y sólo cinco disponen de infraestruc- 
tura compleig. De todos ellos. dos lienen muy mal acceso y cinco lo lienen malo o deficiente Sie- 
te se encuentran a considerable distancia de cualquier pueblo Pero estas características que pu- 
dieran considerarse como negativas están compensados en todos los casos con otras que con- 
sideramos más importantes o ۱۵ hora de dar una reutilización al núclea 


Hoy que hacer constar también que se hen excluido varios núcleos de lo provincia de Huel- 
va, que se habían propuesto en principio, como Lo Joya, Los Pajaritos y Lomero. por entrar a for- 
mar parte de otro programa específico de poblados mineros. 


Por otra parte, se han seleccionado núcleos en todas las provincias exceptuando Cádiz (don- 
de ya hace tiempo que se ha estudiado el caso de Castellar de la Frontera), en virtud primero 
de todas lo condiciones comentadas y en segundo lugar del número de núcleos de cado pro- 
vincia. Por esta razón, así como se han elegido los dos únicos núcleos estudiados en la provincia 
de Málaga, solamente se ha escogido une en Almeria. debido a que no interesaban las carac- 
taeristicas de los demás por unas u otras razones. pero teniendo en cuenta también que ya exis- 
fon en esta provincia dos núcleos mineros. Los Menas y Rodalquilar, que ya habían sido propues- 
tos para su rehabilitación con anterioridad a este trabajo 


Otra cuestión a destacar es la variedad en lo que se refiere al tipo de núcleos escogidos. Asi 
tenemos cuatro poblados forestales, dos de embalse, dos de los que hemos denominado de ca- 
rácter industrial, siete aldeas, un poblado de colonización y una barriada muy próxima al núcleo 
urbano (Bélmez. en este caso). Esta diversidad de tipos proporciono a su vez diversidod de posi- 
bilidades de actuación y reutilización de los mismos. ya que sus coracleristicas son muy distintos 
en cuanto a arquitectura. organización, ubicación. entorno. etc.. las cuales interesan de un modo 
J Otro a los posibles usuarios. Es decir, va o ser muy diferente la utilización que se dé a un antiguo 
poblado forestal, que la que se dé o algunas aldeas o a la barrida de Bélmez 


Asi, se han propuesto una o vanas alternolivas de reutilización de cada uno de los núcleos, 
que puedan interesar O unas U otros Consejerias u organismos. A modo de ejemplo podemos se- 
falar que estas allernativas pertenecen al campo de las actividades agropecuarios (Las Patu- 
das. Peñarrubia. Cortijos Nuevos, San Miguel); al de aclividades de tipo recreativo (El Guija, El Man- 
zanifo. El Abalario, Lo Mediana, El Encinarejo...); culturales (Fregenite, Casillas de Díaz. Hueli): o 
asistenciales de diversos tipos (Las Canteras. Los Linarejos, El Abalario...) 


FREGENTIE, | 


CONCLUSIONES 


Tipos de núcleos. El fenómeno de la segunda residencia 


Tanto de los núcleos estudiados como si tenemos en cuenta todos los que se han visitado, 
podemos establecer varios grupos de núcleos que por sus funciones constituyen tipos diferentes, 
al margen de las características del área geográfica en la que se encuentran 


Así nos encontramos con 


a) Un primer grupo constituido por aldeas, 0۵0581105 o cortijados de carácter agrícola o ganadero. 
que son los más numerosos y los de origen mds antiguo y menos concreto. que no se hon cred- 
do con una finalidad u objetivo preciso. Estos son: Cosas de Estepo. Los Linarejos, Los Peralejos, 
Los Avileses y Cortijos Nuevos en Jaén; Casas Baratos, Cañada del Gamo y Los Paludas, en 
Córdoba: La Parra. Los Milanes. Hueli. La Rambla Honda. Los Molinos del Rio de Aguas, El Pun- 
tal, El Pozo del Copıtön. El Puntal de Oria, en Almeria: Tavizna. en Cádiz. Fregenite. Lagos y Los 
Balcones, en Granada; Peñarrubia y Casillas de Diaz, en Málaga: el Quejigo. El Calobacino. El 
Collado, El Cabezuelo y Los Viejos, en Huelva: La Salada. Juan Gallego. Las Coñadillos, El Co- 
ñuelo y Peroamigo. en Sevilla. En total, treinta y tres. de las cuales trece tienen una considerable 
ocupación ocasional como segunda residencia, locolizándose ocho de éstas sólo en las pro- 
vincias de Sevilla y Huelva, en cuyas sierras se produce este fenómeno con mas frecuencia gui- 
20 que en otras provincias. Hay solamente una con segundo residencia en Córdoba, uno en 
Cadiz. dos en Almeria y una en Granada. Las que no tienen segunda residencio se localizan 
principalmente en Almeria seis y en Jaén cinco. seguidas de dos en Córdoba, das en Grana- 
da. dos en Malaga, una en Huelva y una en Sevilla 


Se oprecia por tanto. que el fenómeno de ocupación de aldeas como lugares de segunda: 
residencia por gente generalmente de la capital de la provincia correspondiente o de la mds 
próxima, se da en mayor medida en las provincios más occidentales, incluida Cádiz que, a pesar 
de haber sido menos estudiada en este trabajo debido 6 su tipo de poblamiento, tenemos cons- 
tancio de la normalidad de este fenómeno en su sierra, siendo ésto una de las razones por las 
que se han excluido algunos núcleos. Y disminuye progresivamente hacia las provincias más orien- 
toles. donde vemos que la mayor parte de las aldeas o caseríos deshabiiacios. los cinco de Jaén 
y seis de los ocho de Almería, lo estón del todo. o habitados simplemente por alguna familia lo- 
cal que todavia queda en el lugar. Si bien en Almeria comienza o notarse una afluencia incipien- 
le de gente de distintos puntos de Espoña y del extranjero a esta pequeñas aldeas pobres, áridas 
y aisladas en terrenos montañosos 


b) Un segundo grupo lo compondrian los poblados mineros. de los cuales encontramos el mayor 
número en Huelva: San Miguel. Soloviejo. Mina María Luisa, Lomero, La Joya. Los Pajaritos y La 
Torererc (estudiado anteriormente). Luego en Almeria con Rodalquilar (habría que incluir tam- 
bién Los Menas y otros) En Córdobo. La Porrilla, y en Sevilla, Minas del Castillo de los Guardas 


CASAS OF OU} 


CUADRO GENERAL DE DATOS 


Forestoles Mineros Aldeas-Caserios Embalses industriales Otros 

Almera + 6 عاج 6 هن + + ه‎ o 
Cadl2 o ê + 
Cördobo x eo +0 
Granada © ۵ 
Huelva 6 6 هم + .++ © © اث + © 466 ذه‎ 
Jaén ۵ ۵+ © +“ o _ 
Málago +0 
Sevilla e [X X ۵+ u e es 

@ = Bueno. 

+ = Deticlania. 

O = ۰ 

x اه«‎ ۰ 


De lodos ellos solomente presento ocupación de segunda residencia Minas del Castillo de 
los Guardas, que se sitúa en la mismo zona de las aldeas antes ciladas de la Sierra de Huelvo, 
y que constituye practicamente una urbanización en el sentido moderna del término. El resto. o 
bien están lotolmente deshabitados o permanece en ellos alguna familia de antiguos trabajo- 
dores o empleacos pora otros USOS. 


c) Otro grupo seria el de los pobledas forestales, de los que sólo tenemos cuatro, tocalizades en 
el sur de la provincio de Huelva, en los municipios de Niebla y Almonte, Dos de ellos, El Abola- 
no y La Mediano. han tenido una ocupoción temporal como segunda residencia que, no sien- 
Ga ۱۵۱6۱۲۳۱۵۵۲۱۱۵ legal, ha desaparecido o vo a desaparecer a corto plazo. 


d) Un cuarto grupo estaría compuesto por núcleos relacionados con la construcción de embat- 
ses o con centrales eléctricos. Estos som: La Loncho y El Encinorejo en Andújar y Los Escuderos 
en Rus (Jaén) El Chorco de los Hurones en Jerez de la Frontera (Cádiz) y El Pintado en Cozallo 
de lo Sierra (Sevilla). Perleneceria también a este grupo El Chorro. en Ardales. Málaga. No he- 
mos incluido en este apariado aquéllos que, como Canales y Peñorrubia. estando relociono- 
dos con la construcción de un embalse, son en origen aldeas o pueblos antiguos de 1۲ 
agropecuario que han sido (Peñarrubia) o serén (Canales) cubiertos por las aguas. En esle 
caso está también Bujaraiza en el pantano de El Tranco. el antiguo poblado de El Charco de 
los Hurones, Los Gerardos y Molinillo, bajo el pantano de Lo Bolera (en Pozo Alcón, Jaén). etc 


Aporte de éstos, que sí podemos considerarlos como núcleos deshobitados porque en reoli- 
dod lo han 651000 en un delerminado momento, aunque posteriomente hoyan desaparecido, 
25 primeros que hon sido construidos con la única finalidad de albergar a los obreros durante la 
construcción del embalse (exceptuando Los Escuderos que está totalmente abandonado), han 
estado 365506110065 durante un espacio de tiempo posterior al abandone pero luego han sido 
۲۵۱0۱۱۱20005 COMO residencia Ge vacaciones veroniegos de los empleados por la Confederación, 
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por lo que no pueden considerorse deshabitados en el sentido estricto del término. Tal es el caso 
de Los Hurones ۵ El Pintado. O bien. mantienen permanentemente un cierto número de personal 
al cuidado de la central eléctrica, pudiendo considerarse entonces como semiaboncdonados. Asi, 
El Encinarejo y La Lancha, dándose lo circunstancia en este Último. a diferencia de los demós, 
de conservarse les ruinas del antiguo y verdadero poblado deshabitado 


€) Queda un quinto grupo de núcleos que podríamos calificar de carácter industrial o creados 
pora fines industriales, como serian Sancti Petri (en Chiclona, Cédiz), El Carbonal y Las Conte- 
ros (en Villanueva del Río y Minas. Sevilla) y Salinas Nuevos (en Roquetas de Mar, Almericı). En 
cuonto al último. podemos decir que en la octualidod no tiene ningún tipo de ocupación, ni 
como primera ni como segunda residencia, yo que la empresa propietaria lo ho cerrado ۰ 
talmente con intención de demolerio 


Pertenecerian también a este grupo La Fábrica de El Pedroso y El Goleón. en Cozalla de la 
Sierra, Sevilla (no incluidos por motivos ya explicados) 


f) Finalmente quedan otras dos closificaciones que serían los poblados de colonización agraria 
y las estaciones de Renfe Ahoro bien, de lo primera sólo tenemos entre los núcleos estudiados 
un caso. el de San Miguel (en Ubeda. Jaén), y de lo segunda dos. Cabeza de Vaca (en Bél- 
mez, Córdoba) y Estación de Gil Mórauez (en Almonaster Jo Real, Huelva). existiendo, sin em- 
borgo. otros tres de los que han sido visitados pero no incluidos y que son Estación de Alhon- 
Giguilla (en Espiel. Córdoba). Estación de Cabra (en Cabra del Santo Cristo. Jaén) y El Baúl (en 
Gor. Granada). cuya exclusión ha sido ya rozonada en el copítulo anterio. En ninguno de ellos 
existe tampoco ocupación de segunda residencia. 


Volviendo a este fenómeno que estomos tratando, vemos que se da casi exclusivamente en 
las aldeas y caseríos, siendo de otra indole la ocupación que pueda haber en el resto de los nú- 
cleos comentados 


Podemos hocer uno distinción entre las diferentes formas en que se presenta Por un lado está 
la segunda residencia de corácter temporal, es decir, durante una época del año continuado, 
y que suele ser prolagonizado por extranjeros o personas de distintos puntos de España. como 
sucede por ejemplo en Los Molinos del Rio de Aguas y La Rambla Honda, en Almeria. o incluso 
El Calabacino y El Quejigo en Huelva. Esto se suele producir en otras entidades no deshabitadas 
de las provincias de Almeria y Granada principalmente, y en Cádiz. Málaga o Huelva en menor 
medida 


Otro forma es la segunda residencio típica de fines de semana o del mes de vacaciones de 
verano. mds frecuente y protagonizada por personas generalmente de la mismo provincia o de 
areas más cercanas al núcleo en cuestión Este sería el coso de Coñoda del Gamo en Córdoba 
Tavizna en Cádiz, Lagos en Granada, El Cabezuelo en Huelva o Las Coñnadillas en Sevilla 


Una tercera modalidad. en realidad muy relacionada con le anterior, es lo de antiguos resi- 
Genies de un núclec en concreto que. habiéndose trasladado a vivir a pueblos cercanos. Con- 
servan la cosa semiabandonacdo. ccudiendo los fines de semono o incluso diariamente en el 
caso de que tengan todavía tierros que trabajar Asi ocurriía en El Cañuelo y Lo Salada en Sevi- 
lla, El Collado en Huelva y algunos de los del caso anterior Por otra parte, esto frecuenie visita 
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por parte de antiguos residentes a sus antiguas casas se produce también en otras aldeas no cla- 
sificadas como de segunda residencia. tales como Cortijos Nuevos y Los Linarejos. en Jaén, o Los 
Balcones en Granada. Sólo se han considerado núcleos con segunda residencia aquellos donde 
este tipo de ocupación es importante. no de casos aislados 


Distribución geográfica de los núcleos deshabilitados 


Se puede hacer una primera distribución de núcleos deshabitados por provincias y otra por 
zonas 


Por provincias observamos cómo Huelva es. con ventaja, lo que comprende mayor número 
de núcleos deshabitados. a la que le sigue de cerca Almeria, si bien la diferencia de lugares es- 
tudiados en una y otra es consideroble, debido a que el tipo de éstos, el diseminado y el mal ac- 
ceso han contribuido a una mayor exclusión en Almeria. Después Jaén. luego Córdoba y final- 
mente Granada. Málaga y Cádiz. siendo esta última la que presenta menor grado de despobla- 
ción. En Granada, aunque hay importantes zonas en regresión. el hecho de existir abundantes 
núcleos en diseminado y de segundo residencia, ha determinado el escaso número de pueblos 
estudiados, aunque de haber incluido más de estos últimos, como se ha hecho en Sevilla, donde 
hay mayor cantidad de núcleos pero de menor importancia en cuanto al fenómeno de despo- 
blación. Granada ocuparía posiblemente el cuarto lugor. después de Huelva, Almeria y Jaén. 


Por 6۲605, se observa perfeciamenie en el mapa de comorcos adjunto, que la gran mayoría 
de núcleos coincide con los zonas en blanco, es decir, las de regresión demográfica fuerte, y con 
las zonas en verde, de regresión débil (en éstas. sólo seis), que suponen aproximadamente el 
73 % de los núcleos visitados 


En zonas de estancamiento quedara aproximadamente el 18 %, pero hoy que tener en cuen- 
ta que. de los núcleos situados en estas zonas, cuatro son poblados forestales paro los que no 
influye tanto el movimiento demográfico general, y tres son núcleos de embalse o central eléctri- 
ca. exstiendo solamente tres pequeños núcleos rurales 


En las zonas rojos o de crecimiento encontramos sólo un 9 % de los núcleos. lo cual requiere 
tombién una aclaración. De los tres de Cádiz, uno es poblado de embalse y los otros dos tienen 
sus circunstancias particulares ya descritas en el estudio: lo mismo sucedería con las salinas de 
Almeria. En cuanto a los demós, se encuentran en comarcas que, si bien son de expansión en 
general, como Moinl o Adra. llenen zonas montañosas muy próximos a la costa en las que sí se 
da lo despoblación. y el de Granada es un ejemplo típico de pueblo expropiaco para la cons- 
trucción de un embalse en terreno montañoso. cunque la zona sea de crecimiento demográfico 


Otra observación importante es que la mayoría de estos núcleos pertenecen a zonas de sierra. 
especialmente a Sierra Morena y sus estribaciones. Así todos los de la Sierra de Huelva, los del nor- 
te de Cördobo y Jaén Y también a los sierras de Cazorla y Seguro. Y aun los que encontramos 
en el sur, relotivamente cerca de la zona costera de crecimiento demogrófica, están situados, 
bien en la serranía de Ronda. en la cadena costera de Granada o en el interior montañoso de 
Almería. al margen de que el emplazamiento concreto o el terreno cicundonte a un núcleo en 
cuestión sea más o menos llano 
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Resumen arquitectónico de las diferentes areas y tipos 


Núcleos de las slerras de Huelva y Sevilla 


La tipología Ge trozado de estos núcleos responde a un esquema definido por una calle orin- 
cipal, que suele ser prolongación del camino de acceso. a la que don las fachadas principales 
de las viviendas. El resto del núcleo se organiza bien en callejuelos de escasa entidad perpendi- 
culares © la anterior © en uno poralela o lo misma. Es frecuente encontrar en torno al nucleo mu- 
retes cerimetrales que separan los camınillos circundantes de las casas y el campo 


Los viviendas están formadas pcr Una a dos crujias poralelas al sentido de وا‎ calle. quedan- 
do el occeso o la misma centrado en lo focnada. Aunque existen viviendas con 5006700, 5 
son minoria, siendo la mayor porte Ge ellas de una Único planta, Todas ellas tienen corrales trase- 
ros 


La construcción de los muros se ejecuto con mamposteñía ordinaria de escosa dimensión. Las 
jambas y dinteles se jorman o menudo con ladrillo macizo prensado. pudiéndose encontrar pe- 
queños formaciones de arcos rebajados en algunas ۵ 


Los cubiertas son de tejo Grabe a una o dos aguas can pendiente en fomno a los 30 grados 
Lo teja utilizada tiene menos curvatura que lo de otras zonas. Es característico ogui el 0 
y blanqueado de las fachadas, con lo que el conjunto adquiere el conocido aspecto del típico 
pueblo blanco andaluz 


Núcleos de la zona norte de Córdoba 


La tipología de trazado y de viviendo de estos núcleos presenta un cloro paralelismo con fa 
de sus vecinos castellanos, dándose un erccimamniento de los viviendas que se adosan unas a 
otras de forma irregular. y definiendo espacios de calles que cambian de sentido en quiebros im- 
previstos 


La vivienda está complementada con un corral-patio trosero al que se llega atravesando la 
caso. En ella. la zona del hogar funciona como «estar y distribuidor, partiendo de la misma la es- 
calera que sube al soberao 


Los muros son de mampostería de considerable dimensión. utilizándose con frecuencia gron- 
des bloques monoliticos en dinteles y jambas de puertas y ventanas 


Los cubiertas son O una, dos o més aguas castante inclinadas. utilizóndose la tejo Grobe 
como único elemento de cubrición 


Es frecuente encontrar la edificación sin enfoscor exteriormente, dejándose vista la piedra que 
forma los muros. Los huecos de puertas y ventanas son de medianas dimensiones y no es rara la 
comcidencia vertical de los mismos 


CANADA DEL GAMO 1 


A diferencio de los pueblos de las sieros de Huelva y Sevilla. éstos tienen edificios de mayores 
proporciones. pudiéndose encontrar bastantes de dos plantas más soberao 


Se observa un tipo de chimenea bastante común, de formo prismática y proporciones gene- 
ralmente poco esbeltas rematado por tres o cuatro pares de piezas cerámicas en forma de uve 
venida 


Núcleos de Almería y Granada 


Existen en esto zona dos tipologías de trazado característicos. La primera de ellas se define 
por la dispersion de las construcciones. que se encuentran aisladas de una en una 0 en grupos 
de tres a cinco viviendos. La segunda. que se da principalmente en Granada, se caracteriza por 
tener una forma modular, adaptándose las edificaciones al terreno siguiendo las curvos de nivel 


No se puede reducır la tipología de las viviendas de esta zona a una definición Única. gebl- 
do o su gran extensión. Ahora bien, frecuentemente presentan un crecimiento orgánico. Los mu- 
ros se consfruyen de mampostería ordinaria y las cubierias son plonas formando ۱6۲۲۵265 de dis- 
tintos niveles. usöndose como material de impermeobilización lo tierra launa. Lo cubierta repre- 
sento el elemento más característico de los construcciones de esta zona. yo que, encontrándose 
en diferentes Greos de las Cos provincios (al morgen de que se emplee también en otras zonas 
la teja árabe). son netamente distintas de los que se ven en el resto de Andalucía 


. Los fachadas 65160 generalmente enfoscadas y Dlanqueadas. lienen pocos huecos y éstos 
son de reducidas dimensiones y distribución anórquica. 


Núcleos de Jaén 


No puede hablarse de uno lipología de trazado que puede englobar a los distintos núcleos 
estudiados yo que. aunque respondan a una concepción agrario, los lugares de ubicación. osi 
como el tipo de explotación, determinan unas variaciones que son més palpabies que en otras 
zonas y que hacen a los núcleos de Joén diferentes de otros núcleos estudiados en zonos de 
sierra o en el bajo Guadalquivir, Lo misma sucede a lo hora de definir lo tipología de lo vivienda. 


No obstante. tienen algunos características comunes como son el aspecto de solidez de los 
edificios, en comparación con otras zonos de Andalucía, la presencia de corrales adosados y de 
soberaos 


La construcción de los muros se ejecuta con mamposteria ordinaria, usóndose en algunos ca- 
sos aislados locrillo de adobe. Los dinteles y jambas de ventanas son de madera. generalmente 
de escuadrio, 


Los cubiertos son de teja Óórabe a una o dos aguas, observándose que la mayor o menor pen- 
diente de la mismo 6816 en función de la zona donde se sitúe el núcleo 


Es uso frecuente el enfoscado y blanqueado de la fachado principal de la vivienda, dejän- 
dose en el resto la piedra vista. Los huecos son de regulares dimensiones y de distribución anár- 
quico, aunque se presenian algunos casos de huecos de grandes dimensiones protegidos por 
rejas 


Encontramos también en la zona norte de Jaén varios núcleos cuyos edificios presentan mo- 
yor tamaño que en la mayoría de los pueblos de Andalucía (exceptuando los cortijos de grandes 
fincas). En algunos de ellos se puede observar el uso de escalera exterior paro subir al 0 


Existe un tipo característico de chimenea de sección cuadrodo o ligeramente prismótica, al- 
gunas veces de considerable altura, rematada por un tejadillo a dos aguos que se sustenta so- 
bre cuatro pequeños soporles cerámicos o de madera 


Núcleos mineros 


Aunque no existe uno tipología de trazado Única para este tipo de núcleos. éstos presentan, 
sin embargo, ciertas coracleristicos comunes, tales como el agrupar las viviendas, bien en moan- 
zanas cuyo centro lo constituyen patios traseros. bien hileras alorgadas de distinto número de vi- 
viendas que comparten a veces jardincillos delonteros 


Lo disposición de los núcleos es simétrico, obedeciendo a un trozado funcional. Aparecen ge- 
neralmente algunos edificios exentos destinados a servicios socioles auxiliares (talleres. laborato- 
nos. elc.) o viviendas de capataces 


El rasgo más destacable de la tipología de la vivienda es su reducida superficie. que varia 
entre 20 y 50 metros cuadrados. Está formada por una habitación con chimenea que hace las 
veces de cocina y cuarto de estar y una o dos. roramente tres habitaciones más en torno a la 
anterior, que suelen ser dormitorios. 


La estructura está formada por muros de carga de ladrillo cerámico macizo o de granza de 
escoria. Los jambas y dinteles se ejecutan con el mismo material. Las cubiertas son a una o dos 
aguas y de teja Grabe. habiéndose sustituido en algunos casos por planchas de fibrocemento 
Se enfoscon y blanquean todas las fachadas, siendo los huecos de dimensiones reguicres ۷ dis- 
inbución repetitiva 


Núcleos forestales 


Presentan estos núcleos una tipología de trozado funcional, con bloques o edificios a modo 
de barracones de formo rectangular, dispuestos, por lo general, simétricamenie respecto a un 
eje central. Los servicios sociales están localizados en alguno de los barracones y roramente apa- 
recen edificios exentos a no ser la casa forestal o del guarda 
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Se observa prácticamente una tipología Única de vivienda, similor مله‎ de los nücleos mine- 
ros, formada por una cacina-comedor y dos dormitorios generalmente. Este módulo se repite en 
los diistinios barracones. dos. les. y hosto seis veces 


Lo estruciura está ejecutada, por lo general, con pilares y vigos de hormigón, realizándose 
el cerramiento con ladrillo cerámico, al igual que los jambos de puertas y ventanas. Para los din- 
teles. viguetas de hormigón o madera, 


Las cubiertas son de teja árabe a dos aguas y las fachadas están blongueadas y tienen hue- 
cos de tamaño mediono y distribución regular 


Muchos viviendas presentan un jardincillo delantero cubierio por un falso porche de paja © 
plocas de fibrocemento. 


Principales causas de despoblación 


En general podemos hacer una primera distinción entre los causas que Han provocado el 
despobiamiento más o menos lento y progresivo de los que hemos llamado aldeas y caseríos de 
carócter agrícola y ganadero. y las de! resto de los núcleos. Vamos a ver, en primer lugar. estos 
últimos ya que sus causas están íntimamente relacionadas con el carácter del grupo. es decir, 
con la caracieristica determinante de su clasificación 


Así, los pobiados mineros han sido todos ellos abandonados tras el ciere temporal o definitivo 
de la mina, normalmente por folia de rendimiento de ésta, a excepción de uno. La Porrillo, en 
Córdoba. cuyo abandono se debe al traslado de sus habitanies a un barrio construido en Pe- 
norroyo-Pueblonuevo exprofeso pora albergarles Estos cierres se producen, pora los núcleos es- 
ludiados, duronte ires peñodos de tiempo fundamentalmente, entre 1960 y 1966. a principios de 
la década de los setenta y o principios de la década de los ochenta 


Aquellos núcleos que fueron creados para la construcción de un embalse, es lógico que se 
despoblaron al finalizar las obras, como efectivamente sucedió. Al margen de que fueran reufili- 
zados 0 corto, medio o largo plazo posterior ol abandono. Las fechas son: 1928-1929 para La Lan- 
cha, 1958-1959 para El Encinarejo, 1950 oproximadamenie para El Pintado y 1968 paro El Charco 
de los Hurones 


Los cuatro poblados forestales estuciodos tienen también una cause común de despobio- 
ción, que es el cese de las tareas de repoblación pora los cuales fueron creados y el posterior 
traslado del personal que atin quedaba en algunos de ellos a otros puestos o poblados del ICO- 
NA (ARA) 


En cuanto a los núcleos de corócter industrial, lo causo es común pora tres de ellos. El Cor- 
bonal. Las Canteras y Sancti Petri: el cierre de la fábrica. cantera y almadraba respectivamente 
por falta de rendimiento. El cuarto caso. Salinas Nuevas. es simplemente el traslado de! personal 
a un núcleo urbano próximo, pero continuando la explotación de los salinos 
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La falta de rendimiento, esta vez del campo, es asimismo lo causa del despoblamienio del 
único poblado de colonización agraria que hemos estudiado, San Miguel, en Ubeda (Jaén). 


Otros cosos particulares serían el abandono o cierre de una central eléctrica (Los Escuderos) 
y el cierre de dos estaciones-apeaderos de Renfe (Cabeza de Vaca y Estación de Gil Mórquez). 
aunque en este caso suponemos que podrían estar otros de sus mismas coracterísticas y algunas 
que. constituyendo uno entidad mayor. no se han despoblado del todo pero sí han disminuido 
notablemente su pobloción, por la razón citada o por la supresión de líneas. 


Finalmente, quedan por Onalizar las causas que han provocodo lo despoblación del grupo 
de núcleos más numeroso y, por tanto, las más importantes desde el punto de vista socio-demo- 
gráfico. En este sentido hay que señalar que existen varios factores determinantes. lodos muy re- 


lacionados entre sí, pero que influyen en mayor o menor grado en la despoblación de unos gru- 
pos u otros. 


Así. la causa fundamental es la emigración, que se debe a la escasez de medios de subsis- 
tencia ۷, por tanto, de trabajo. siendo necesario salir de la aldea diaria ۵ temporalmente pora 
irebajar. Ahora bien. o ello contribuye también la falta de servicios y. especialmente, del agua, 
el aislamiento en zonas abruptas o incomunicados, o, por el contrario, ia cerconia © un núcleo 
urbano de cierta entidad que permita el troslado diario © cultivar las tierras. Lo sustitución de un 
cultivo por otro que no necesite lanto mano de obra puede ser el desencadenante de la des- 
población de un núcleo. como por ejemplo Casas de Estepa en Jaén 


Haciendo un cólculo aproximado. podemos oprecior que la falta de servicios o infraestruc- 
tura unido o lo relativa proximidad a un pueblo imporlante donde vivir, serian los condicionantes 
principales de despoblación para al menos seis de estas aldeas y caserios, lo que se 0 
a principios de lo década de los sesenta y mediados de lo década de los seienia. La carencia 
de agua es el problema fundamental poro lo mayoro de los aldeas estudiodas en lo provincia 
de Almería. pero con mayor incidencia en tres de ellas. El Puntal de Orio. La Rambla Hondo y El 
Puntal de Lucainena 06 las Torres. Para otra aldea de Jaén. Los Linorejos. esta fue también la ra- 
zón principal, aunque este caso sea más concreto ya que, siendo una zona de abundantes ria- 
chuelos. se secó la fuenie que habia en el mismo núcleo, lo que 09۲0۷0۵6 el hecho de que na 
hubiera ningún otro tipo de servicio, como en los casos anteriormente citados 


El aislamıento, unido a la falta de servicios, condiciona el despoblacmiento de algunas al- 
deas como son Lagos y Fregenite. en Granada, y Casillas de Díaz en Málaga. 


En el resto, la causa fundamental, independientemente de la localización. etc., es la escasez 
de medios de vida y trabajo, y. en consecuencia, la emigración a la capital de la provincia y و‎ 
otros puntos de España o del extranjero. Así tenemos unos dieciséis casos, para lo mitad de los 
cuales, aproximadamente, la falta de infraestructura influye sobremanera 


Como podemos observor. aunque en algunos aldeas la despoblación comenzara o partir 
ون‎ 1950 e incluso antes. en la mayor parte de ellas se produce durante la década de los anos 
sesenta y hasta mediodos de los setenta 


Situación actual de los núcleos estudlados 


En el siguiente apartado se van a dar unas conclusiones o una valoración de las circunstan- 
cias en las que se encuentran los núcleos que hemos estudiado después de su despoblación o 
abandono 


Hemos valorado principolmente los aspectos de infraestructura, comunicaciones y estado de 
conservación que son los que mejor definen la situación actual de los núcleos 


En el cuadro final se da una visión general de estos datos, calificando el múcleo en su con- 
junto en lo referente ol estado de conservación. de uno forma global. Y se incluyen también otras 
coractefislicas de los mismos. como el grado de ocupoción, la ocupación de segundo residen- 
cia, el tipo de núcleo de acuerdo con los tipos que hemos establecido antes y la propiedad. De 
manera que ofrezca uno idea de conjunto lo mös completo posible 


Infraestructura 


En cuanto a la infraestructura, hemos hecho referencia en los informes a la disponibilidad o 
carencia en los distintos núcleos de una serie de servicios mínimos pero fundamentales, como son 
las instalaciones de agua corriente, red de saneamiento y alcantarillado. luz eléctrico y linea tele- 
fónico 


De los cincuenta y nueve pueblos estuciados. tenen 


١ 5159 25 (mo tienen... 34)‏ ۱ 9 تلاوت 
saneamiento ES 19 (notienen. 40)‏ 
luz 0 35 (no tienen... 24)‏ 
teléfono 13 (no tienen... 46)‏ 


Agua ۵ 


De los 25 núcleos que tienen agua corriente hay: 


1 poblado de colonización agraria. San Miguel, en Jaén 
4 poblados de embalse o central eléctrica 


3 núcleos creados con fines industriales. El Carbonal y Las Canieros en Sevilla y Salinas Nuevas 
en Almeria 


1 poblado forestal. El Guijo, en Huelva 
5 poblados mineros y 
1 gronja situada en el monasterio de La Carlujo 


Lo que significa que sólo 10 son antiguos caseros © aldeas de carácter agrícola o ganadero 


دا 


De éstas. 2 están situadas en terrenos obrupfos o de dificil acceso. pero los ofras 8 se asienfan 
en lugares, si no llanos. sí bien comunicados. 


De las aldeos que no tienen agua corriente. sólo 10 se localizan en ferrenos montañosos © 
apartados, estando 13 de ellos situadas en lugares llanos o atravesados muy cerca del núcleo 
por carreferas comarcales y locales. 


Saneamiento 


De los 19 núcleos que disponen de red de alcentarillodo و‎ saneamienta, únicamente 5 per- 
tenecen al grupo de las aldeas Los 16 restantes corresponden al poblado de colonización. 4 de 
embalse, 4 mineros, 3 núcleos de carócter industrial y 1 poblado forestal, ademés de la granja 
de La Cartuja 


Todos ellos coinciden con otros tantos de los que tienen agua comente 


Luz eléctrica 


Del grupo de aldeas o caseríos tienen luz eléctrica 16. De éstos, 11 se sitícan en lugares, de facil 
acceso (8 en sierra y 3 en llano) y 5 en lugares montañosos y aparlados. Del resto de núcleos con 
instalación 0 


4 corresponden o los pobledos de embalse 
7 a poblados mineros, 

2 a poblados forestales, 

4 a núcleos industriales. 

1 poblado de colonización y 

1 granjo en La Corlujo de Sevilla 


Teléfono 


De los 13 núcleos con linea telefónica, yo sea público o un teléfono particular. solamente 3 
son aldeas. Estas son. por supuesto, del grupo que cuenta con mayor ocupación de segunda re- 
sidencia y que se encuentran en lugares de fécil comunicación, las tres en carreteras Comarco- 
les o locales 


Hay 11 núcleos que disponen de 1۵005 los servicios reseñados. agua, luz. saneamiento y le- 
lefono. De los cuales 


4 son poblados de embalse o central 
les el de colonización, 
2 son mineros. 
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2 núcleos industriales y 
2 aldeas 


Y 23 núcleos corecen de todo infroestructura. correspondiendo 


1 al poblado forestal de El ۰ 

2 alas estaciones de Renfe abandonados 

2 o poblados mineros (o más concreiomente al poblado abandonado de San Miguel y ۵ las ins- 
talaciones de Mina Maric Luis, que carece de poblado como tal), 

1 o la central abandonado de Los Escuateros 

17 016605 o caseños 


A partir de estos datos podemos concluir, en primer lugor, que los denominados oideas o ca- 
seños agrícolos suelen ser los peor dotados en cuanto o infraestructura. Los núcleos que dispo- 
nen de soneamiento coinciden, lógicomente. con los que tienen agua 60۲۲1۵۲۱۱6۰ aunque, como 
vemos, son más numerosos estos últimos. Por otro lado. observamos que la luz eléctrica es el ser- 
vicio del que disponen mayor número de núcleos, lo cual es lógico si j}enemos en cuenta que 
más de la mitad de ellos corresponden o poblados mineros. industriales. de pantano. etc.. en los 
cuales ero imprescindible la electricidad poro su funcionamiento: coincidiendo 6067۳065 la gran 
moyorla de ellos con los que tienen agua corriente. Sólo hay uno que. teniendo agua corriente, 
carece de electricidod. que es el poblado forestal de El Guijo 


Hay que hacer constar también que las aldeos con ocupación de segunda residencia, no 
necesariamente estan mejor dotadas en general que aquellas en las que este fenómeno no se 
produce, sino que hoy una cantidad más o menos igual en ambos casos. Ahora bien, es verdad 
que alli donde esta ocupación: se da en mayor grado (en cuatro de ellos). si existe una infroes- 
tructura mejor que en el resto, correspondiendo dos de ellas al grupo de núcleos que disponen 
de lodos los servicios 


Comunicaciones 


En cuento a las comunicaciones, indiferentemente de que se encueniren en zona de mon- 
tana o en llano. existen 32 núcleos de los estudiados con un acceso bueno, por carretera o corril 
asfaltado, ya sea nacional, comarcal o local o. aun no siendo asfaltado. el tramo de tierra es muy 
corto y estû en buenas condiciones: 12 núcleos tienen acceso deficiente, por carril de tierra pero 
en buen estado; 11 tienen mal acceso, por pista o corril de tierra de firme pedregoso, bacheado, 
elc., especialmente en determinadas épocas del año, cuando llueve o nieva, siendo entonces 
necesario el uso de un vehículo todo terreno, aunque la distancia a recorrer por este tipo de ca- 
mino sea relativamente corta desde la carretera asfaltada más próxima: y tres de ellos lo tienen 
muy malo, es decir, es necesario siempre un vehículo apropiado. Teniendo en cuenta además 
Que algunos de los núcleos visitados y que no se han incluido en el estudio. tienen también este 
ipo de acceso, 3 malo y 2 muy malo, y que existen lugares a los que no se ha podido llegar, pre- 
ciscmente en razón de su mal acceso o de la necesidad. incluso. de hacer el camino © pie. Tales 


han sido los casos, por ejemplo, de las aldeas de El Majal (en Homos. Jaén). Los Madroneros (en 
Alájar, Huelva) o San Platón (en Almonaster la Real. Huelva) 


De los 14 núcleos con malo o muy mal acceso. la mayoria. 11. son aldeas. 2 poblados mine- 
ros, y 1 central el&cirica. dándose la coincidencia de que solamente dos de ellos estén en zona 
llana, mientras los demás se encuentran en terreno de sierra o montana, existiendo. sin embargo, 
17 múcleos con acceso bueno y siete con deficiente en zona de sierra 


Hoy que hocer constar además. que sólo siete de estos núcleos de mal acceso coinciden 
con los que carecen totalmente de infraestructura. Cinco son aldeas: Los Linajeros, Canales, El Ca- 
labacino. Casillas de Díaz y El Puntal de Lucainena. Uno es poblado minero, San Miguel, y uno 
poblado de central. Los Escuderos. Pero también sólo uno de ellos dispone de todos los servicios 
por ser poblado de embalse, La Lancha. Los otros diez que tienen infraestructura completa. pO- 
seen generalmente buen acceso y estón en zonos de sierra ocho, y de llano. 5 


Dé los otros quince que carecen de infraestrucuira. once tienen buen acceso —siete en sierra 
y cuatro en llano—, y cuatro accesos deficiente —uno en montaña. dos en sierra y uno en llo- 
no—. De ellos doce son aldeas 


De lo que se deduce que no necesariamente los núcleos peor dotados son los que tienen peo- 
res accesos. sino que, como vemos. hey un número mucho mayor de ellos que disponen de co- 
municaciön en buenas condiciones. si bien la mayor parte de ellos estén en terreno de sierra y 
montaña 


Estada de conservación 


En el resumen sobre el estado de conservación de los núcleos estudiados definimos breve- 
mente los factores de conservación, analizamos los elementos constructivos y por último aparece 
una clasificación según los orígenes de los distintos núcleos y su estado. 


Se estiman dos factores fundameniales en la aprecioción del estado de conservación. Son 
éstos el tiempo que lleve el lugar abandonado y los materiales utilizados en la construcción. Ha 
de tenerse en cuenio también un tercer factor que es la situación geográfica y climática 


Podemos ver cómo, por ejemplo. un muro de mampostería se suele conservar un peñodo de 
tiempo similar a uno de tapial; ahora bien, boasiorá que el del tapial pierda el enfoscado exterior 
(se abandone su consercación) pora que se deteriore rápidamente. Asimismo, un muro de tapial 
ubicado en una zona seca soportará mucho mejor el paso del tiempo que uno que se halle en 
uno húmeda 


Cimenlaclön: 


Pueden resumirse en tres los cosos encontrados. Lo más frecuente es que el edificio asiente 
direciomenie sobre el terreno coreciendo de cimentación. El segundo caso consiste en la con- 
fección de un cajeado en el terreno con la sirmple intención de conseguir una superficie plana 
Por último. la utilización de zanjas corridas rellenas de hormigón en masa o tierra apisonada 


No se ha presentado polologio achacable a fallos en lo cimentociön. Ahora bien, ha de te- 
nerse presente que la falta de cimentación ocasiono la aporición de humedod por copilarıddad 
al no existir uno barrera entre los muros y el terreno 


Estructura: 


Dado la entidad de las viviendos estudiadas. la estructura encontrado es básicamente la mis- 
ma para todos los núcleos. Consiste en muros de carga que acttan en lo ۲۱۵۷۵/۱۲۵ de los casos 
como cerramientos 


Hemos encontrado dentro de los maieriales utilizados numerosos variantes, siendo las más fre- 
cuentes: tierra mezclada con cal y apisonade (tapial). piedra con o sin aglomerante (cantería), 
ladrillos cerómicos o de granzas de escoria y todas las posibles variaciones de estos elementos 
alternados entre sí 


La patologio més frecuentemente hallodo ha consistido en. desplome de coronación de mu- 
ros causados por el empuje de los elementos portantes de cubiertas al ceder éstos Grietas y ti- 
suras en los encuentros con tornados por pudrición de testos de las viguetas ۷ fallo de zunchado 
Derumbamientos en paños al desoparecer dinteles o jambas. Humedad de capilaridad por falta 
de impermeabilización con el terrena. Disgregación del material utilizado y del de agarre por el 
efecio de los agentes ambientales. 


Forjados: 


Encontramos dos tipos de forjados. El menos frecuente es el constituido por vigueta de hor- 
migón, bobedillas ceramicas y copo de compresión de hormigón. en edificios recientes En el res- 
to de las construcciones predominan las viguetas de modera en escuadria o rollizo, las toblazo- 
nes, canizos y elementos cerámicos para crear uno superficie continua y un relleno generalmente 
de cosquijo que hace las funciones de capa de compresión 


Mientras que los forjados más recientes no acusan una particular potolagía. el resto, presen- 
fa comúnmente alabeos debidos al uso, tal como soportar grandes pesos en el caso de los $o- 
Deraos, o por haberse empleodo en las vigas madera verde que ho adoptado posteriormente po- 
siciones de asentamiento. La aporición de grietas, desplomes e incluso desapariciones puntuales 
viene producida por defectos estructurales tales como asentamiento en los muros, desaparición 
de las cubiertos. Dudriciön de los elementos de madera, etc 


Fachodas: 


Se han presentado dos tipos de fachadas según su terminación. Los revestidas. aquéllas en 
que se emplea algún material para cubrir al que actúa como cerramiento, y las desnudas 


Como revestimienio se emplea morero cuyos componentes bósicos son arenas y aglome- 
rantes, de éstos los mäs frecuentes son cales, arcillas, yesos y cemento 


La patología encontrada ha consistido en manchos de humedad procedentes del suelo por 
capilarıdad. Desprendimientos parcioles o puntuales. fisuras y grietas. Causados por movimientos 
del soporte o por falta de elosticidad paro absorber cambios de diferencias climáticas. Descar- 
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namiento en las bases y lestas de los paños producidos por las aguas de lluvia al salpicar desde 
el terreno o por desaparición de conalones y tejas de aleros de cubiertas. A su vez. cuando de- 
saparece el revestimiento que actúo como protección superficial de los elementos de soporte, és- 
tos acusan rópidamente los efectos de los agentes atmosféricos con las consiguientes disgrego- 
ciones 


Las fachadas desnudas. generalmente de 60۳016۲10, no tienen una particular patología sien- 
do el deterioro más común lo desaporición superficial del material de agarre enire las piedras, 
provocado por el poso del tiempo 


Un elemento importante en las fachodos son los huecos de puertas y ventanas. Las carpin- 
terias empleados son de madera en casi todos los casos y el estado de los mismos es muy malo 
en general por causas obvias, Asimismo cuando los dinteles empleados son de madera se hon ob- 
servado grandes flechas e incluso desapariciones que han provocado derrumbamientos 


Cublertas: 


Las cubiertas se pueden clasificar en dos tipos. Estos son: los tejados. aquellos que tenen pen- 
diente moyor a 10 %. y les azoteas que son el resto 


La gran mayoria de los primeros utilizan como soporte elementos lineales toles como pares. 
cerchas, tablozön. etc.. en madera con escuacria o en rollizos y como moterial de cubrición y aca- 
bado tejas cerámicas. curvas o planas, piedras. pizarra, vegetal, fibrocemento, elc. 


Lo patología més frecuentemente encontrado ha consistido en: rotura de tejas de borde cau- 
sada por desplomes en muros. Hundimiento en faldones, limas y cumbreros causados por la pér- 
dida de capacidad mecánica de pares, correos, ۱۵۵10260 y tirantes, Filtraciones-goteras causa- 
Gos por acción biológico del tipo de vegetación. pájaros líquenes. etc. Desplazamiento de las te- 
jos. bien por disgregoción de los morteros resecos o por la presión del viento y la pendiente. Des- 
cuelgue de aleros, coido de chimeneos, desplome de remotes, etc.. por corrosión de ganchos. 
vientos. movimientos del soporte y envejecimiento del material en general, 


Los azoteas utilizan como soportes maestras de madera en 650۱00110 o en rollizo. Tablozón, 
coño o material cerámico como encofrado y rellenos de: tiero y cal (casquijo). tierra arcillosa 
erro louna). carbonillo y otros tipos de materiales ligeros. Como cubrición y acabado en los tran- 
sifobles aporecen solados de baldosos cerámicas y en las no transifables gravos, pizarra. tortos 
de mortero Dasiordo, etc 


La patología aprecioda en las azoteas consiste en orificios, manchas ۱۵۲۲9۵5, ruidos. flechas 
en jocenas, vigueño y tablillas, ocasionadas por pudriciön de la madera bien por acción bioló- 
gico, insecios xilGfagos, humedad en el ambiente y en los muros o por el envejecimiento y la pér- 
dido de la capa de protección. Asimismo se han apreciado movimientos en las solerías, crestas 
en el suelo, verdin y plantas provocados por la corrosión húmeda. en pérdida de rigidez del re- 
leno. disgregaciones. acción iérmica, disgregación del material de cobertura y sobre todo el 
obandono, ya que éste es el Mayor enemigo de los cubiertas 
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Como conclusión final podemos argumentar que el mayor porcentaje de núcleos en conal- 
ciones malas o ruinosas se da entre el grupo de los pueblos mineros. seguido de los rurales, o al- 
deas. sin tener en cuenta aquellos que hemos incluido en el apariado de «otros. Para los aldeas 
y caseros. sin embargo, hay que hacer una oclaración. Se encuentran en mejor estado de con- 
servación aquellos en las que se produce en mayor o menor medido el fenómeno de ocupación 
como segunda residencia. cunque existen tres aldeas, Hueli, Los Linarejos y Cortijos Nuevos que, 
estando totalmente deshabitodos, se conservan en un estado casi perfecio; una totalmente des- 
habitada cuyo estado de conservación es sólo deficiente y cinco que. en este mismo estodo, no 
tienen ocupación de segunda residencia sino una mínima ocupación permanente. De las tres al- 
deas que existen en estado ruinoso, una corresponde al grupo de las deshabitadas y otras, Ca- 
noles. quedo afeciodo por las aguas del embalse. Y de las que están en mal estado sólo una 
se hallo deshabitado por completo y olra tiene una ocupación ocasional 


El siguiente cuadro da una idea de lo situación de estos núcleos en lo que se refiere a su es- 
tado global de conservación. por provincias y por grupos 
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TIPO DE NUCLEO 


ALMERIA 


PROVINCIA Almeria 
ENTIDAD La Paro 
CATEGORIA Aldea 


MUNICIPIO Adra 
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Nulo 
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FECHAS DE DESPOBLACION 
Momentdénea 
Progresivo 


Causas de la Despoblación 


PROPIEDAD ACTUAL 
Particulares ~ 
Estatal 


Empresas 
Otros 


Cargas 


Clasificaclén urbanistica 


Proyectos pendientes No exister 


Observaciones 


La aldea de La Parra, que se encuentra al oes- 
te de Adra en un pequeño valle de la siero 
costera. está emplazado en la ladera de la 
margen izquierda de la Rambla de Guainos 
Comunicada con la carretera N-340 por un 
camino asfoltado, aunque en estado defi- 
ciente, Que serpentea la montana con un sin- 
fin de curvos, se sitúa a 580 metros sobre el ni- 
vel del mar, estando separada de él en línea 
recta tan sólo por unos 4 kilómetros. El relieve 
es. por tanto. obrupto, pero se domina desde 
ella un bello paisaje 


El terreno es muy seco. como en toda la pro- 
vincia. La única vegetación existente es la de 
matorral bajo Muy poco dense y algunos al- 
mendros. De éstos y del cultivo de cereal en 
bancales construidos para ello, vivian los ho- 
bilantes de toda la zona 


El lugar no dispone de luz eléctrica ni de ins- 
lalaciones de saneamiento o agua corriente 
Los vecinos se abastecion de uno fuente, algo 
alejado. desde la que transporiaban el agua 
con cántaros. andando o en ۰ 

La despobloción comenzó nace aproximc- 
damente treinta oños, siendo lenta y progresi- 
va desde enlonces. pero con un descenso 
mucho mös notable durante la décado de los 
años setenta, en que se posc de 109 habitan- 
tes en 1970 a 25 en 1981. En la actualidad 
hay cinco vecinos fijos y uno ocasional, cuan- 
do antiguamente solía haber més de 30 veci- 
nos. Las 060503 son, como es habitual en zo- 
nos rurales. la escasez de servicios y medios de 
vido. y en el coso de Almería. especialmente 
la escasez de lluvia coda vez més ocentuada,. 
que hace casi imposible la agricultura depen- 
diente de ella. A pesar de esto, muchos de los 
antiguos vecinos de La Parra siguen conser- 
vando sus tierras y van a trabajados de vez en 
cuando, aunque codo vez en menor número 
Por esta razón y por lo edad avanzada de casi 
lodos los habitantes. la 01060 porece que lien- 
de a 065000۱0۲86 6 


3. MATERIALES 


Muros de mampostería ordinara Separacio- 
nes inienores de Cañizo soporicdo por una 
leve estructura Ge panel y recubierios de barro 
Madera en rollizo y canizo en la cubierta. Tierra 
laune en remate de ozoleo 


4. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS: ESTADO DE 
CONSERVACION 


a) Cimentación 


No poseen cimentación Se reduce el asen- 
tamiento a un tratamiento superficial del terre- 
no pare conseguir una planeidad aceptable 


b) Estructura 


El espesor de los muros es escaso. oscilando 
entre 25 y 35 centímetros Están construidos 
con mamposterío ordinario. El estado de con- 
servación de los construcciones no habitados 
es malo en distintos grados, desde la ruina to- 
tal hasta oquéllos que sólo tienen grietas y pe- 
queños desplomes en su coronación 


c) 54 


Construidos con rollizos. cuyos diómetros va- 
ñan entre 10 y 20 centímetros. y canizo. no son 
resistentes, habiéndose producido alabeos y 
desplomes. Están bastante atacados por la llu- 
via 


d) Fachadas 


Están todas enfoscadas y blanqueadas. Ca- 
recen prócticamente de huecos y los existen- 
tes son de poca dimensión El estado de los 
mismas es proporcional al tiempo de abando- 
no suindo 


Los mismas caraclerisiicas demogróticas de 
La Parra se dan en todo el volle, donde exis- 
fen otros pequeños núcleos y caseros disemi- 
nados que. o se han despoblado ya del todo 
o están en acelerado proceso de despobla- 
ción. agravado en su caso por la imposibili- 
dad de acceso rodado. Estos núcleos son Los 
Valentines y El Corral. y de mayor entidad Los 
Pérez. situado justo en frente de La Porra. en la 
ladera opuesta y con acceso desde ésto o, in- 
depencientemente. desde otro punto de lo 
misma carretera nacional 

Los Pérez tiene las mismos característicos de 
La Parra en cuanto a arquitectura, servicios, 
etc., con la única diferencia de que. habieno 
sido mayor en superficie edificada y población 
—50 habitantes en 1960—. tiene actualmente: 
el mismo numero de vecinos pero con casas 
ocupadas de forma ocasional 


I. TIPOLOGIA DE CONJUNTO 


El conjunto está formado por núcleos de un 
número variable de viviendas que se distribu- 
yen a distintos niveles del terreno, quedando 
el mayor de ellos más cercano a la carretera 
y el menor, constituido sólo por dos viviendas, 
al otro lodo de aquélla. La distribución de los 
edificios parece formar una L mayúscula con 
su lado mayor perpendicular al camino y mu- 
cho más estrecho por la menor densidad de 
edificios 


2. TIPOLOGIA DE LA VIVIENDA 


Todas las viviendas son distintas entre sí. Sin 
embargo, la concepción de los mismas es uni- 
ca Se usan módulos cúbicos o 5 
que se von adosando de diferentes formas. 
dependiendo su número de la planicie del 
terreno y de las necesidades tamiliores 


e) Cublertas 


Son todas plonas. de tipo terraza no transi- 
table. Estón rodeadas por un pequeño 3, 
rebajados en algún punto y rematado con losa 
de pizarra pora facilitar ia evacuación del 
aguo de lluvia hacia el exterior Al ser la tierra 
launa el material usado para conseguir la im- 
permeabilización y no tener éste el manteni- 
miento constante que necesita, se han produ- 
cido numerosos desapariciones puntuales y 
algunas parciales 
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PROVINCIA Almeria 

ENTIDAD Los Milanes 

CATEGORIA Collada 

MUNICIPIO Abla 
COMUNICACIONES 

Distancia a C. M. 3 Km 

Acceso Ctra N-324 de Benahadux a 

Joen. Carl de terra o dos 

kilómetros de Abla 

Estado El carril malo 


MEDIO FISICO 


Situación Al este de Abla y al norte 

de lo carretera 
Relleve Monianoso: 
Altitud 74 Om 
Orientación Sur-suresio 


Orografía Barranco de ios Olivillos 
Vegetación ۵ Monte bajo 
colindante 
SERVICIOS 


Agua: Abastecimiento 


Saneamiento Jo tiene 
Electricidad Si tiene 
Teléfono No fiene 
EDIFICACION 


Jip. trazado Viviendos a lo lorgo de 
uno calle longitudinal odaptada 

A lo pendiente 

N. Edificios. Viviendas 23 
Públicos 0 


Anexos: 
Producilvos 
Otro tipo 


Tip. Arqultsciönica Viviendas 

adosados de un 
dos crulias 
Materlalas Piedra de (1201۲0, mc 


Eslado de conservación: 

Bueno 

Deficlente 

Malo 

Rulnoso 
Araultectura ۲۵۱۱۵۱۵50 هه‎ 
Estado de canservaclên — 
Elementos de Inlerés (Arquit 


drad 
1 


as y 


En el núcleo Tres eran en 


un molmo horinero an! 


En los alrededores 


GRADO DE OCUPACION 


Nvlo 

Petmonenié 2 familias en با‎ 
y 5 

Ocasional 3 fomi 


Molino Los He 


FECHAS DE DESPOBLACION 
Momenjónea 

Prograsiwa 

Causas de la Despoblaclan 


970 


PROPIEDAD ACTUAL 

Portlculares x 
Estalal 

Empresas 

Otros 

Corgas 

Clasiflcación urbanistica 
Proyectos pendientes 
Observaciones 


Ge la despoblaciön son obvias teniendo en 
cuenta la pobreza de la tierra 

Es de destacar la existencia de tres eras de 
losas de pizarra. además del molino. como 
elementos de interés 


1. TIPOLOGIA DE CONJUNTO 


El núcleo está dividido en dos partes. Una si- 
tuoda en lo ladera del monte, adapiándose 
a la pendiente. La otra en terreno més llano 
aunque también con cierto desnivel. Las ca- 
lles estón empecradas, salvGndose los desni- 
veles más importantes por medio de escolo- 
nes. Es frecuente que cada edificio sea inde- 
pendiente de los demás, compartiendo rara 
vez una pared medianera. Este hecho provo- 
ca numerosos ángulos y retranqueos. dando 
una sensación de movimienio en el trozado. 


2. TIPOLOGÍA DE LA VIVIENDA 


Existen viviendas de una o dos plantas, sien- 
do més abundantes los primeras. Se encuen- 
tron en un nivel más alto que el de la calle. ac- 
cediéndose al mismo en algunos casos con 
ayuda de escalones. La tipología més repeti- 
da consiste en dos crujios paralelas a la calle, 
situándose en lo primera un porche centrado 
con dormitorios 6 ambos lodos, a los que se 
accede desde el salón que se halla en la se- 
gunda crujia. En ésta hay también un tercer 
dormitorio y la cocina. Los corrales están ado- 
sados a las viviendas en número y posición 
irregular. 


3. MATERIALES 


Muros de piedra de tamaño irregular, con al- 
ternancio de grandes bloques redondeados y 
piedras planas de pizarra Madera de rollizo en 


2 


Los Milanes es un caseño situado a escasa dis- 
tancia de la carretera N-324 de Benahadux a 
Jaén. a unos 2 kilómetros aproximadamente ol 
este de Abia. Está dividido en dos portes se- 
paradas por el Barranco de los Olivillos, acce- 
diéndose a ambos por un corril de tierra en 
muy mal estado que, subiendo un pequeño 
cerro, vuelve a bajar al otro lado para cruzar 
el barranco 

El núcleo de la morgen izquierda se encuen- 
tra emplozado sobre la ۱006۲0 que desciende 
hosta el lecho de lo rambla con considerable 
oendienie, mientras que el situado en la mor- 
gen derecho, llamado Molino de los Hernan- 
do, se asienta un terreno más llano, casi en la 
orilla de aquélla, donde existe uno pequeña 
extensión de tierra cultivada con olivos, algo 
de vid y huerto, prácticamente la Único vege- 
tación del entorno, ya que el resto consiste en 
un roso malorrol y algunas ۰ 

El lugar dispone de luz eléctrica pero care- 
ce de agua corriente y saneamiento, El abos- 
tecimiento de oguo pora los animales y otros 
necesidades se realiza mediante una acequia 
Que alimenta también el molino. Este es muy 
antiguo y está todavía en funcionamiento, 
aunque actualmente sólo satistoce algunas 
necesidades domésticas de la fomilia propie- 
taria En otro tiempo molía el grano de toda la 
zona circundante. El agua potable. no obstan- 
te, tiene que ser llevada desde Abla 

En el barrio del molino existen ocho casas de 
las cuales están habitados permanentemente 
dos y ocasionalmente tres como segundo re- 
sidencio. En Los Milanes propiamente dicho 
hay otras quince casas y viven tres vecinos, no 
hay ocupación ocasional pero el estado de 
conservación es mucho més ruinoso que en el 
anterior 

El núcleo comenzó a despoblarse a partir de 
1950, si bien el descenso de población más 
considerable fue entre 1960 y 1970, quedan- 
do en 1981 tan sólo 12 habitanies, Las causas 


forjados y dinteles. Cana tierra launa y losas 
de pizarra en terminación de cubiertos. Los 
suelos esión enlosados con pizarra 


4. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS: ESTADO DE 
CONSERVACION 


a) Cimentación 


No existe entendido como tal. El uso consis- 
te en aplanar una superficie de ladera y cons- 
truir una plataforma de piedra desde lo que 
60۲۲۵۲۱۵۵۲ los muros. El comportamiento es 
bueno en general 


b) Estructura 


Muros con un espesor que oscila entre 40 y 
60 centímetros en viviendos y de 20 a 30 en 
corrales. La piedra encaja a hueso, فس ساسك‎ 
do, a una hilada de gran dimensión y forma re- 
00006006. varias de lajos de pizarra. En la co- 
ronaciön se presentan algunos desplomes y 
derrumbes puntuales a causa de la colda de 
los forjados 


c) Forados 


Son de viguetos de madero de unos 15 cen- 

imei ros de 0۳ ietro empotradas en los mu- 
ros. Sobre las mismas se coloca cañizo e inclu- 
so plóstico en algunos corrales. El estado de 
conservación es mediocre, encontrándose fre- 
cuentemente las cabezas de los viguetas po- 
dridas 


cd) Fachadas 


Tienen bonito movimiento producido por sus 
distintos niveles y huecos, junto تیه‎ el hech 
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de que la piedra no se entosca. blangueán- 
dose directamente sobre la misma. El estado 
es el lógico de la falta de mantenimiento. 


e) Cubiertas 


Están formadas por planchas de pizarra que 
apoyan directamente sobre el forjado. Sobre 
las mismas se extiende tierra launa. El remote 
de los muros lo constituye un pretil de 0 
altura en el que se sitúocn embebidos los de- 
sagues de las cubiertas El estado depende 
del de los forjados, dándose alabeos y desplo- 
mes parciales. 

El estado de conservación es mucho mejor 
en el Molino de los Hernando que en el núcleo 
principal, 
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PROVINCIA Almeria 

ENTIDAD Huell 

CATEGORIA Cortijada 

MUNICIPIO Sorbas 

COMUNICACIONES 

Disiancia a CM. 

Acceso Ctra. local de Sorbas ¢ 
Corril de tiero de 2 

Estado 


MEDIO FISICO 
siiuselön 


as y al este 
de la carretera Sorbas-Nijar 
Relleve Cerros ondulodos de escoso ۱۵ 
Aliftud 560 m 
Orlentación Sur-s 
Orograña 


Vegetación terreno s 
collndonte bajo 


uresie 


SERVICIOS 

Agua: Abastecimiento 
Sansamiento 

Electricidad me 

Teléfono No tiene 


EDIFICACION 

Tip. trazado ۱ Jo existe 

N.° ۲۵۱۱۱۵۱۵٩۰. 5 13 
Públicos Q 
Anexos: 


Productivos Corrales 
Otro tipo 


tip. Arqullectónica dificios de dos plantas 
cuadrados o rectangulares. una O 


dos Crujias y cubierta a dos aguas 
Malenoles Piedra. madero. teja Grabe 


caño y lera louna 
Esiado de conservación: 


Bueno 5 viviendos 
Dellclente 8 viviendas 
Malo 
Rulnoso 
Arquitectura rellglosa o antística No tiene 
Estado de conservación 
Elementos de Inierés (Arquiteciónico, Artistico 
Poisajistico) 
En el nücleo Interesante orquilectura 
popular 


En los alrededores 


GRADO DE OCUPACION 
Nuio 

Permanenle 

Ocaslonal 


x 


FECHAS DE DESPOBLACION 

Momentanea 

Progresiva Desde hace 30 anos 

Causas de la Despoblación Folio de 
a 


ES 


0 
0 
0 
m 
Q 
1۹ 
3 
0 £ 


PROPIEDAD ACTUAL 
Parllculores 
Estatal 


X 


Cargos No tiene 


Clasiticacién urbanisiica No tiene 
Proyectos pendientes No existen 
Observaciones 


) ( Jo en El terreno circundante al cerro y a los cortijos 
un cerro arcilloso de escosa altura. onentado está trabajado en bc NCOI es con cultivos de al- 
al esie y ۲۵۵6۵۵00 de una densa mosa de menciro. olivo ( 
ello destoca © 
zonas próximas 
sostenidos po ureie > piedra. 
muchos de کر‎ abc Anden tac dos 

a despoblación comenzó hace 
quedondo totalmente de 
e 1980 Siempre habia ha 


cinos en el cerro y tres en los cor 
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OS pro 


۱ Jesio > que 
va unido c la ae a tierra, 
de propiedad particular y se 
ma 27 na games 

sin combiar de ti- 
> los aregic 


mo y a 6 
Ires 6621105 a 


existe un DOZO ۷ 


YL nac ante, utiliz 


que 


torno 


mantenimiento. A pesar de ello, 


ra en forjados y dinteles de puertos y venta- 
nas. Cubierta de teja árabe o tierra Iauno. So- 
lados de torta de mortero o piedra arcillosa 
Elementos de carpinieria en madera 


4. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS: ESTADO DE 
CONSERVACION 


a) Clmentación 


No existe cimentación entendida como tal 
En el terreno se han hecho explanaciones y re- 
bajes por planos paralelos. También se han 
construido pequeñas 19770205 para superar los 
desniveles. No aparecen defectos achacadles 
a este sistema. 


b) Estructura 


Muros de mamposteñío ordinario o enripia- 
da, con espesores entre 40 y 60 centímetros en 
viviendas y 30 en corroles. El estado es boston- 
te bueno, oprecióndose solamente desplomes 
puntuales en los edificios destinados al gano- 
do y en algún muro de patio. El peldañado de 
las escaleras exteriores esiG bastante desgos- 
tado. 


cy Forlados 


Los de entreplanta están formados con vi- 
guetas de madero de 15 a 20 centímetros de 
diámetro empotradas directamente en los mu- 
ros con tablones. capa de casquijo y torta de 
mortero. Los correspondientes a su cubierta 
son idénticos a los anteriores pero llevan la tejo 
directamente sobre los tablones. El estado es 
bastante bueno en general, aprecióndose pe- 
queños alabeos aislados en aquellos edificios 
recubiertos con tierra launa 


quitectura y paisaje. así como a su conservo- 
ción, consideramos a Hueli digno de ser reho- 
bilitado 


1. TIPOLOGIA DE CONJUNTO 


El nucleo 85165 formado por ires edificios 
exentos que agrupan cado uno de ellos vorias 
vivendas y graneros. Está rodeado por un 
carril y en su porte posterior se hallan los esta- 
blos, generalmente adosados y formando una 
hilera irregular 

El conjunto es de una belleza orquitectóni- 
ca singular producida por la combinación de 
elementos tales como la irregularidad del 
lerreno (que obliga a lo construcción a adap- 
tarse O ۱۲۵۷6۵ de rampas, escalerillas, etc.). los 
materiales de construcción sabiamente com- 
binados y la espontaneidad de los distintos 
módulos cuyos niveles y cubiertas consiguen 
crear lo ilusión de un pequeño pueblo en 
cada uno de los edificios 


2. TIPOLOGIA DE LA VIVIENDA 


Cada viviendo posee un acceso individual 
desde el exterior, bien o través de un patio de- 
lantero. rampa escalonada o varios escolo- 
nes. La distribución interior mo es común pero 
bósicomente disponen de una cuadra junio © 
la cocino con chimenea y una o dos habita- 
ciones. El acceso al soberao se realiza indistin- 
tomente por escaleras situadas en el interior o 
el exterior. 

Es frecuente que una planta presente varios 
niveles entre sus habitaciones, salvándose los 
mismos con escalones tallados en el suelo, 


3. MATERIALES 


Piedra en muros de mampostería ordinaria y 
en formación de escaleros y peldaños. Made- 


c) Dotación de ۵ 


Dada la escasez de viviendas en el núcleo 
seria suficiente establecer um saneamiento 
con fosas sépticas individualizadas en cada 
núcleo y el resto de vertidos podria fener apro- 
vechamiento natural con procesos de enterra- 
miento. 


d) Fachadas 


Las fachados estón enfoscadas sin blon- 
quear. Poseen un gran movimiento ya que los 
edificios tienen acceso a los distintos niveles y 
numerosos elementos adosados. Los huecos 
son de dimensiones irregulares y poco nume- 
rosos. El estado de conservación es algo defi- 
ciente, quedondo en algunos lugares la pie- 
dra vista y en las zonas inferiores descarmados 


e) Cublertas 


Existen de dos tipos. las plonas en forma de 
terraza rematados con tierra louna o con la- 
drillo prensado, rodeadas de un pretil de oliu- 
ra voriable. y las inclinados de una © dos 
aguas, de teja árabe que fácilmente evacuan 
unas sobre otras. La conservación es Duena 
aunque se aprecian pequeñas desaparicio- 
nes puntuales y algunos alabeos 


S. INFRAESTRUCTURA 


a) Dotación eléctrica 


La línea de fluido eléctrico més próxima a 
Hueli, es la que se encuentra ubicada en Mi- 
zala., la cual se encuentra a una distancia 
aproximada de unos 3 kilómetros, y dados las 
coroclerisiicos de la misma, seña preciso la 
instalociön de un centro de transformación U 
otros fuenies o formas de energía alternativa 


b) Dotación de abastecimiento de agua 
potable 


Existen dos fuentes naturales, con caudal 
aproximado de 3 litros por minuto. Una de es- 
tas fuentes es de propiedad privada y la otra 
es comunal. las cuoles se encuentran en el 
misrno núcleo 
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PROVINCIA Almeria 


ENTIDAD Los Molinos de Rio de Aguas 
CATEGORIA Cortllada 
MUNICIPIO Sorbos 


COMUNICACIONES 
0۵۱5۱600610 a ©. M. 

Acceso Ctra. local € 
Eslado 


MEDIO FISICO 
Situación 5 Km al 


86۱/۷۵ Reco 
Altitud 3 - 
Orlentaclön Este 
Orografia 


Vegetación terreno 
colindanta humberas. pitas y oliy 


۱ 
| 
| 

= ai 1 
N ١ 


SERVICIOS 
Agua: Abastecimiento Rio 


Saneamiento 
Electricidad 
Teléfono 


EDIFICACION 
Tip. Irazado facul 


Coro los 
Alméndres 
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N.” ۴۵0۱۱۱6۱۵5۰ 5 50 ELC 
Públicos ۱ x 


Anexos: AE i 
١ 
Productivos 05518 y~ کا ی“‎ 


Otro tipo A al oy 


Tip. Argullectónica No existe tipología definida 
debido O sucesivos reformas 


Malerlales Piedra. modera. teja Grobe 
Estado de conservación: 
Sueno 17 5 
Deliclente 8 ۲۵5 
Malo 16 viviendas 
Rumoso 9 viviendas 
Arquitectura religiosa o ۵ No liene 
Estado de conservación 
Elementos de Interés (Arquitectónico. Artístico 


Paisalístico) 
En el núcleo No tiene 
En ۱۵5 5 


GRADO DE OCUPACION 


Nulo 
Permanente 2 ۵۵ 
Ocaslonal 28 familias 


FECHAS DE DESPOBLACION 


Momentónea o 
Progresivo A partir de 1950 
Causas de la Despoblación Fallo de servicios y 


CIOS y 
éscosez de medios de subsisiencia 


PROPIEDAD ACTUAL 
Parilculares x 
Estatal 


Empresos 


Otros 

Cargas No liene 
Clöslilcaclön urbanística No hay 
Proyectos pendlentes No existen 


Observaclones 


eléctrico, habiéndose cofocodo en alguna vi- 
viendo placas solares para la obtención de 
energía 


1. TIPOLOGIA DE CONJUNTO 


Dentro del conjunto pueden apreciarse dis- 
tintos zonas articuladas entre si en mayor o 
menor grado. Al borde de lo carretera existen 
ires edificios cuya concepción responde a la 
de cortijillos. Frente o éstos, a escasa distancia. 
se encuentran otras tres construcciones 5 
simples. Los dos grupos anteriores están sepa- 
rados del resto por una vaguada. enconträn- 
dose al otro lado de lo misma uno serie de vi- 
viendas alineadas en un nivel Unico del terre- 
no formado por una terraza del ño. Por Último, 
separadas de las anteriores. al otro lado de la 
carretera, quedon varios viviendas exentas 
próximas entre sí 


2. TIPOLOGIA DE LA VIVIENDA 


No puede en este caso hablarse de tipolo- 
gía de la vivienda ya que el estado original de 
la misma ha sido muy transformado por ios QC- 
tuales propietarios, conservándose Unicamen- 
te en tres o cuatro viviendas y aun éstas con 
alguno variación 


3. MATERIALES 


Tenemos en e! presente caso gran cantidad 
de materiales ya que. junto a los Jradicionoles, 
lales como mampostería para los muros, ma- 
dera en forjados. etc.. aparecen los de más re- 
ciente utilización en las mejoras y rehnabilitacio- 
nes reolizadas, como hormigón armado en es- 
tructura y viguetas. bovedillas cerámicas, so- 
lodos de terrazo, eic 


El lugar de Los Molinos está atravesado por 
la carretera loco! de Nijar a Sorbas. o 5 kilöme- 
tros de esta última población. El acceso. por 
tanto. es bueno. teniendo en cuenta, odernds. 
que dicha carrelera está siendo reporada y 
ensanchada 

El núcleo, algo disperso, se sitúa a diferentes 
niveles en un terreno recoricdo, de cerros or- 
cillosos entre los 400 y 500 metros. en la mar- 
gen derecha: del Rio de Aguas, cuyo cauce 
transcurre a escasa distancio de los edifico- 
ciones mds bajos. La vegetación. excepluan- 
do este pequeño enclave, es lo típica del cli- 
ma árido almeriense. con matorrales de diver- 
sas especies, cactus, chumberas y algunos 
olivos. 


Esta zona llana de! pueblo es lo que consii- 
tuye el núcleo principal y donde se encuen- 
tron la mayor parte de las viviendas ocupo- 
das. ya permanente, ya ocasionalmente, y al- 
gunas que están en construcción 

Lo despoblación de Los Molinos comenzó yo 
a partir de los años cincuenta, con el mayor 
descenso durante lo décado de los setenta 
En 1981 quedaban solamente ires vecinos fi- 
jos. pero durante los Últimos cinco años se ha 
producida una afluencia de gente que ha 
comprado numerosas casas para habitarlas 
como segunda residencia, de los cuales. al- 
gunas en muy mal estado están siendo präc- 
ticamente edificadas de nuevo y ofras renabi- 
litadas. Asi mismo varios de los originales pro- 
pieiarios estón haciendo mejoras para la con- 
servación de sus antiguas viviendas. No obs- 
iante. quedan todavía bastantes, sobre todo 
en la parte alio., que estón completamente 
abandonadas y en estado deficiente de con- 
servaciön. 


En lo que respecta a los servicios. carece de 
agua corriente y saneamiento en la mayoría 
de las casas. Aquellas que los lienen es por ini- 
ciativa y a expensas de los particulares que las 
hon adquirido. Así mismo, corece de tendido 


4. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS: ESTADO DE 
CONSERVACION 


a) Cimentaclon 


En la moyoría de los casos se ha realizado 
una explanaciön del terreno y rellenos en terro- 
zas con pequeños cajeados para los muros. Se 
puede decir que ha respondido bien y no pre- 
senta problemas 


bd) Estructura 


Muros de mampostería ordinaria de 40 a 60 
centimetros de espesor, excepto en las vivien- 
das de reciente construcción. No presentan 
problemas en los viviendas unifamiliares de la 
parte baja. pero sí hoy fisuras y algunos des- 
plomes en los cortijos de la parte alta 


cy Forlados 


Construidos originalmente con rollizos de 
madera de 15 a 20 centímetros de diámetro y 
tablones. se encuentran restaurados © susti- 
tuidos en algunos casos por viguetas de hor- 
migön y bovedillas cerómicas. Los correspon- 
cientes a 0201605 en edificios no habitados 
presentan un grado de deterioro mayor, en es- 
pecial aquéllos cuyo elemento de cubrición es 
lo tierra launa 


d) Fachadas 


Esfoscadas con mortero de cal y blanqueo- 
das, Aunque en la mayor parte de los casos 
se ha respetado la posición y tamaño de los 
huecos originales, en otros han sido ampliados 
e incluso se han abierto algunos nuevos. Buen 
estado general debido al proceso de rehabili- 
tación que se ha producido en los úllimos 
años. 
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e) Cublertas 


Son a una o dos aguas y de teja Grabe. El 
estado de conservación de las viviendas es 
bueno. Aparecen también algunas cubiertas 
planas en los cortijos superiores. aunque éstos 
corresponden generalmente o los corrales 
para el ganado. En estos edificios las cubier- 
tas hon sufrido desapariciones puntuales © 
parciales 


PROVINCIA Almeria 
ENTIDAD El Puntal 
CATEGORIA Conijada 
MUNICIPIO Lucalneno de ۱0۶ 5 


COMUNICACIONES 
Distancla a C.M. 


N, 


Acceso 
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Estado 


MEDIO FISICO 
Situación 
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Altitud 
Orlentación 
Orografía 


Vegetación terreno 
colindante 


SERVICIOS 
Agua: Abastecimiento 


Saneamiento 
Elacticidad 
Telétono 


EDIFICACION 
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Anexos: 
Producilvos 
Olro tipo = 


Tip. Arquitectónica Viviend 


Malenales Piedra, mx 
Estado de conservación: 
Bueno 
۱۱۵ 3 
Malo 2 vivie 
Rulnoso ] JOS 
Arqulieciuro rellglosa ه‎ No fiene 
Estado de conservación 
Elementos de Interés (Arc 


En el núcleo No tiene 
En los alrededores 


GRADO DE OCUPACION 

Nulo y 
Permanenie 

Oeoslonal tor 


FECHAS DE DESPOBLACION 
Momenlänea 

Progresiva 
Causas de 5 60 Es 


PROPIEDAD ACTUAL 

Particulares Y 
Estatal 

Empresas 

Otros 

Coos 0 No llene 
6۱۵5۱۱۱۵۵۵۱۵ urbanística No tien 


Proyectos pendlentes No exister 


Observaclones 


س 


El Puntal es un caserío situado ol este de Lu- 
caineno y al sureste de 50۵۲005, pero con acC- 
ceso por la carretera local de Níjar a Sorbas. 
desde donde se coge un carril de tierra en de- 
ficiente estado. que lleva al lugar de Polopos. 
a unos 2 kilómetros hacia el norte 


Está enclavado en una lodera predregosa 
de escasa pendiente, en la margen derecho 
de la Rambla de Lucainena. a la que cruza el 
camino en varias ocosiones. y rodeado por 
vanos cerros en torno O los 500 metros. 


La vegetación de toda IG zona es casi nula, 
dando un aspecto desértico al entorno. Sólo 
unos cuentos bancales ontificioles entre el bor- 
de de la rambla y los primeros edificaciones, 
son oplos para el cultivo de almendros 


Los edificios. distribuidos en varios grupos y 
construidos con los mismos materiales que pro- 
porciono el terreno. crean un conjunto muy 
pintoresco donde la arquitectura y el paisaje se 
compaginan y armonizon perfectamente, 
dando actualmente lo impresión de un tipico 
pueblo anclado en el pasado. Nada hoy en 
el núcleo o en los alrededores que desentone 
o recuerde la vida moderna. a no ser alguna 
antena de felevisión olvidada. Es de hocer 
constar que por el tipo de arquitectura y el 
marco paisajístico en el que está enclavado, 
El Puntal ha sido utilizado para rodar algunos 
westerns. 


El lugar carece de todo tipo de servicios. El 
aguc potable se cogía posiblemente de un 
manantial cercano que llenaba un depósito. 


La población fue poco a poco abandonan- 
do sus cosas para quedar totalmente despo- 
blado antes de 1970. Anteriormente nunca 
tuvo mós de ciento treinta o ciento cuarenta 
habitantes. Hoy día sólo una cosa, que probo- 
blemente retina varias de las viviendas origi- 
nales, lotalmente rehabilitada pero con estilo 
exacto a las demós, es habitada ocasional- 
mente como vivienda de segunda residencia 


1, TIPOLOGIA DE CONJUNTO 
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2. TIPOLOGIA DE LA VIVIENDA 


3. MATERIALES 


As ya mposterng trainee 


rollizos de modera 


4, ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS: ESTADO DE 
CONSERVACION 


a) Cimentación 


Meno ame: 


Aa 


b) Estructura 


Muros de piedra en mampostería ordinario, 
عن‎ 30 a 40 centímetros de grosor El estado de 
conservación es en general deficiente. obser- 
vándose que en numerosos cosos queda sólo 
la parte inferior en pie y en otros aparece hu- 
medad hosta 1 ó 1.5 metros de altura 


c) Forlados 


Los forjados son de rollizos de 10 a 15 centi- 
metros de diómetro, empotrados directamen- 
te en los muros. Sobre los mismos se dispone 
canizo, El estado es malo, pues se han produ- 
cido numerosos derumbamientos a conse- 
cuencia de la pudrición de la madero. 


a) Fachadas 


Enfoscadas con mortero y blanqueadas en 
su ۲۱۵۷۵۲1۵۰ El número de huecos es pequeño 
y los existentes son de reducidas dimensiones. 
Como dato arquitectónico de interés cobe 
069510007 la consirucción de arcos en el acce- 
so iormando porches. El estado de conserva- 
ción sigue siendo muy deficiente 


e) Cublenas 


Son todos de terrazas planas acabadas con 
fierro louna y con un pequeño prelil perimetrol 
en el que se aloja una pieza cerámica prismó- 
fica para que sirva de desague. La conserva- 
ción es deficiente debido a la falta de mante- 
nimiento 


PROVINCIA Almeria 
ENTIOAD La Rambla Honda 
CATEGORIA Corlllada 
MUNCIPIO Lucolnena de las Torres 
COMUNICACIONES 

Distancia a ۰ 5 Km 
Acceso Cuo local de Lucainena a Nijar 
Estado Bueno. Asiaitada 


MEDIO FISICO 


4 


Situación En el km lå de dicha ©» LWE 
O ombos 1GGGS de lo ۵ N hoii 
Relleve Ladera de una ۱۵۲۵۱۵ y pequeña 
llanura 6 pre de un 
Altltud 
Orlentaclön 3 
Orografía Rombla Hondo 
Vegetación terreno Mante bajo, 
collndante pocos almendros y olivos 
LESM, y 
TY I 
SERVICIOS رر‎ 4 2 S 
Agua: Abastecimiento Pozo no potable Cs >, 7 2 ¢ 
No agua 06 $ 

Soneomiento No tiene 
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5 (G 
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Anaxos: 
Producilvos 
Otro Ilpo 


Tip. Arqulieciöntco 


Malerloles a madera 


aña y tera launa 


Estado de conservación: 
Bueno 
Detlclente V er 
Molo 6 viviendas. 
Rulnoso 2 vivien 
Arquitectura rellglosa هم‎ 6 f 
Estado de conservación 


Elementos de Interés (Arquiteciónico. Artis 
Palsajistico 


En el núcleo 
En ۵5 5 


GRADO DE OCUPACION 

Nulo 

Permonents 4 familias 
Ocaslonal 5 fomitias 


FECHAS DE DESPOBLACION 
Momentóneo 
Progresiva 


Cousas de lu Despoblaciön Condit > vial 
muy deficientes En 
particular la falta de aqua 


PROPIEDAD ACTUAL 
Parliculares 

Estolal 

Empresas 

Olros 

Cargas No 3 
Closificación urbanistica No ı 
Proyectos pendientes 
Observaciones 


x 


Es un coserio siluodo en el km. 16 de la 
carrelera local de Nijer a Lucainena. Se en- 
cueniran repartidos sus edificios a ambos lodos 
de la carretero formondo cinco pe queños nú- 
cleos o grupos de viviendas. diseminados, 0 
distinios niveles del terreno y en la orilla izquier- 
do de la rambla de su nombre al pie de los 
cerros de La Morra y La Corrasquilla. de forma 
que tres de ellos se sitúan en terreno inclinado 
que desciende hacia la ۲۵۲۳۱۵۱۵۰ y otros dos de 
mayor superficie en terreno más llano bajo la 
falda de las citadas sierras 

Lo vegetación circundande es mínima. Un 
comente crecen de formo espontónea olgu- 
mos matorrales pajos y chumberas. Hay unos 
cuantos olivos y almendros cercanos al núcleo 
y unas pequeñas huertos junto ol lecho de la 
rambla 

El lugar carece de todos los servicios comu- 
۲۱۱۱۵۲108, abasieciéndose de agua mediante 
un pozo con estanque anexo y trayendo la uti- 
lizada pora beber de pueblos cercanos. ya 

que la única fuente que había se ha sede 

Sólo una de las viviendas. que ho sido recien- 
iemente ۲6۳۵۵۱۱0600. dispone de agua 
comente que. mediante bomba de motor. He- 
ga a un depósito colocado en la azotea 


Las condiciones de vido. por lo tanto, son 
muy deficientes. siendo ésto la causa funda- 
mental de su despoblación, especialmente al 
ecarse la fuente, En cinco años la población 
ha disminuido de 44 habitantes que consti- 
luian 12 familias. a unos 10 habitantes que hoy 
dio ocupan de forma permanente sólo cuatro 
۷۱۷۱۵۲۱۵05, estando habitadas ocasionalmente 
iras 5. La pobloción esiuvo siempre en 
torno a 1 los 2 0 habitantes hasta mediados de 
25 sesenta, en que comenzó a 
> hasta alcanzar las Ci- 


CINCO 


talmente muchas de ellas, bien a que han sido 
empleadas por los habitantes de las demás vi- 
viendas como edificios auxiliares 


۱. TIPOLOGIA DE CONJUNTO 


El conjunto esté formado por cinco peque- 
ños núcleos separados entre sí y compuestos 
cada uno por tres. cuatro o cinco viviendas. 
algunas aisladas y otros adosadas. No existen 
caminos entre ellos. interooniéndose a veces 
terrenos Culfivados 


2. TIPOLOGIA DE LA VIVIENDA 


La vivienda estó compuesta generalmente 
por tres crujias. En la primera se encuenira un 
porche enrasado con la tachado. con un dor- 
mitorio a cada lado, a los que se accede des- 
de un salón situado en lo segunda crujía. A 
este salón don también otros dormitorios y la 
cocina. situada ésta en lo tercera crujia, Los 
edificios destinados a los animales se encuen- 
tran separados de lo vivienda 


3. MATERIALES 


Muros de rnamposieria ordinario. dinteles de 
madera al igual que las viguetas del forjado 
Conizo y liera louna en cubierta. Solodos de 
0۱601۲0 con posterior toria de mortero 


4. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. ESTADO DE 
CONSERVACION 


a) Cimentación 


Las construcciones carecen de cimentación 
propiamente dicha, reduciéndose a una pe- 
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quena explanaciön del terrena. No aparecen 
desperfectos cchacobles o lo misma 


b) Estructura 


El espesor de los muros varia según el uso de 
la construcción. siendo de unos 40 centímetros 
en viviendas y de unos 30 en cuadras y corro- 
les. Suelen ser de escasa altura, No se puede 
generalizar sobre el estado de los mismos 
puesto que depende en gran medida de su 
mantenimiento, encontrando asi desde los 
que aparecen en perfecto estado hasta los 
que presentan ruina total 


c) Forjados 


Las dimensiones de la 90۱00110 utilizada en 
las viguetas oscila entre los 10x 15 y los 15 x 20 
centímetros. dependiendo de la luz que ten- 
gon que salvar. Sobre las mismos se dispone 
canizo, y tablazón en ocosiones. La mayoria 
sufre pequeños deterioros puntuales debidos 
a ocasionales filtraciones en la cubierto. 


d) Fachadas 


Enfoscadas con mortero de cal en viviendos y 
de piedra vista en corrales. Presentan escasez 
de huecos. Su estado es deficiente excepluan- 
do aquellos casas que están habitadas 


e) Cubiertas 


Son todas planas y con tierra launoa rojiza, re- 
maladas con un pequeño pretil perimetral con 
desagues en ciertos puntos El estado general 
es deficiente pero sólo existe gravedad en al- 
gunas viviendas 
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El caserío de El Puntal, a 5.6 kilómetros al oes- 
te de Oria, es un pequeño núcleo situado al 
borde de la carretera local de Oria a Cullar- 
Bazo. al que se entra por un carril de unos 50 
metros, a la izquerda de dicha carretera. 

Se asienta en terreno llano, al pie de la Sierra 
de las Esiancias. con cultivos de almendros y 
olivares. 

Las tierras y casas son de propiedod parti- 
culor. aungue gron parte de ellas perenecen 
© un solo propietario. Lo escasez de medios de 
vida, que provoca la continuo salida de los 
hobitantes de El Puntal o trabajar a otros Iuga- 
res, fue la causa fundamental de la despobla- 
ción. que se produjo o partir de los primeros 
oños sesenta y principalmente en la década 
de los setento. La emigración se dirigió en su 
mayoria a Alicante 

Normalmente. siempre había habida 16 ve- 
cinos y un número aproximado de viviendas. 
no siendo nunca la población muy elevada, 
en torno a los 60 hobitantes. En la actualidad 
quedan sólo dos familias de forma permanen- 
le y algunos propietarios acuden de vez en 
cuando a causa de las faenas agrícolas 

No existia ni iglesia ni escuela. La más cer- 
canas estaban en Oria y Lo Fuente del Negro 
respectivamente. ésta última a escasa distan- 
cia del caserio. En cuanto a los servicios públi- 
cos, carece absolutamente de lodos ellos 
Exisie un pozo cuya agua actualmente no es 
potable. siendo necesario transportarla desde 
Oria paro beber. Porecen claras las posibilido- 
des de agua sublerránea, pero no se han ex- 
ploiado convenientemente. Ultimamente se 
ha hecho el proyecto de instalación de luz 
eléctrica a corto o medio plazo 


1. TIPOLOGÍA DE CONJUNTO 


El núcleo está formado por una calle a la 
que dan las fachadas principales de una hi- 
lero de viviendos. y un callejón al que dan los 


b) Estructura 


Los muros se construyen « base de 5 
de mamposteña cuya altura ۷۵۲۵ desde | 
metro hosta lo que mida la primera planto Su 
grosor está enire 60 y 80 centímetros en vivien- 
dos y 25 y 35 en anexos A partir del mismo se 
sigue con tapial. observéndose en olgunos 
casos una ligera disminución de grosor con 
respecto a la mamposteria que la soporta 

El estado de conservación en la mayoria de 
las viviendas es deficiente, aprecióndose en 
olgunos casas grietos O pérdida de vertical:- 
dad en la coronación. posiblemente debidos 
a empujes realizados por las cubiertas. En mu- 
chos corrales se han producido 5 
parciales 


c) Forjados 


En cubiertas suelen ser de por y picadero. 
correas y tablazön, sustituyéndose en algunos 
casos por viguetas empotrados en los muros y 
canizo. En doblados es de tablero simple so- 
bre viguetas empotrados. Su conservación es 
mediocre. ya que se aprecian síntomas de 
ataque a la modera por agentes xilófagos. O 
de puarición por falta de ventilación en los ca- 
bezas de los rollizos 


d) fachadas 


Generalmente las correspondienies a vivien- 
das están enfoscadas. pero raramente se usa 
la cal para blanquearias. En patios y corrales 
queda la piedro vista. Los huecos son abun- 
dontes y de buenas dimensiones. Destaco el 
uso de rejas en algunas ventanos que. junto 
con su gran tamaño, don un aire señorial a los 
cosas. El estado es bastante deficiente por 
pérdidas parciales y puntuales del enfoscado 
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corrales de dichos viviendas y los de otras cu- 
yas fachadas den a pleno campo. Forman 
parte también del mismo una monzona con 
vanos viviendas y Gos contrucciones exentas. 
El trazado es irregular, no manteniéndose pā- 
ralelas las fachadas que presentan frecuentes 
relranqueos y avances 


2. TIPOLOGIA DE LA VIVIENDA 


Las viviendas suelen tener dos crujlas para- 
lelas al sentido de la calle. Lo mayoria son de 
dos plantas o planta baja y soberao. En la pri- 
mero suele haber un recibidor con una hobi- 
tación a cada lado y otra al fondo con chime- 
nea. En ésta hoy uno escalera y o veces se 
abre un dormitorio. En la segunda plomta está 
el soberao y una o dos habitaciones. 

Los corrales y cuadras se encuentran ado- 
sados OG lo vivienda. aunque con entrada in- 
dependiente. y pueden ir precedidos de un 
patio 


3. MATERIALES 


Muros de piedra de distintas olturos. To- 
pial. Madera en dinteles. forjados y elementos 
de carpınterio en general. Caña y teja árabe 
en cubiertas. Solados de tierra apisonado. Re- 
jos metálicas en huecos de ventanas. 


4. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS: ESTADO DE 
CONSERVACION 


a) Cimentación 


Se realiza un pequeño cajeado perimetrol 
en el que se comienza a construir el muro -أك‎ 
reciamenie. No aparecen desperfectos acho- 
cobles a mal estado en la cimentación 
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e) Cublertas 


Son a dos aguas en viviendas y a una en 
conexos. Solamente se emplea la tejo Grobe. El 
estado de conservación varia, siendo muy 
malo para los corrales. elc.. y algo mejor para 
los viviendas. aunque también hoy edificios 
con la cubierta derrurnbada parcial o puntual- 
mente 
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PROVINCIA Almeria 
ENTIDAD Sallnas Nuevas 
CATEGORIA 
MUNICIPIO Roquelas de Mar 
COMUNICACIONES 
Distoncla a C.M. 2.5 Km 
Acceso Ctra local de Roauelos de Mar ol 
cruce con la N-340 de Motril 
o Almeria 
Estado Buena 


MEDIO ۵ 
Situación 


Relleve Lona 
Altitud ooo Nivel del mar 
Orientación Une tochodo al NE 
——_ —— A 
Orografia Mo exisie 
Vegetación terreno Matorral 
colindante 

SERVICIOS 


Agua: Abastecimiento Depös sO pare 


0 a 


Saneomiento Si tiene 
Electricidad Si tiene 
Teléfono No tiene 
EDIFICACION 


Única manz 


de nueva pk 


Tip. Irozado 


N.’ Edificios. Viviendas 
Públicos l esc 


Anexos: 
Productivos 
Otro tipo 
Tip. Arquitectónica Viviendas unifamiliares de uno 
o dos plantas. adosadas y 
con cubierta ploro 


Materlales Ladrillo, hormigón y baldosa cerómico 
Estado de conservación: 
Bueno 
Deflclente 4 viviendos 
Malo 20 viviendos 
Rulnoso 
Arquitectura rellglosa o 0 — No tiene 
Estado de ۷۳ — 
Elementos de Interés (Árquiteciónico Artistico, 
En el núcleo No tiene 
En los alrededores No tiene 


GRADO DE OCUPACION 

Nulo x 
Permanente 

Ocaslonal 


FECHAS DE DESPOBLACION 


Momentónea 1974 y 1985 
Progresiva 
Causas de fa despoblación Trosicdo ce los 


irabojodores كن‎ 5 
resiGencias por no ser necesaria 
su permonene:o allí 
Mala conservación 


PROPIEDAD ACTUAL 
Partlculores 


Estalal 

Empresos E 0660 500۳00 
Otros 

Cargas No nene 
Clasifltación urbonisilca Suelo yIDONIZODIS 
Proyectos pendlenles Demolición de los edificios 


Observaciones 


Ç? 


Los edificios de este pequeño nucleo fueron 
creados para albergar a los trabajadores de 
la empresa que explota las salinas de Roque- 
tas de Mar. Los antiguas salinas pertenecien- 
tes al municipio de El Ejido se abandonaron. 
estando los pocos edificios que tenian en rui- 
na total. 

Se encuentron situados a unos 200 metros 
de la playa donde están los instalaciones in- 
dustriales y tienen acceso directo desde la 
carretera. Los veinticuatro viviendas constitu- 
yen uno sola manzano y separado de ellos se 
encuentra un edificio destinado en otro tiem- 
po a escuela 

El crecimiento poblacional de la zona, debi- 
do principalmente al turismo. hace que próc- 
ticamente todo el tramo de la carretera des- 
de Roquetas al cruce con la N-340 se hoya 
edificado. por lo que esta manzana de 5 
no da en absoluto la sensación de estar 01510- 
da y abandonada. sino formando parle de 
iodo el complejo 

Sin embargo. lo mayor parte de los vivien- 
dos fueron obandonadas hace once años. 
entre otras cosas. por no hacerse necesario 
que los trabajadores vivieran allí, ya que próc- 
ticamente todos viven en Roquetas. Hosta no- 
viembre 06 1985 han permanecido en el lugor 
solamente tres empleados jubilados y la fomi- 
lia del guarda, que habrán desalojado las vi- 
viendos en un plazo de quince días aproxima- 
damente. 

La empresa propietoria prelende proboble- 
mente la demolición de todos los edificios a 
causa de su mal estado de conservoción. 


Características arquitectónicas 


El núcleo está formado por sólo una Monza- 
na de viviendas unifamilicres adosadas, que- 
dando en el centro de la misma los patios tra- 
seros, Las viviendas son de una o dos plantas 
y cuentan con un pequeño porche delantero 


۲101101180080 por arriates. Las cubiertos son pla- 
nas, de leraza 

El estado de Ia edificación es malo en ge- 
neral, debido a que se han confeccionado los 
moneros y hormigön con agua de gran con- 
ienido de sal común. Esta circunstancia oca- 
siono la facil descomposición de los elemen- 
tos construidos. Se une a esto el hecho de que 
ho sido construido sobre una rambla, a unos 
200 metros de su desembocadura. que sufre 
lodavia ligeros movimientos, provocando te- 
nómenos de asentamiento. 
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PROVINCIA 
ENTIDAD 
CATEGORIA 
MUNICIPIO 


COMUNICACIONES 
Distancia a C. M. 
Acceso 


Eslado 


MEDIO FISCO 
Situación 
Relleve 
Alfilud 
Onentaclön 
Orografia 


Vegetaclön tarrano 
collndanta 


SERVICIOS 
Agua: Abastecimiento 


Saneamiento 
Electricidad 
Teléfono 


EDIFICACION 
Tip. trozado 


N.° Edificios. Viviendas 
Públicos 


Anexos: 
Productivos 
Otro tipo 


Tip. Arquitectónica 


Gs unifamiliares 


generolmenie a 
/ dos ۵ 


Moterlales 


Estado de conservación: 
Bueno 
Deficlente 

Malo 

Ruinoso 

Arquilectura rellglosa o artistica Mo tie 

Estado de conservación 

Elementos de Interás Arquitectés 


En el nucleo 
En los alrededores 


GRADO DE OCUPACIÓN 
Nulo 

Permanenle 

Ocaslonal 


FECHAS DE DESPOBLACION 
Momentánea 


Progresiva Entre 19 
Causas de ia Despoblación 05 ٤ 


PROPIEDAD ACTUAL 
Particulares 
Estatal ۱ 


Empresas 1 
Olros 


Cargas 

Closificacién urbanistico ___ No ۱ 
Proyectos 5 

Observaciones 
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El Pozo del Capitán es un pequeño 0 
en lo que se refiere al núcleo propiamente di- 
cho, aunque está constituido también por 
bastantes casas en diseminado. Está situado 
al suroeste de Níjar. en una zona llana recorri- 
da en dirección noreste-suroeste por la Ram- 
bla del Artal. y al pie de una estrecho eleva- 
ción del terreno. con cerros que, sobrepasan- 
do los 300 metros. forman una pequeño sierra 
en la misma dirección. Por sus cercanías Irans- 
curre el Barranco de ۱۵ ۰ 


Se accede por lo carretera local de Níjar a 
Compohermoso y Puebloblanco, cogiendo 
cerca de esta última poblacion un carril de 
tierra de aproximadamente 1 kilómetro en mal 
estado 

Las pocos edificaciones que forman el nú- 
cleo se encuentran en general en muy mal es- 
todo de conservación. Carecen de agua 
corriente, luz y teléfono. así como de sanea- 
miento. El agua potable la recogen de uno 
fuente cercana. Existen también dos pozos en 
los alrededores 


En la actualidad lo habitan solamente cuatro 
personas y otras dos de forma ocasional. pero 
antiguamente, El Pozo del Capitán fue un nü- 
cleo con un considerable número de pobla- 
ción, donde existió escuela. bar, tienda y otros 
servicios. Han desaparecido muchas de las 
antiguos edificaciones. Lo población fue en 
aumento nasia el año 1960. A partir de enton- 
ces empezó a disminuir lenta y progresivamen- 
te, pero fue esencialmente duronte la década 
de los años setenta cuando podemos hablor 
del fenómeno de despoblación propiamente 
dicho, pasando de 456 habitantes en 1970 a 
23 en 1981 (cifras correspondientes también al 
diseminado). Las cousas de esta despobio- 
ción, lógicamente. son las mismas que en 
otros caseríos de loda la provincia de Almeria. 
escasez de medios de vida, influyendo tom- 
bién aquí la creación de poblados de coloni- 
zación cercanos 


Las construcciones no acuson los 5 
ochocobles a la cimentaciön 


b) Estructura 


Muros de momposteria con espesores entre 
30 y 50 centímetros. El estado general es muy 
deficiente, siendo mumerosos los casos en que 
hon cedido y presentando el resto grietas en 
su coronación. posiblemente producidas por 
el empuje de los cubiertas 


c) forjados 


Estón compuestos por viguetas de madera 
de 15 a 20 centímetros de diómetro. con ta- 
blazón los correspondientes o entreplanias y 
canizo en los de cubierto. El estado de los mis- 
mos es deficiente, presentando flechas im- 
portantes y 5 


d) fachadas 


Están enfoscacias con mortero de cal y blon- 
Gueados. tiene pocos huecos y todos estón 
en mal estado. con numerosas desopariciones 
parciales del enfoscado y muestros de hume- 
dad. Sólo una de los viviendas presenta buen 
aspecto en su fachado 


e) Cublestas 


Son a una. dos a cuaira aguas y de leja ro- 
be. En muchos cosas acusan 5 
parciales o puntuales y 5 


1. TIPOLOGIA DE CONJUNTO 


El múcleo está compuesto por una hilera de 
viviendos adosados, interumpido en dos pun- 
tos. en uno de los lados del camino que hace 
las veces de calle central, y otros tres edificios 
situacios al lodo contrario Gel mismo y en am- 
Dos extremos 


2. TIPOLOGIA DE LA VIVIENDA 


Aunque existen también de uno sola plan- 
to. las mds frecuentes son de dos alturos. En la 
planta baja suele hober un salón con chime- 
nea ol que dan tres habitaciones. una de las 
cuciles comunica con un pequeño corral tra- 
sero. Lo escalera de acceso al soberoo com- 
bio de situación de una a otra vivienda. La cu- 
berna es, en la mayoria de los Cosos. a dos 
Oguos 


3. MATERIALES 


Muros de mamposieria ordinaria. Madera 
de rollizos en forjados y dinteles de puertos y 
ventanos Cañizo y feja árabe en cubiertas 
Solados de torta de mortero Divisiones interio- 
res con ladrillo cerámico macizo 


4. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. ESTADO DE 
CONSERVACION 


a) Cimentación 


Se limita a un pegueño cajeado perimetral. 


(BARRIO MINERO DESHABITADO) 


PROVINCIA Almeria 
ENTIDAD (1) Rodalquilor 
CATEGORIA Aldea 
MUNICIPIO Nilor 


Rodalquilar pertenece al término municipal 
de Nijar y se ubica en la costa, entre San José 
y Las Negras. El nucleo de población primitivo 
estaba constituido por una pequeña oldea de 
pescadores. 


RESEÑA HISTORICA 


Aproximadamente en 1926 se inicia el tun- 
cionamiento de las minas, en manos de capi- 
tal inglés. El procedimiento de extrocción del 
cuarzo aurifero se realizaba a cielo abierto y el 
mineral se Iransportaba sin ser sometido a nin- 
gún proceso de transtormación. 

El febrero de 1931 se montaron la planta de 
tratamiento y el resto de las instalaciones que 
permitieron realizar el proceso total de conver- 
sión en oro. El montaje lo realizaron especialis- 
tas de la empresa inglesa D.O.R.G. y Io mano de 
obra utilizada procedía fundamentalmente de 
Níjar y Turrillas. La explotación se llamó «Minas 
de Rocalauilar. S.A.» y funcionó mediante un 
convenio hispano-inglés 

En 1936 fue incautada por los sindicatos 
obreros y en sus manos permaneció hasta 
1939 en que. finalizada la guerra civil, pasó a 
manos del ۱۸,۱, Desde 1941 y en sucesivas Or- 
denes Ministeriales fue declarada zona de re- 
serva nacional. Entre 1940 y 1943 el ۱.۱۱.۱ llevó 
a cabo numerosas investigaciones, y este Últi- 


mo año se concede la exploración a lo em- 
presa ADARO. 

ADARO comienzo la explotación, al igual 
que los ingleses. O cielo abierto. pero O parir 
de 1961 compaginan este tipo de extracción 
con el de excavación de galeñas con la inten- 
ción de incrementar la producción, la cual se 
mantiene o lo largo de la historia de la mina 
en torno a 5.000 kilogramos de oro anuales 

El 1959 se instaló uno nueva planta de trans- 
formación por la compañía americana DEMBER, 
pero aun osí la producción de oro no aumen- 
16, por lo que se puede considerar que fueron 
más las motivaciones políticas que las econö- 
micas las que determinaron la pervivencia de 
lo explotación hosta su definilivo cierre en 
1966. ها‎ necesidad de recurrir a galerios, el 
alzo de las solarios que se experimentó en lo 
década de los sesenta. y la débil rigueza del 
mineral que exigía cada vez müs complejos 
procedimientos de transformación. fueron las 
causos que originaron una importante eleva- 
ción de los costes de producción y que forza- 
ron al cierre en 1966. Rodalquilar notó drästi- 
camente este abandono de las minas: la po- 
blación pasó en 1.293 habitantes en 1960 a 
306 en 1970. 


PROCESO DE FORMACION DEL NUCLEO 


Hasta 1930 Únicamente existían el núcleo de 
pescadores. algunos cortijos diseminados y 
tres viviendos en los proximidades de ۱۵ explo- 
tación construidas por la compañía inglesa 
pora sus técnicos. 

Cuando ADARO inició la explotación, el nú- 
cleo de obreros oscilaba en torno a los 700, no 
lodos mineros, sino que también había un alto 
procentaje dedicado a la construcción del 
poblado minero bajo la dirección del ingenie- 
ro del I.N.l... Ramón de Rotaeche; asimismo se 
construyeron viviendas para técnicos cerca- 
nas O las minas: casa del director, casa de vi- 


sitos. casa del ingeniero, casa del capataz 
entre otras dedicados a almacenes y usos di- 
versos. Terminados estas obras previas, el nú- 
mero de obreros disminuye permaneciendo 
en torno a 200 o 300 hosta la fecha del cierre 
Todo lo maquinaria se vendió como chatarra 
pero la permanencia de un guardg ha permi- 
tido que el estado de las construcciones sea 
actualmente oceptable 


El poblado estaba constituido por: 


® Planta de tratomiento y pisones de lavadero 
del mineral 

e Talleres y oficinas 

« Servicios (economato, 4 escuelas, casino. 
iglesio, casa cuartel de la Guardia Civil...) 


e Borracones de mineros 

a Poblado minero 

e Viviendas para técnicos 

* Antiguo poblado de pescadores. 


En la parte olio y junio a los bocos de las ga- 
leríos se ubico la planta de trotamiento y lava- 
deros de mineral, ocupando las faldas del 
Cerro del Cinto 

Los oficinas. talleres. almacenes y demás 
instalaciones se desarrollon junto a la planta 
Más distanciadas. pera en esto misma Grea, 
se enclowan tas viviendas de los técnicos, CO- 
۵016665, ingeniero. director de la explotación 
۷ un suntuoso pabellón de 5 

Más al sur, ocupando el llano y lindando 
con el nucleo de pescadores. se asienta el pa- 
blado minero construido por ADARO. configu- 
rado por una estructura reliculor de cuatro vi- 
vendas unifamiliares por manzana. Las cuatro 
escuelas se sitúan en los esquinas del pobla- 
do. La infraestructura. aunque abandonado. 
debió ser completa, agua, luz. etc. Las casas 
disponían de oseo (lavabo. letrina, ducha). La 
construcción está ۲۵۵۱2۵060 a base de muros 
de mampostería y viguetas de madera y. 6 pe- 
sor del saqueo a que han sido sometidas y del 


(1) Estos datos provienen de un estudio anterior 


10 


tempo que han permanecido cerradas, son 
fácilmente recuperables. 


POSIBILIDAD DE REUTILIZACION 


Actualmente. y según se desprende del Es- 
tudio de Bases para el Planeamiento Territorial 
de la Provincia, editada por la Excmo. Diputa- 
ción Provincial en 1971, esta zona está consi- 
derada como Grea preferente y zona de inves- 
ligaciön minera, por ser el oro una de las sus- 
tancias prioritarias entre las que o son explota- 
das o se han de investigar, junto a otros como 
el plomo. fluorito y cinabrio. Hoy día se conti- 
núan los sondeos de investigación 

Rocalquilar constituye por lo tanto un pobla- 
do, propiedad del Estado (excepto el pobla- 
do pesquero). sobre el que se guarda un es- 
pecial celo debido o la posible existencia de 
expectativos. Ni uma sola vivienda del núcleo 
minero ho pasado a propiedad privada, mien- 
tras que en la parte correspondiente al asen- 
jamiento de pescadores se estó produciendo 
un proceso de adquisición de viviendas para 
el uso lurístico. especialmente de nacionall- 
dad alemana 

Las condiciones que reúnen las edificacio- 
nes permiten su puesto en funcionamiento sin 
que el coste sea elevado. El que se pretenda 
montener lo posiblidad de decisión sobre la 
explotación, en base a posibles expectativas, 
no implica que se haya de permitir que las vi- 
vendas y demós instalociones se derrumben 
por el paso del tiempo y los desmantelamien- 
tos que a pesar de la atenta vigilancia se pue- 
don producir 

El asentamiento, cercano al mar. en una 
zona de clima privilegiado, sugiere una serie 
de usos que no lienen por qué hipotecar ni las 
investigaciones ni las posibles explotaciones 
en el futuro 
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PROVINCIA Cadiz 


ENTIDAD Sonctl-Peirl 
CATEGORIA e Almodraba 
MUNICIPIO Chiclana 


Situado en la desembocadura del Caño de 
Soncti-Petri, ۵ 8 kilómetros de Chiclana de la 
Frontera, en la península del mismo nombre, 
se fundó una almadrabo para lo pesca del 
otún, fundación que ha venido cumpliendo 
hasta 1970, cuando el Consorcio Nacional Al- 
۲۲۱۵۵۲۵۵8۲۵ se declara en quiebra y pone sus 
bienes a subasia 

Lo historia de la península de Sancti-Petri vie- 
ne ligada a la isla del mismo nombre. donde 
actualmente se conserva el castillo del siglo xi 
y que remonta sus primeros pobladores hasta 
1800 08605 antes de Cristo según noticias de Pli- 
nio. Se supone que en este promontorio estu- 
vo el más célebre templo dedicado a Hércu- 
les. erigido por ۱95 5 

La pesca del atún en Sancti-Petr data de 
tiempos de la dominación romana, existiendo 
descripciones de los siglos xvi. XVII y XX, y que 
en el siglo xx. ya con su forma actual, llegó a 
coniar con 2.000 obreros que en los meses de 
pesca acudian de toda Andalucia 

Contaba en 1940 con 446 habitantes. en 
1950 con 817. en 1960 con 644 y en 1981 con 
sólo 12 habitantes. La despoblación se produ- 
ce entre 1270 y 1975 cuando por Decreto 
70/1975, de 1۵ de enero. se delimita a Sancti- 
Petri dentro de zona militar 

Actualmente, los únicos habitantes fijos del 
poblado son la familia del guarda que se en- 
corga de la custodia del lugar. Durante olgu- 


nos años ha estado funcionando un club nâu- 
tico que hoy día se encuentra cerrado 

En el úlfimo viaje realizado a Sancti-Petri nos 
ho sido denegado el permiso de entrada. por 
lo que no ho sido posible estudiar © fondo sus 
edificios ni levantar el croquis necesario. Uni- 
comente hemos recibido en Copitonía Gene- 
ral de San Fernando la siguiente información: 
el lugar de Sancti-Petri es «zona de coida de 
proyectiles de los Polígonos de Experiencias 
Castilla y FernGndez Hontoria. Dependiente di- 
rectamente de la Dirección General de Armo- 
mento y Maferial (DIGAM) del Ministerio de De- 
tenso», Y. según dicha fuente de información, 
56۲6 posiblemente demolido en un futuro 
próximo 
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PROVINCIA Cádiz 


ENTIDAD El Charco de los Hurones 
CATEGORIA Poblado 
MUNICIPIO Jerez de la Frontera 


El poblado de El Charco de los Hurones se 
edificó a finales de la décodo de los anos se- 
senta para albergar a los obreros que constru- 
yeron el Embalse de los Hurones. Se sitúa اه‎ pie 
de la presa de dicho embalse, en el valle for- 
mado por el fio Majaceite y un paraje de gran 
belleza con exhuberonte vegetación, del que 
la Confederación Hidrográfica del Guadalqui- 
vir ha hecho un porque natural de su propie- 
dad. Existió otro poblado situado algo más 
alto. construido un año anies que éste y que 
actualmene está sumergido bajo los aguas. 


El acceso debe realizorse necesariamente 
dando un rodeo por lo carretera C-3331, al sur 
de Ubrique y cogiendo luego la carretera lo- 
cal que lleva a Arcos de la Frontera. A unos 10 
kilómetros del desvío aproximadamente se 
toma el carril, asfaliado, que entra dentro de 
los terrenos de la Confederación y lleva direc- 
tamente al poblado, bordeando en parte la 
orilla del rio 


El múcleo se compone de seis hileras de vi- 
viendos adosados. distribuidas de tres en ires 
a niveles escalonados del terreno y a ambos 
lados de una escalinata central. Además. exis- 
ten otros edificios de corócter público o cen- 
tros sociales. como el hospital, el albergue 
para Irabajodores y la hospedería pora capa- 
faces, que ociualmenie están siendo utiliza- 
dos pora colonias infontiles. Las viviendas. seis 
en cada hilera, son utilizadas como residencia 


de vacaciones durante los meses de verano 
por personal de la Confederoción 

Constan de tres dormitorios. cocina. salón 
con chimenea y aseo. y están construidos de 
ladrillo. vigas de hormigón y teja Grabe. Existe 
uno gron humedos en toda la zona. lo que 
afecta mucho a los edificios. que han de ser 
reparados de vez en cuando Asimismo. debi- 
00 0 ser un terreno algo movedizo. se han pro- 
ducido asentamientos que provocan grietas 
transversales en suelos y verticales en poredes, 
sin presentar demosiada gravedad. Hubo 
también una escuela ۷ una iglesia situada en 
el centro del poblado que se conserva en muy 
buen estado. 

El pantano se terminó hace dieciocho años. 
quedando muy reducida la pobleción original 
que en 1960 ero de 809 habitantes. Hoy cia 
habitan allí de formo permanente ocho tomi- 
lias de empleados de la Confederaciön Hidro- 
gráfica 
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PROVINCIA Cádiz 


ENTIDAD Tovizna 
CATEGORIA Caserio 
MUNICIPIO Benoocaz 


El coserío de Tavizna. perteneciente al dise- 
minado de Benaccaz, se encuentra junto a la 
carretera comarcol C-3331 de Grozalema a 
Algeciras, a media distancia entre Ubrique y El 
Bosque. 


Situado en un pequeño valle formado por el 
fio Tovizno. que junto con el rio de El Bosque 
alimenta el Embalse de Los Hurones, está ro- 
deado por el norte y por el sur de esiribacio- 
nes rocosas de lo Sierra de 7010190۲, en torno 
a los 900 meiros de altura. En una de ellas se 
conservan los ruinas del castillo de origen me- 
dieval 


La ۷۵96106016۲0 del entorno es abundante y 
eisien bellos parajes que han proporcionado 
a la zona una gran afluencia de turismo en lo 
últimos anos. Esto es quizá la razón principal 
de que Tavizna se haya convertido próctica- 
mente en una urbanizoción de nueva planta, 
yo que tan sólo diez de las cincuenta casas 
aproxmadomente que existien en el ۰ 
son de las que había originanamente 


El caseño experimentó un cumento de po- 
blación hasta 1960, comenzando a descender 
a partir de esa techo hasta hace seis o siete 
años en que, al proceso de despoblomiento 
que seguía de forma natural. se ha inierpues- 
to un proceso de crecimiento como lugar de 
segunda residencia. Se puede decir, por lo 
tanto, que Tavizno nunca ha estado despo- 


blaca en reolidad. en el sentido que nosotros 
entendemos del término 

Hay que decir que esto urbanización se ha 
llevado a cabo sin normas, de forma caótico. 
lo que repercute en la deficiencio de los servi- 
cios. Tiene luz el&cirico pero carece de teléfo- 
no. instalación de agua corriente y red de sa- 
neamienio adecuadas, lo que se suple con fo- 
sas asépticas. Los propietarios son en su ma- 
۷۵۲10 personas de Ubrique y algunos de Be- 
noocaz 

Actualmenie. los viviendas son unitamilicires, 
de una pionia. con cubieria a dos aguas y ro- 
deados por un pequeño huerio o jardin. Estas 
00۲06191511605 son comunes a las viviendas 
originales. pero con la diferencia de que 
aquéllos utililobon mampostería y 6 
pora sus muros y teja pora sus cubiertos. Las 
nuevas utilizan ladrillo, viguetas y pilares de 
hormigón y teja de cerámica plano. 

El lugar, por tanto. no tiene ningún interés ni 
como núcleo abandonado ni para rehabilitar. 
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PROVINCIA Córdobo 
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La ۵60۲۱۵06 de Casas Boratas. también lla- 
mada de Pablo Iglesias. se encuentra a unos 
500 metros hacia el sureste del núcelo urbano 
de Bélmez, y con acceso por carril de tierra en 
buenos condiciones que parte de un extremo 
del pueblo 

Fue construida en 1931 por la Cooperative 
Nacional de Casas Baratas Pablo Iglesioss Las 
viviendos se orrendaron por el precio de vein- 
licuatro pesetas con cuarenta céntimos men- 
suales y. transcurridos treinta anos. pasarían a 
ser propiedod del arrendatario, habiendo 
cumplido éste ciertas condiciones especifica- 
dos en el contrato. Existe una copia del con- 
trato de arrendamiento con promeso de ven- 
10 de 1933 


Las casas estaban 001060605 entonces de 
agua corriente. luz eléctrica y saneamiento, 
pero durante la guerra civil. Io mayoría fueron 
abandonadas y se cortó el agua y la luz Al tér- 
mino de la contienda. sólo algunos de los 
arrendatarios regresaron. pero ya no se volvió 
a contar con dichos servicios, situación que ho 
continuado hasta la actualidad 

Lo barriada la constituyen dos manzonas de 
cosas adosadas y se sitúa en terrena ftoial- 
۲۳۱۵۲۱۱۵ llano rodeado de campos de trigo y ce- 
boda. En el extremo suroeste se encuentro el 
depósito de agua. que abastecia al lugar an- 
tiguamente. Hubo dos casas dedicados © es- 
cuela con vivienda pora el maestro y también 
una 0 


El abandono fue progresivo. Los últimos ocu- 
panties se marchoron hace aproximadamen- 
fe diez años. Hoy día solamente una familia 
hobia de forma permanente en la vivienda 
numero 9. Otras dos. la nümero 10 y la núme- 
ro 5. han sido habilitadas y ocupados tempo- 
ralmente. El resto se encuentran deshabitadas 
o utilizados para guardar animales de algunos 
vecinos de Bélmez 

En cuanto a la propiedad. debido a las cir- 
cunstancias en que fueron construidos y olor- 


mitorio de grandes dimensiones y del que por- 
te un pasillo que lleva al aseo y a un segundo 
dormitorio 


3. MATERIALES 


Muros de momposieria ordinario, ladrillo ce- 
rámico macizo y tapial. Dinteles de puertas y 
ventanas en madera de gran escuadria, al 
Quol que las cerchas de cubierta, la cual esta 
rematado con teja cerámica prensada plana 
y con remates de aleros laterales del rnisma 
material decorados. Ciela raso de canizo y es- 
cayao 


4. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS: ESTADO DE 


CONSERVACION 


a) Clmentaclén 


Se ha hecho profundizando en el 0 
nasio enconirar lo cape rocosa que se halla 
a poco profundidad. Presumiblemente se tra- 
la de piedra 60۲۳۵۵6۵1000 al iguol que la bose 
de los muros perimetrales. dodo el tipo de 
construcción y sus materiales Los defectos de 
asentamiento son numerosos 


b) Estructura 


Se puede hacer notar en este caso uno es- 
tructura mixta ya que los muros perimetrales de 
las viviendas están construidos de tábnca de 
mampostería de 50 centimetros de espesor por 
1 metro de altura; sobre la misma apoyan ma- 
chones de ladrillo macizo separados 1 0 
(estos espacios son aprovechados para insia- 
lar las ventanas y crear alacenas). Se rematan. 
colocando dinieles de madera y una capa de 
marmposteria de unos 40 centímetros de altu- 
ro. por último se termina con ladrillo macizo 


gadas las viviendas y O los avatares por los 
aue han posado, no está suficientemente cla- 
ro 0 quién pertenecen actualmente. No obs- 
tante. existe una relación de las personas que 
en un principio ocuparon dichas casas 

El ayuntamiento de Bélmez está muy intere- 
sodo en Io rehabilitación de la ۵0۲۲۵00 con 
el tin de paliar fa falta de viviendas en el nú- 
cleo urbano. 


1, TIPOLOGIA DE CONJUNTO 


Se trola de dos monzonas de viviendas uni- 
familiares dispuestas oblicuamente con res- 
pecto al morgen del camino. Se define la 
manzana sor el cerramiento de los jardines 
delanteros. dando una planta rectangular, 
la cual está compuesta por módulos de dos vi- 
viendos en forma de L moyúscula adosados 
por sus lados mayores. Este módulo se une al 
Siguiente dancio una planto de cruz. Io cual se 
repite sucesivamente hosio agrupar en una 
manzana veinte viviendas y en la otra die- 
ciocho 

Las calles no se encuentran asfaltadas y las 
aceras perimeirales están en mal estado. 


2. TIPOLOGIA DE LA VIVIENDA 


Existe ung tipología Única. LG vivienda posee 
un solo nivel, encontrándose éste separado 
gel suelo por ung cámara de aire cuya altura 
oscila según la topografía del terreno. Le 
corresponde a coda casa un solar rectangu- 
lar del cual ocupa la parle delantera un jardín 
con corrales, situándose al fondo la viviendo. 
Esta está compuesta por un salón rectangular 
al que da directomente la cocina con una chi- 
menea, diterencióndose los distintos ambien- 
les por situarse el hogar a un nivel más eleva- 
do El salón funciona como distribuidor, al que 
se obre una puerta que comunica con un dor- 


e) Cubdlertas 


Son a cuatro aguas, de teja Gerämica pren- 
sada plano. Se observa en bostantes casos 
que. al existir movimiento en los muros de sus- 
tentación, se han desgajado zonas cornple- 
tas. en otros hay desprendimientos puntuales 
de tejas, y en los más deteriorados se aprecia 
vencimiento en el tablazón de soporte. 


5. INFRAESTRUCTURA 


a) Dotación eléctrica 


No había mucho problema en la electrici- 
dad. puesto que a unos 200 metros existe uno 
linea de distribución con posibilidad de insta- 
lar un pequeño transformador 


b) Dotación de abastecimiento de agua 
potable 


Posibilidad de enganche en la Red Genera! 
Municipal, situado al final de la C/ Córdoba 
con presión suficiente y distancio de 400 me- 
iros. 


c) Dotación de saneamiento 


A realizar de nuevo implantación con verti- 
do o Colector Municipal, próximo a unos 300 
metros y desnivel suficiente desde viviendos. 


donde se empotron directamente las cerchos 
de la cubierta. Estos muros presenton gran 
cantidad de grietas 

Las separaciones longitudinales entre mó- 
dulos de viviendas están hechas con muros de 
cincuenta centímetros de espesor, formados 
con tapial cuyos tongados de 1 metro de al- 
tura han sido rematadas por una hilera de la- 
drillo cerámico. El estado es bueno en gene- 
ral, Por último. en lo división entre dos vivien- 
das del mismo módulo existe un pilor de logri- 
llo de 2 x 2 pies. 


c) 5 


En cubieria es de cerchas de madera con 
correas y tablazön y en planta baja es de vi- 
guetas de madera empotradas en los muros, 
con tablazón y capa de compresión de cas- 
quijo con posterior torto de cemento. El esta- 
do es bueno exceptuando los zonas en los 
que, desaparecida parte de la cubierta. han 
sido atacados por la lluvia 


d) Fachadas 


Estón guarnecidas con mortero de cal. Los 
huecos son de regulares dimensiones. El esta- 
do es muy deficiente con desprendimiento de 
la guamición. principalmente por falta de cui- 
dados de conservación. Los cerramientos de 
los jardines están descarnodos e incluso han 
legado a derumboarse 01606160005 por la hu- 
medad del suelo 
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PROVINCIA Córdoba 
ENTIDAD Cabeza de Vaca 
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formando uno hondonada muy húmeda con 
abundante vegetación y alga de huerto. Se 
abasiecio de agua de un manantial llamado 
Fuente de los Perros. En un cerro situado hacia 
el este se encuentra una de las importantes mi- 
nos de la zono, La vía es utilizada solamente 
por trenes de ۲۳۱۵۲۵۵۲۱۵۲08 de dicho mino, con- 
voyes militares y en casos de urgencia (acel- 
cientes. etc.) 


De los edificios que ahora quedan en pie 
sólo el apeadero es propiedad de Renfe: las vi- 
viendas eran de propiedod particular. Tras el 
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Cabeza de Vaca es un pequeno conjunto 
de edificios que consiiiuian una antigua esto- 
ción de ferrocarril de la linea Córdoba-Almor- 
chon. Actualmente está en desuso y en mal 
estado de conservación 


Se encuentro a dos kilómetros al sureste de 
Bélmez. accediendose por un carril de tierra en 
buenas condiciones, después de posar por la 
barriada de Casas Baratas. El conjunto lo for- 
mon siete viviendas a un lodo de la vio y un 
apeadero típico de Renfe al lado contrario. Por 
detrás de las viviendas pasa el ño Guadiato, 


la al mismo tiempo como acerado) y el cen- 
tral. Esta cimentación, que en un principio es 
suficiente para mantener lo estructura, se 
muestra sin embargo muy deficiente para evi- 
tar el acceso de la humedad del suelo a los 
muros y al interior de Ic vivienda 


b) Estructura 


Se trata de una estructura simple de muros 
de ladrillo macizo de 1,5 pies de espesor. Pre- 
senton una gran humedad que alcanza en al- 
gunos casos hasta 1,5 metros de altura 


c) Fonados 


En la cubierta son rollizos de madera ernpo- 
trados en los muros y sobre ellos se han colo- 
codo tablones. Bastante deteriorados en ge- 
neral 


d) Fachadas 


No presentan huecos de luces. siendo los de 
paso de reducidas dimensiones. ۴5۱۵۲ guor- 
۲6010105 con montero y Dianqueadas pero muy 
atocados por la humedad 


e) Cublertas 


Son la mayoría a dos aguas Se observa ven- 
cimiento en la tablazón de soporte y en la 
zona de chimeneo 


cese de aquél, fueron desapareciendo la can- 
tina y otros edificios de los que no queda nin- 
gún vestigio y. finalmente, se abandonaron las 
casas hacio 1970. En algún momento llegó a 
tener una población de mds de doscientas 
personas, entre las viviendas del núcleo y al- 
gunas otras diseminadas en la zona 


1. TIPOLOGIA DE CONJUNTO 


No puede hablarse de tipología de conjun- 
to en este caso puesto que el núcleo está for- 
modo apenas por el edificio del apecdero, 
cinco viviendas 00050005 y una más exento. 
Las ۷۱۷۱۵۱۵۵5 son paralelos a la vía y sus par- 
tes traseras dan al rio. 


2. TIPOLOGIA DE LA VIVIENDA 


Los dimensiones de estas viviendas son mi- 
nimas. Estón compuestas por una habitación 
con chimenea y con una puerta que comuni- 
co con una segundo habitación. En esta ülti- 
ma está la salida al corral trasero que da di- 
rectomente sobre la margen del rio 


3. MATERIALES 


Se ha usado ladrillo cerámico macizo en la 
construcción de los viviendas y piedra en el 
opeadero. Viguelas de madero. tablones y 
teja árabe en las cublertas 


4. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS: ESTADO DE 
CONSERVACION 


a) Cimentación 


Solamente se ha creado una tongada de 
piedra bajo los muros de fachada (utilizánao- 
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a parliculores 


La Parrilla se creó para residencia de los 
obreros que trabajaban en los minas de San 
Rafael y Sania Catalina y olras cercanas. Es 
uno de los poblados mineros de la zona de Pe- 
Narroya, en la que se explotaban yacimientos 
de carbón desde principios del siglo xx, y sede 
de la Sociedad Minero-Metalúrgica de Pe- 
Narroya, fundada en 1881 

Se encuentra situada muy cerca de Peñarro- 
ya-Pueblonuevo, hacía el oeste y entre una se- 
rie de lineas férreos. Io de Córdoba-Almorchón 
y las correspondientes a los minas. Se accede 
por un carril de tierra en regular estado. de me- 
nos de 1 kilómetro de longitud, a partir del Km. 
3 de la N-432, entre Pueblonuevo y Fuenteove- 
juna 

El núcleo consta de dos partes correspon- 
dientes una a las viviendas y otra a las insta- 
laciones mineras. De la primero, una de las 
manzanas está totalmente derruida. A sus es- 
paldas se encuentran los lovaderos. que to- 
mon el agua del Arroyo de lo Parrilla, y un de- 
pósito que abastecía antiguamente al pueblo 
Dicho arroyo desemboca a escasa distancia 
en el rio Guadiato. El terreno es llano, dedica- 
do todo al cultivo de cereal y algo de hueria 
La única altura próxima algo sobresaliente es 
el Peñón de Peñarroya de 775 metros. 

En cuanto al servicio de abastecimiento de 
agua en la actualidad. alguna de las vivien- 
dos dispone de agua corriente por una red de 
tubeñas que llega desde Pueblonuevo. Esta es 
muy deficiente. careciendo así mismo de red 
de saneamiento. Dispone, sin embargo, de luz 
eléctrica y un teléfono 

Al final de lo 066000 de los sesenta se cons- 
truyó en Pueblonuevo una borrada llamada 
La Guita para albergar a los mineros. Esta fue 
la causa principal de la despoblación de La 
Porrilla. Hace ahora unos dieciséis años 

El Instituto Nacional de Industria, antiguo 
propietorio de los minas. vendió algunas de 
las viviendos a particulores Hoy día habitan 
allí permanentemente dos farnilias cuyo medio 


4. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS: ESTADO DE 
CONSERVACION 


a) Cimentación 


Se ha realizado con zanjas corridos rellenas 
de una mezcla de escoria y cal. Al ser el ma- 
terial muy absorbente. los muros acusan gran 
cantidad de humedad por ۵0 


b) Estructura 


Los muros central y perimetrales. de 1.5 y 2 
pies de espesor respectivamente. están cons- 
truidos con ladrillo de granza de escoria. Se 
han desgastado con gran facilidad por efec- 
to del agua. provocando numerosos desplo- 
mes. la mayoría de los cuales se han produci- 
do de abajo a arriba. El estado es muy defi- 
ciente en el 90 % de los casos. 


c) Forjados 


Los que soportan la cubierta son de vigue- 
ias de escosa 650100۲0 empotrodos en los 
muros perimetrales y central. Sobre ellas se gis- 
pone un 60۳۷20, Dada la baja calidad de los 
materiales, éstos no han soporiacdo el paso del 
tiempo, lo que hace que en la mayoría de los 
viviendos hoyon cedido totalmente 


ad) Fachadas 


El guarnecido ha desaparecido en la moyo- 
fia de los casos. siendo lo más frecuente en- 
conirar en la parte bajo la fábrica de ladrillo 
visto. Los huecos son de reducidas dimensio- 
nes, tanto en ventanas como en puertas 


e) Cublertas 


Son todas a dos aguas y de tejo árabe Po- 
cas quedan en pie totalmente, estando casi 
todos combadas y ۵۱60600608 a causa del es- 
iodo deficiente del elemento estructural 


de vido no tiene nada que ver con la minería, 
puesto que las instalaciones de La Parrilla es- 
{Gn totalmente abandonados Ocupan tres vi- 
vendas en buen estado de conservoción y 
otras dos en mal estado aque emplecn pora 
guardar animales. Esto último ocurre también 
con varios edificios más que son utilizados por 
personas de Pueblonuevo como almacenes, 
corroles. etc 


1. TIPOLOGIA DE CONJUNTO 


El nucleo está compuesto simplemente por 
los edificios propios de la industria, como la fâ- 
brco y el ۱۵۷۵۵6۵۲۵ de mineral. y tres monza- 
nas de planta rectangular formados por hileras 
de viviendas 00050008, dispuestas paralela- 
mente Lo de més otrás está absoluiamenie 
en ruinos. De los otras dos, en la primera las vi- 
vendas comparten la topia de los corrales tra- 
seros, en la segunda los corrales dan directa- 
mente al campo. A cierta distancia surgieron 
nuevos ۷۱۷۱۵۲۱۵605 de tipo particular formando 
dos calles. pero que no son parte del núcleo 
original 


2. TIPOLOGIA DE LA VIVIENDA 


Los modulos son de reducidos dimensiones 
y constan únicamente de un salón reciangu- 
lar en el que se obre una puerta que comunl- 
ca con otra estancia, ésta con chimenea y oc- 
ceso al palio trasero O corral 


3. MATERIALES 


Ladrillo laco de 24 x 12 x 7 centímetros de 
granza Ge escoria, en formación de muros. 
portantes y chimeneo. Solado de ladrillo cerá- 
mico prensacio de 14 x 28 centímetros. Vigue- 
tas y elementos de carpinteria en madera. Cie- 
lo raso de escayola 
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le, habiendo ۲۵/۵۲۲۳۱۵۵۵ fas casas de tal torma 
que. la calle donde se encuentra la mayoría 
de ellas. no tiene nada que ver con el resto de 
los edificios 

En el punto más alto del lugar y dominando 
una plazuela, se encuentra uno iglesia muy 
bien conservada y blanqueada. de estilo po- 
pular. con una nave rectangular, cabecera 
plana, cubierta de teja árabe a dos aguas y 
gran espadaña sobre el hastial, La puera de 
entrada. adintelada, está rodeada de moldu- 
ras en derrame y sobre elle una pequeña cor- 
nisa enmarcändola. Tiene un edificio adosa- 
do para vivienda del cura. 


1. TIPOLOGIA DE CONJUNTO 


El núcleo está compuesto por una serie de 
calles perpendiculares o la carretero. a los que 
don, bien las fachadas principales de las vi- 
viendas bien los patios y corrales traseros, sien- 
do éstos últimas. generalmente, de menor en- 
tidad o en sentido transversal. Los construccio- 
nes se 006016۳ a la topografía, la cual es os- 
cendente desde lo carretera. En lo parte supe- 
rior del núcleo se encuentra un espacio que 
funciona como plaza en la que desembocan 
varias de las calles ascendentes. El ۵ 
de las calles principales está conseguido con 
piedras irregulares y en el centro del mismo se 
forma un canalillo para la evacuación de las 
aguas pluviales. En el resto de las calles no 
existe, sino que el firme es el natural del terre- 
no, con grandes piedras y escalones que im- 
posibilitan la circulación de vehículos 


2. TIPOLOGIA DE LA VIVIENDA 


Existen viviendas de una o dos plantas indis- 
tintamente. La tipología básico responde al si- 
guiente esquema: una pequeña entrada cen- 
toca en la fachada con una habitación a 
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La aldea se sitúa a 7 kilómetros de Fuenleo- 
vejuna, al borde de la carretera que une esta 
población con Bélmez 

Se trata de un nucleo que debió tener una 
arquitectura popular muy interesante, pero 
que actualmente se halla muy desviluada 
debido a las numerosas reformas que han su- 
fido gran cantidad de viviendos, ya que la 
mayor parle de las que se encuentran en 
buen estado son viviendas de segunda resi- 
dencia. 

El acceso es bueno. tanto desde Fuenteove- 
juna como desde Bélmez. puesto que toda la 
carretera está asfaltada; el clima es seco y sa- 
ludable, al estar emplazada dentro de la poar- 
te cordobesa de Sierra Morena. concrelamen- 
te al suroeste de Sierra de los Santos. en tomo 
a los 700 metros. En cuanto a la red hidrográ- 
fica de la zona. el rio Guadiato es el principal: 
pasa a å kilómetros de lo aldea. habiendo re- 
corrido poco trecho desde su nacimiento y for- 
mando algo més al norte el Embalse de Sierra: 
Boyera 

En toda la zona. además, aparecen obun- 
dantes pozos y manantioles. por lo que el 
abastecimiento de agua no presento ningún 
problema. El pueblo dispone actuolmente de 
un depósito a partir del cual se distribuye el 
agua corriente a las casas, y cuenta también 
con luz eléctrica y un teléfono público 

Las condiciones son pues adecuados para 
un núcleo de segunda residencia: sin embar- 
go el suelo no es rico, siendo los únicos pro- 
ductos del campo las encinos, cereal de se- 
cano y unos pocos olivos 

Lo falla de trabajo produjo una fuerte emi- 
groción y la consecuente despoblación de la 
aldea. No obstante. muchos de estos emigran- 
les han vuelto al cabo de los años a residir alli 
de manera temporal y algunos incluso perma- 
nenlemenle trabajando sus tierras. Hoy dia 
hay doce familias tijas. que viven fundamen- 
talmente de la ganadería lanar y porcina, y ol- 
rededor de treinta mós acuden ocasionalme- 


cada lado y otra puerta de acceso a una se- 
gunda crujio en la que se halla la cocina con 
chimenea, una habitación y la puerta que co- 
munica con el patio trasero. En las viviendas 
de dos plantas oparece el mismo esquema 
más una escalera en la primera crujía que co- 
munica con el nivel superior. Al ser muchas de 
las viviendas reulilizadas como segundo resi- 
dencia, se han incluido cuartos de baño en 
las plantas bajos. adoptando la de 0 
pora dormitorios. 


3. MATERIALES 


Muros de mampostería con piedros de ma- 
yor tamaño en jambas y ventanas. Tapial en 
algunos muros. Rollizos de madera en forjados 
y madera en escuadria en olgunos dinteles 
Teja Grabe en cubierta 


4. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS: ESTADO DE 
CONSERVACION 


a) Cimentación 


No existe cimentación ya que se ha construi- 
do directamente sobre la piedra del terreno 
En algunos eaificios aporecen desplomes por- 
ciales producidos por el desgaste natural de 
la piedra que sirve de bose 


b) Estructura 


Lo estructura bósica está constituida por 
muros de corga de dos tipos. Aquéllos cons- 
truidos totalmente con piedra —oscila su gro- 
sor entre 50 y 90 centimetros—. y los que cons- 
jon de una porle de piedra hasta 1 metro 
aproximado de altura y otra parte de tapial re- 
matada con una tongada de piedra —sienda 
su espesor más o menos el mismo—. Es fre- 
cuente la existencia cle grietas en los muros, 


apareciendo desplomes parciales en la coro- 
noción. debidos a defectos de ejecucón y al 
empuje de los cubiertas 


c) Forjados 


En cubiertas estón formados por viguetas de 
madera empotrados en los muros y tablones 
sobre las mismos. Entre plantas son iguales 
més un relleno de casauijo ۷ una torta de yeso 
El estado de conservación en los casas des- 
habitadas es malo en general, 6 
derrumbado en muchos de ellos. 


d) Fachadas 


Las principales estón enfoscados y blan- 
queadas mientras que en los traseras queda 
la fébricG de piedra vista. Los huecos son de 
pequeños dimensiones, El estado de conser- 
vación en las casos reformadas o rehabilita- 
das es bueno pero se han incluido elementos 
como arrimaderos de terrazo o cerómicos que 
desviriúan sus características originales. En el 
resto es malo o deficiente 


3) Cublertas 


Las cubiertas en viviendas son generalmen- 
te تن‎ dos aguas. En los corrales tienen sólo una 
vertiente. El estado de conservación no es ho- 
mogéneo, dependiendo éste de la utilización 
o abandono del edificio en los últimos anos 
lcs casas deshabilados desde hace tiempo 
presentan grandes 5 
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les de puertas y ventanas se forman con blo- 
ques de graniio monolitico. Madera en vigas 
y viguetas al igual que en el elemento de cor- 
pinteria. Cubiertas de tejo drabe Algunos de 
los escaleras se han consiruido con tierra api- 
sonado. creóndose peaueños bóvedos con 
ladrillo cerámico macizo 


4. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS: ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 


a) Cimentaclön 


Los edificios corecen de cimentación apo- 
yando los muros directamente sobre los 5 
del terreno. Esta, en algunos casos. ha sido 
fragmentada para 6۳0۲65601۲ el nivel de asenta- 
miento, en otros forma parte del muro. No se 
detectan defectos achacables o este sistema 


b) Estructura 


Los muros penmelrales y central son de 
mamposieña. llegando los primeros hasta el 
fofjodo de cubierta. y quedándose el segun- 
do al nivel del forjado del soberao. El espesor 
oscila entre 50 y 75 centimetros 

Sobre el muro central se opoyan dos pilores 
bien Ge madera de gran 550100110, bien de 
granito en bloque sin 06500510۲. cuya misión 
es la de soporior la vigo central del 00000 de 
cubierlo. El estado de conservación es defi- 
ciente en algunos casos oprecióndose olgu- 
nos desplomes y grietas en la coronación de 
los muros. 


c) 5 


En cubierta estén compuestos por viguetas 
de madera que apoyan en una gran viga 
central por un extremo y tienen el otro empo- 
trado en el muro exterior. Su diámetro oscila 


que se aprecia en los planos pudo influir en su 
rancimiento y. por tanto. en su abandono 


1. TIPOLOGIA DE CONJUNTO 


El núcleo está delimifade por el camino y un 
nochuelo que fronscurre paralelo al ۵ 
Existe una calle principal en la que se ecuen- 
tran los fochados delanteros, dando las pos- 
tenores de las casas, de un lodo sobre el ۷ 
las del otro a un callejón, el cual desemboca 
en lo calle principal cerrändolo con una hilera 
de viviendos Contorneando el espacio onte- 
riormente definido están situados unos edifi- 
cios de mayor tamaño con un gron número 
de corroles y un amplio patio. quedando la 
onentación de los mismos en función de las 
necesidades de sus propietarios y del espocio 
disponible 

Los calzodas son terizas. aflorando frecuen- 
temente la 0190۲6 del terreno Los cosas po- 
seen acerados de piedra concertados en la 
mayora de los casos 


2. TIPOLOGIA DE LA VIVIENDA 


Existe una tipología definida consistente en 
dos crujias poralelas ol sentido de la calle. En 
Io primera se encuentra un recibidor con una 
puerio a cada lodo que obren a dos hobito- 
ciones de plania rectangular y una tercera 
puerta al fondo que da a la cocino, en la que 
se situa una chimenea adosado. la pueria del 
paho trasero y otra puerta que comunica con 
la escalera que levo hasta el soberao. Este 
sólo ocupo la superficie correspondiente a la 
primera crujio 


3, MATERIALES 


Se emplea la piedra oabundantemenie en 
los muros de las viviendas. Las jambas y dinte- 


entre 15 y 25 centimetros. estando separadas 
unos 50 centímetros. Sobre ellas se colocan di- 
rectamente tablones. Los forjados de dobla- 
dos tienen idénticas característicos. rematan- 
dose con una capa de casquijo y torta de 
yeso. El estado de conservación es mediano, 
con síntomas de pudrición en las cabezas de 
los rollizos y ataques de insectos. 


d) Fachadas 


La mayoría de las correspondientes a la por- 
le de vivienda estan enfoscadas y blaqueo- 
das, no así las de patios y corrales, en los que 
quedo la piedra vista. Los huecos en planto 
baja son de dimensiones regulares. En los do- 
blados suele ser generalmente uno y de pe- 
queño tomano. Los enfoscados han desapa- 
recido en algunos cosos. Es un detalle a des- 
tacar la existencia de afrimaderos diferencia: 
dos. bien por el uso de aplacados de piedra. 
o por estar pintados en un color distinta al de 
la fachada. 


e) Cublenas 


Son a dos aguas las de viviendas y a una las 
correpondientes و‎ potios y corrales. Se apre- 
cian alabeos y desapariciones parciales, pero 
también hay bostontes en buen estado 


5. INFRAESTRUCTURA 
a) Dotación eléctrica 


No posee electricidad. pero existe una línea de 
alta tensión a menos de 1.5 Km. con suficiente 
capacidad como para. mediante un transfor- 
mador, poder dotar al núcleo de corriente 
eléctrico. 


b) Dotación de abastecimiento de agua 
potable 


Se encuentran en el múcleo tres pozos con 
caudal para el abastecimiento de uno poblo- 
ción de hasta 300 personas. Seria necesaria Ia 
instalaciön de un depösito elevado cl que im- 
pulsar el agua mediante un grupo motobom- 
ba desde los acuíferos y el reparto hasta las vi- 
viendas, asi como la dotación interior de las 
rmnismas 


c) Dotación de saneamiento 


Existen dos posibilidades de solucionar el sa- 
neamiento, siendo la primera mediante fosas 
sépticos individuales o varias colectivas. 
y lo segunda mediante una pequeña estación 
depuradora que vertiera al cauce del Arroyo 
de Tamujor, que paso por el nucleo. 
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bargo de lelefono, encontrándose el más cer- 
cano en 0۲ 

La iglesia del lugar dota posiblemente del ۰ 
glo xvi. Después de lo querra civil, en que gue- 
06 muy dañada, fue reformada sensiblemen- 
te, quitóndole la torre y bajando lo aliura de 
la nave. Su ospecio exterior es bueno porque 
se blanquea con frecuencia. pero interiormen- 
te presenta bostante deterioro. 


1. TIPOLOGIA DE CONJUNTO 


El núcleo se adopía a la topografía del lu- 
gar. Las callejuelas. de escasa anchura. si- 
guen los curvos de nivel del terreno y estón 
atrovesadas perpendicularmente por otros 
con una fuerte pendiente, En lo pore más 
baja del pueblo se halla la iglesia con un pe- 
queño cementerio. Sólo el camino que baja 
desde la fuenje a la iglesia está empedrodo 
a diferencia del resto que son prácticamente 
senderos naturales donde aflora la roca natu- 
ral de la zona 


2. TIPOLOGIA DE LA VIVIENDA 


Todas las viviendas son Ge uno altura excep- 
to un par de ellas que se encuentran en rul- 
nas. Estón compuestos por habitaciones de 
planta cuadrada sin orden oparenie que sol- 
van los distintos desniveles mediante escolo- 
nes en las puertas. Para acceder al interior es 
necesario subir uno o dos escalones o bien pa- 
sar antes por una terraza que. en algunos ca- 
sos. se presenta como porche. Todas poseen 
patios traseros con corrales. 


3. MATERIALES 


Muros de mamposterío. Forjados. dinteles y 
carpinteria en madera de rollizo y 0 


El lugar de Fregenite está situado a media 
ladera de un pequeño valle que se forma en 
la conjunción de las sierras de Lújar y del Jun- 
co, dentro de Sierra Contraviesa. a unos 200 
metros por debajo de la cota donde transcurre 
la carretera C-333 de Granada a Albuñol. en 
las Bajas Apujorras 

El acceso se realiza por un carril de tierra en 
malas condiciones (especialmente en época 
de lluvios), que parte del kilómetro 33 de di- 
cha correiera. Se trato de un terreno abrupto 
por el que discurren varios barrancos atluyen- 
tes a Io Rambla del Hornillo de Olías. Lo vege- 
tación en la porte más alta de lo ladera es 
muy escasa. pero conforme se va bojando. 
aparecen en el valle encinas, higueras y culti- 
vos de almendro y cereal, conseguidos éstos 
de todas formas con gran dificuliad, ya que. 
si bien lo tierra es aceptable, el riego es difícil 
y el que hay esté mol aprovechado. La mayor 
parte de la liero es de un único propielorio 

La población vivía de estos pocos cultivos y 
del ganodo lonor, que actuclmente ha sido 
todo vendido. La dureza de esios medios de 
subsistencia fue la causa fundamentol de la 
despoblociön. que comenzó lenta pero pro- 
gresivamente hace unos cuarenta años. hos- 
ia el mismo día de hoy en que ha quedado re- 
ducido a sieje personas, produciéndose el 
descenso más brusco entre 1960 y 1970 


El arado de abandono, dado el ۱۱۵۲۵۵0 que 
llevan muchas casas deshabitados. es muy 
grave y el lugar da una sensación de ruina y 
desolación, mäs teniendo en cuenta que, por 
su arquitectura y su emplazamiento, Fregenite 
fue un bello lugar lleno de tipismo. 

En Io actualidad, el núcleo dispone de agua 
corriente, que llega de un pozo a algunos de 
las casos, y red de saneamiento sólo pora tres 
de las viviendas. El agua de los cuarios de 
baño tiene distinta procedencia (barranco de 
finca particular), Tiene asi mismo luz eléctrica 
pero con muy poca potencia. Corece sin em- 


respectivamente Canizo y tierra launa en las 
cubiertos excepto en la iglesia que es de ta- 
blones y teja arabe 


4. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS: ESTADO DE 
CONSERVACION 


a) Cimentaclon 


El principal problema lo constituye el nivelar 
la superficie, usándose pora ello teraplenados 
y desmontes. La estructura descansa sobre el 
terrena, En algunos casos se observan peque- 
ños corimientos y asentamientos 


b) Estructura 


El espesor de los muros de marnposteria ot- 
dinoria oscila en las viviendas entre treinta y 
cincuenta centímetros. en los corrales, entre 
quince y treinta centímetros. Se usan en algu- 
nos edificios contrafuertes gue sobresalen mas 
6 menos según la capacidad de carga del 
muro, Están mal conservados, apreciändose 
numerosos derumbamientos posiblemente 
debidos a defectos en el replanteo de lo eje- 
cución. junte con el probable arrastre efectua- 
do por los forjados al caer 


c) forjados 


Están consfituidos por viguetas de 15 centi- 
metros de diómetro empotradas en los muros. 
Sobre las mismas se coloca canizo, Exceptuan- 
do el de la iglesia que es inclinado, el resto son 
todos horizontales. El estado es malo, habién- 
dose desplomado sobre todo los correspon- 
dientes a corrales 


154 


d) Fachadas 


Los panos de fachada presentan un gran 
movimiento. avanzando y ۲6۲۲۵0۱۷96۲۲۵056 ce- 


prıchosamente, Los huecos son de reducidos 
dimensiones. No es frecuente el enfoscado. 
بویت‎ lo más normal el dejar la piedra vista. 


s llogas estan muy 


A fuerte acción del medio ambiente 


: i| de cubrición es la tierra launa. Las 
„biertas son planas con peau eros pretiles en 
5 que se insertan pizarra bianco 

q como desagú nlo mayoria ha 
desaparecid ola copa de tierra, parcial o pun- 
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PROVINCIA Granada 
ENTIDAD canales 
CATEGORIA Bardadoa 
MUNICIPIO Guéjar-Slerja 


COMUNICACIONES 
Distancia a C.M. 
ACCESO 


Estado Bueno 


MEDIO FISICO 


Slluactan Orilla izquierda del ۲۵ Genil. 
= al este de Granada 
Relleve Abrupto. Encojonomiento del rio 
Alsslud 920 m 
Orienloclön 
Orogrofia Rio Ge 
Vegslaclön terreno iM at bajo y aimen 
collndanie 


SERVICIOS 
Agua: Abastecimiento 


tiene 


omrienle 


Saneamiento No tiene 
Eleciricidad No tiene 
Telelono No tiene 


EDIFICACION 
Tip. razado Morular. odoptade 


N." Eaillclas, Vivendas 
Públicos Escuela e 


ANnaxos: 

Progucilvos 3 (gonodo 

Oiso ۵۵ 
Tip. Arquitectónica 


cuDieria a una 
Mateilales Piedra, tapia! r 


Estado de conservación: 
Bueno LO 
Dellclenie 
Malo 
Rulnoso 
Arquitectura teliglosa o anísiica 


Estado de conservación 
Elemenlos de Interés 


En el núcleo 
En los alrededores 


GRADO DE OCUPACION 

Nulo x 
Permanente Una 
Ocaslonal 


FECHAS DE DESPOBLACION 
Momentánea ‚1982 


Progresiva 


Causas de la Despoblación Expropioción paro lo 
consi 2 
Embalse û 1 es 


PROPIEDAD ACTUAL 
Particulares 
Estatal Contader 


Empresas .و دطدددد۶دطآطند‎ 
Otros 


Cargas OOO o tens 
Ciasifitación urbanística No urbar 
Proyectos pendientes 


Observaciones 


El lugar de Canales está situado en la orilla 
izquierda del Rio Genil, al este de Granada en- 
tre los poblaciones de Guejar-Siera y Pinos 
Genil. Las edificaciones se encuentran al pie 
de un mogote rocoso de considerable altura 
en el desfilodero llamado El Púlpito, con 5 
de 1.000 y 900 metros para las respectivas mór- 
genes. Allí se está construyendo el Embalse de 
Conales. razón por la cual el pueblo ha que- 
dado deshabitado 

Tiene dos vias de acceso en condiciones si- 
milares aungue una algo más larga que la 
otra. La primera por la carretera local de Gra- 
nada a Guejar-Sierra, cogiendo un carril de 
tierra a la derecha de 0,5 kilómetros aproximo- 
damente. Lo segunda por la correlera de 
Sierra Nevada, de la que sole un camino a la 
izquierdo que lleva a la presa en construcción, 
bajando una fuerte pendiente desde el lugar 
llamado El Balcón de Canales, donde se divi- 
sa el pueblo al fondo y gran porte del valle 

La vegetación circundante es de monte 
bajo y algunos almencros actualmente secos. 
aunque antiguamente se dobon también pro- 
ductos de huerta a la orilla del rio 

Hoy día todo el pueblo está en ruimos A las 
cosas les fueron levaniadas las cubiertas in- 
mediatamenie después de ser cesclojados. 
Por esta razón carece de todo tipo de servicios, 
agua corriente. saneamiento. luz eléctrica y le- 
létono. El abastecimiento de agua potable se 
hacía mediante uno fuente situada en la en- 
iada del pueblo, de caudal escaso pero 
constante. con la propiedad de estar a más 
temperatura en invierno y más fía en verano 

Lo pobdleción fue incrementando hosto los 
cos cincuenta Se monluvo estancada du- 
rante la décado de los sesenta y parle de ها‎ 
siguiente. sufriendo un descenso al final de 
ésta último, en 1981 tenía noventa y dos habi- 
tanies. La despoblación totol se produjo en 
1982 y fue momentáneo debido a la expropia- 
ción por porte de la Confederación Hidrogró- 
fica del Guadalquivir, En lo actualidad sólo vi- 


160 


lectos achacobles al mal estacio en la cimen- 
tación 


b) Estructura 


Muros de mamposteric ordinoria de 30 a SO 
centimetros de espesor. En algunos casos se 
hen construido con iopial, aumeniGndose su 
espesor hosta 70 centimetros. Se encuentran 
muy deteriorados por haber perdido las cu- 
bierias. pero no por su construcción 


c) 5 


En cubierta y entre plantas esioban forma- 
dos por viguetas de madera en rollizos de 15 
a 20 centímetros de diómetro y tablones sobre 
ellas. Están en malos condiciones o han desa- 
porecida totalmente 


d) Fachadas 


Enfoscodos y blanqueadas o pintadas de 
distintos colores claros. con numerosos huecos 
e incluso algunas con balcones en la primera 
planto. Han ociquindo el mal aspecio propia 
de las casas abandonadas y fueriemenie ota- 
60005 por el medio ambiente 


e) Cublertos 


Generolmente a dos aguas y de fejo árabe 
Han desaparecido en su totalidad al ser expre- 
samente destruidos pora ocelerar la despo- 
blación del núcleo 


ve erı Canales un pastor en la Único viviendo 
que queda en condiciones habitables 


1. TIPOLOGIA DE CONJUNTO 


El núcleo creció al pie de una ladera bas- 
10۳۱18 pendiente. los casos se adapian al 
terreno y el 1۲02۵00 de las calles es según las 
curvas de nivel, ofreciendo el conjunto una 
forma morular Los accesos principales de las 
viviendas se encuentran en una acera, mien- 
tras que en la de enfrente están los posteriores 
de las viviendas situados en el bolcón inferior 


2. TIPOLOGIA DE LA VIVIENDA 


La vivienda es usualmente de dos plantas, la 
inferior, semiempotrada en el terreno, se com- 
pone de una crujía formado por dos hobita- 
ciones y una escalera que comunica con lo 
planta alta, Esta tiene dos crujias, una و‎ nivel 
de la calle postenor, utilizada como soberao o 
gallinero. y otra sobre la crujía Interior que 
consta de dos o tres habitaciones alineadas 


3. MATERIALES 


Muros de mamposterio y/o tapial Ladrillo 
cerámico en jambas de puertos y ventanas, 
solados. pelooñado de escaleras y divisiones 
interiores. Madera de escuodrio o rollizo en for- 
¡ados y carpintero. Teja Grabe en cubiertas 


4. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS: ESTADO DE 
CONSERVACION 


a) Cimentación 


Directamente sobre la capa rocosa que 
aflora en la superficie No se detectan desper- 


PROVINCIA 6 0 
ENTIDAD Los Balcones 
CATEGORIA Barrlo 
MUNICIPIO Gor - Guadix 


COMUNICACIONES 
Distancla a C.M. 
Acceso Clic. loca 


a Cur 


Carril de herr 


Estado 


MEDIO FISICO 
Sluactén 


Relleve acera Ce 
Altitud 
Orlentaclön 


Orografia Rar 
Vegetación terreno 1 
Colindante cer 


SERVICIOS 
Agua: Abastecimiento 


Saneamiento E 
Eleciricidad lene 
Teléfono No lene 


EDIFICACION 

Tip. trazado 

N.” Edificios. Viviendas 
Públicos 


Anexos: 

Productlvos Corrales 

Otro Hpo 
Tip. Arquleciónica Viena 
de uno solo plenta y con 
y chimenea 1110 
Materiales Conglomerodo de pi 
madero, cons y |! 


Estado de conservación: 


Bueno 2 casos MGs los cuevas 
Deilclente 7 Cosas 

Moto 2 5 
Rulnaso 5 cosas 
۸۲۵۷۲۱۱۵6۵۱۷۲۵ religiosa o artística Iglesia de estilo 
popular sin interés anístico 

Estado de conservación Bueno 
Elementos de Interés (Arquitectónico. Artistico 
Paisajistico) 

En el núcleo Interesonte arquitectura popular 


y ubicación de los cuevas 


En los alrededores 


GRADO DE OCUPACION 


Nulo 

Permanente 8 fomilias entre los dos partes 

Ocaslonal 4 5 

FECHAS DE DESPOBLACION 

Momentánea 

Progresiva Desde principio de to 
décado Ge los años sesenta 


Causas de la Despoblaclön Escosez de medios © 

vida. Necesidad ge 
traslodarse lejos O ۱۱۵۵۵0 

PROPIEDAD ACTUAL 

Particulares 

Estatal 

Empresas 

Olros 


Cargas No tiene 


Clasitlcaclön urbanística No existe 


2۲0۷ ۵1 ۵5 ۵5 No exisien 


Observaclones 


>t 


Los Balcones es un pueblo constituido en su 
mayoria por viviendas excavados en lo roca 
(conglomerado). es decir cuevos, lo cual es 
un fenómeno frecuente en esta zona de la 
provincia de Granada 

Estas se disponen a ambos lados del barran- 
co que forma la Rambla del Baúl. a umos 100 
metros de altura sobre el lecho de lo misma 
Al borde de dicho barranco y ya en terreno to- 
talmente llano existen también edificios exen- 
tos mós recientes. Sendas márgenes estón co- 
municadas por un carril de tierra en pésimas 
condiciones que. bajando por la ladera, cru- 
zo la rombla para subir al otro lado 

El acceso. sin embargo. se puede realizar a 
ambos barrios por caminos distinios. Al lado 
oeste o margen derecha. € través de un carril 
de tierra en buen estado a porfir del kilómetro 
200 de la carretera N-342. Y a la margen iz- 
Quierda por otro camino de liera que pane 
de El Baúl. comunicando éste con la citada 
N-342 por una corretera local asfaltada que 
parte del kilómetro 195. Este segundo acceso 
es mejor y más corto 

La vegetación en las ۱۵06۲05 del barranco 
es cosi nula. simplemente de matorral bajo 
poco denso. Sin embargo los llanos de la me- 
seta parido por lo rambla, es!Gn cultivados 
con cereales y existen también algunos pinos. 
almendros y olivares 

El múcleo dispone actualmente y desde 
hace poco liempo. de agua corriente y elec- 
fricidad, aunque sólo paro los viviendas supe- 
riores. es decir, para las que no son cuevas 
Corece no obstante de instolociones de so- 
neamiento, excepto en algunas viviendas de 
la parte oeste, y de teléfono. El abastecimien- 
to de agua se hace por medio de pozos y mo- 
nantiales cercanos 

La población de la margen derecha esté 
empadronado en Guadix y la de la izquierda 
lo estaba en Gor Las dos fueron disminuye 
do aproximadamente en la mismo proporc' 
hosta principios de lo década de los seter 


Fue entonces. hace catorce o quince anos. 
cuando el descenso fue más notorio. hasta 
quedar practicamente despoblado la parte 
de Gor, donde habitan sólo siete personas en 
tres viviendas. y algo menos la de Guadix. 
donde hay actualmente cinco vecinos (vein- 
tisis habitantes en 1981). La despoblación se 
orodujo principcilmente por escasez de medios 
de vida Los habilantes debían trasladarse a 
considerables 015101۳10105 para trabajar en foe- 
nas agrícolos 

Hoy día las personas que habiton en la par- 
le de Gor están jubiladas en su mayoría. Las 
del otro lado. o esian en las mismos circuns- 
tancias. © viven alli Iirabajando tierros de su 
propiedad. Algunos viviendas estón conserva- 
dos por habitorse ocosionalmente como se- 
gundo residencia, generalmente por motivos 
vinculados con lo agricultura 

Los Balcones forma un curiosa conjunto 
cuya arquitectura popular, de lo que son par- 
le importante los terrazas y las chimeneas, se 
۱۲۱۱6۵۲0۲ plenamente en el paisaje, especial- 
menie en la margen izquierda y si exceptuo- 
mos algunos edificios recientes del lodo 
opuesto Esto se debe principalmente a que 
¡Gs construcciones estón hechas con la misma 


201065 gel barranco 


1. TIPOLOGIA DE CONJUNTO 


El pueblo se encuentra dividido en dos por- 
fes por un barranco de gran profundidad y 
considerable anchura 

Justo al borde del barranco y escalonadas 
hasta en cuatro niveles, se encuentran los vi- 
viendas excavadas en las paredes rocosas 
Delante de los casas-cuevas existen pequeñas 
18710205 conseguidas esculpiendo y rellenan- 
do el lereno delantero con la piedra proce- 
dente de la excavación, agrupando posterior- 
mente los de mayor lamaño para formar ba- 


randillos ۵ construcciones anexas. En otras 
ocasiones. el techo de la cueve inferior es usa- 
do como terraza por la que se encuentra en 
el nivel supenor. 

El núcleo está 60۵۲۵0۵060 por edificios ṣe- 
miempotrados o fotolmenie exentos, estos úl- 
timos esencialmente en la parte oeste o mar- 
gen derecha cel barronco. Los accesos entre 
los distintos niveles son poco practicables 


2. TIPOLOGIA DE LA VIVIENDA 


Lo distribución interior y la forma de las dis- 
lintas cuevas se presenta sin ۷۵۲۱۵۲۱۱۵5 de inte- 
rés. La viviendo está compuesto por una sala 
rectangular a la que se accede directamente 
desde el exterior. En ella se encuentra la chi- 
meneo excavada en la roca y un pequeño 
habitáculo de unos 60 centímetros de ancho 
por aproximadarnente 1 metro de alto, que 
comunica con un segundo recinto de menor 
dimensión. En bastantes casos aporece una 
construcción exterior anexo que se utilizo 
como corral 

Las edificaciones de los bordes superiores no 
tiene tipología definida pero poseen lo carac- 
terisiico común de tener dos plontos. la infe- 
rior semiempotroda en el terreno. y Utilizando el 
mismo para esculpir la escalera de acceso a 
la planta كلاه‎ 

Un detalle arquitectónico importante son las 
chimeneas. construidas en piedra y de forma 
troncocönica. Surgen del terreno integrändo- 
se en el paisaje. 


3. MATERIALES 


En este caso existe poca variedad, siendo la 
piedra el de máxima ulilizaciön. Le sigue lo 
madera en los forjacos junto con el canizo, y 
la tierra launa o teja Grabe para las cubiertas 


timeiros de diámetro empotradas en el terreno 
o en los muros Sobre los mismas se dispone 
canizo o tierra launa. El estado es bastante de- 
ficiente en casi todos los casos debido a lo fal- 
16 de mantenimiento y baja calidad de los 
materiales 


dy fachadas 


Nos encontramos onie la impresión de esiar 
contemplando una Unica fachada formado 
por la reunión de las fachodos individuales 
Los huecos son de pequeños dimensiones. re- 
duciéndose los ventanas a agujeros de forma 
irregular de apenas 20 x 20 centímetros Se usa 
la cal paro blanquear la piedra directamente 
El estado es bueno 


e) Cublertas 


Existen dos tipos: la de una o dos aguas de 
teja Grabe. para las edificaciones superiores. y 
la plane en forma de terrazo cubierta con 
tierra launa. En ambos casos el estado es de- 
ficiente, debido principcimente al elemenio 
de sustentación 


4. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS: ESTADO DE 
CONSERVACION 


a) Cimentación 


Sólo se puede comentar que no existe por 
ser tolalmente innecesaria. dado el tipo de 
construcción 


b) Estructura 


Lo estructura es la misma roca en sí. Los mu- 
ros son de importante grosor. oscilando entre 
1.50 y 2 metros, y siendo mds anchos los des- 
linados a seporación entre cuevas 

Los muros de las construcciones superiores 
poseen espesores entre los 40 y 70 centímetros 
El estado de ambas estructuras es bueno aun- 
que, lógicamente, la segunda se ha compor- 
fado peor que la primera 


c) Forjados 


La gran mayoría son plonos y están construi- 
dos con viguetas de madera de 15 a 20 cen- 


Granada 


Lagos 
Lugar 


Vélez de 8 6 


Motni 
tiero 
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PROVINCIA 
ENTIDAD 
CATEGORIA 
MUNICIPIO 


COMUNICACIONES 
Distancia a ۰ 
ACC8SO 


Estado 


MEDIO FISICO 
Situación 


Rejlave 
Altltud 
Orlentación 


Orografía No existe 


Vagelación terreno 
colindante 


SERVICIOS 


Agua: Abastecimiento Fuente 


Saneamiento 
Electricidad 
Teléfono 


EDIFICACION 
Tip. 0 


N.’ ۲0۱/۱6۱65. 5 
Públicos 


Anexos: 
Producllvos 
Otro tipo 


Dp. ۸۵۷۷ ۵ 


Molerloles me 3 


دای ای ۱6/0 


Estado de conservación: 
Bueno 
Dellclente 
Malo 
Rulnoso 


Arquitectura rellgloso 
o artistlea 


Estado de conservación 
Elementos de interés 


En el núcleo 
En los alrededores 


GRADO DE OCUPACION 

Nulo 

Permanenie ? tor 
Ocoslonol 35 ۹ 


FECHAS DE DESPOBLACION 
Momenianea 

Progtesiva A partir ¢ 
Causas de la Despoblación 


PROPIEDAD ACTUAL 

Particulares x 
Eslatal 

Empresas 

Otros 

Cargas 

Clasltitacl6n urbanistica 
Proyectos pendlenles 
Observaclones 


este carece de agua corriente, red de sanea- 
miento y teléfono, aunque posee suministro de 
energía eléctrica. Una fuente situada en la 
plaza abastece al pueblo de agua potable 
que procede probablemente de mananiial 
subterráneo con caudal 6 

Por lo que se refiere al equipamiento comu- 
۲۱۱۱۵۲1۵, hoy que señolor la total ausencia de 
equipamiento cultural, asistencial. etc. Existe, 
sin embargo. una iglesia de estilo popular, re- 
parado en su cubierto con placas de ۵ 
Recientemente se han llevado a cabo los nor- 
mas subsidiarias y la delimitación de suelo ur- 
bano de Lagos 

Debido و‎ su situación cercana a la costa 
mediterranea, lo belleza del poisaje y la con- 
servación de los edificios, es posible pensor en 
una futura rehabilitación de este pueblo. 


1. TIPOLOGIA DE CONJUNTO 


El trozado de Lagos está claramente influida 
por la topogrofía del lugor. Los viviendas se 
agrupan en hileras que siguen las curvas de 
nivel del terreno. No existen calles entendidas 
como tales. sino una serie de espacios irregu- 
lares que se comunican entre sí de una forma 
00106۲10 por la porie exterior del núcleo. o bien 
a través de pasos estrechos y quebrados exis- 
tentes entre distinias clineaciones 

En la porte inferior del núcleo hay una pe- 
Qqueño pleza de reciente creación en la que 
se encuentra lo iglesia y el edificio de la es- 
cuela. Los pasos próximos a esta zono están 
engravillados, mientras que los restantes no 
tienen tratamiento de ningún tipo, 


2. TPOLOGIA DE LA VIVIENDA 


Presentan las viviendas de Lagos una tipolo- 
gia singular consistente en un porche central. 


El pueblo de Lagos se encuentra situado en 
la lodera sur de lo Sierro de Lújar. en un punto 
donde la topografía se hace menos pendien- 
te, enire los 800 y 600 metros. Desde su empla- 
zomiento se domino un gran panorama cuyo 
horizonte acaba en el mar, que se encuentra 
o unos 11 kilómetros en linea recto 


El acceso se realiza por pista de tiero en 
condiciones bostante deficientes para turis- 
mos. ademäs de tener una longitud de 10 ki- 
lometros. El desvío parte de la carretera N-323, 
entre Vélez de Benaudalla y Motril, en el kilö- 
metro 494 Va serpenteando por la montana 
divisöndose a lo largo del mismo bonitos poi- 
sajes de la Hoya de Motril. Este es uno de los 
grandes alicientes de su ubicación, el ser zona 
de montana a tan escasa distancia del mor 

Lo vegetación del entorno es pobre. princi- 
palmente de monte bajo, junto con algunos 
olrnendros, higueras y carrascas. pero con 
gran variedad de plantas aromáticas de ca- 
rócter subtropical A espaldas del nucleo ur- 
bono se extiende una ladera de muy poca 
pendiente ioialmenie salpicada de roca coli- 
za formando 7 


El onálisis de la población indica una pérdi- 
da continuada de habitantes a partir de 1960. 
hasta llegar a los veintiocho hobitantes de 
1981. aunque el descenso mayor se ha progu- 
cido durante los últimos ocho a diez años. Las 
causas fundamentales han sido dos. En primer 
lugor. la escasez de medios de vido en un 
terreno duro de difícil agricultura, A ello contri- 
Duyó el cierre de los minas de plomo situadas 
O poca distancia v en las cuales trabajaban 
muchos de los habitantes de Lagos. 

Hoy día solo habitan de formo permanente 
siete familias. que viven de la escasa agricul 
tura y ganadería o de su jubilación. Pero otros 
trenia y CINCO vecinos tienen vivienda de se- 
gundo residencia El resto de las casos están 
Seshabitadas 

En cuanto a la infraestructura del núcleo. 


c) 5 


Construidos con viguetas de madera de 12 
a 20 centímetros de Giámetro y cañizo. La ma- 
yoria se encueniran en buen estado. En algu- 
nos viviendas estón siendo sustituidos por vi- 
guetas de hormigón armado y bovedillas ce- 
rámicas. 


d) Fachadas 


Forman bonitos juegos de volúmenes al 
adelantarse y retranquearse alternativamente 
Los huecos son de medianas dimensiones. La 
mayoria estón enfoscados y blanqueados. 
aunque quedan algunos con la ۵16070 ۵ 
En general, el estado es bueno debido al pro- 
ceso de rehabilitación que se ha dado en los 
Últimos años 


e) Cubiertas 


Generalmente son a dos aguos y de teja 
Grobe. Se encuentran en buen estado, con un 
intento de recuperación de lo teja original una 
vez reforzado el forjado 


elevado sobre el nivel Gel terreno. que se 
adentra en la fochada de la vivienda. A un 
lado del mismo se halla el corral para el ga- 
nado y. al fondo, una habilación de planta 
rectangular con un hormo de forma semiesfé- 
۲160 y dos puertas que abren a dormitorios, 
quedando uno de ellos tras el corral y enra- 
sado con el salón, y el otto delante del mis- 
mo enrasado con lo 0 


3. MATERIALES 


Muros de momposteria ordinaria. En las nue- 
vas construcciones se está sustituyendo la pie- 
dro por bloques de hormigón o ladrillos cerá- 
micos. Madera en rollizo y escuadrio en forja- 
dos y carpinieria, Aparecen elementos de cor- 
pinieria metálica tales como puertos de cha- 
pa y rejas en algún caso. Cubiertas con cani- 
205 y lejo Grabe 


4. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS: ESTADO DE 
CONSERVACION 


a) Cimentación 


No suele dotarse de cimentación a las vi- 


vendas. A cambio se construyen sobre una 
plotaformo ode npada desde lo que orrancan 
los muros. No existen danos producidos por el 
651500 de la cir mentación 


D) Estructura 


Está constituido por muros de mampostería 
ordinaria de diferentes gro sores, cuyo estado 
de conservación es muy bueno, salvo algunos 
excepciones en varos edificios en los que se 
ha ۱۱۵960060 G la ruina ¡olo! 
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HUELVA 


PROVINCIA Huelvo 


ENTIDAD San Miguel 
CATEGORIA Caserio minaro 


MUNICIPIO Aimonaster la Real 


COMUNICACIONES 
Distanclaa C. ۰ 
Acceso 


Estado 


MEDIO FISICO 
Situación 


Relleve 


Altitud 
Orleniación 
Orografía 


Vegetación terreno 
colindante 


SERVICIOS 
Agua: Abastecimiento 


Saneamiento lo tiene 
Electricidad Actualmente no tier = = eis 
Telétona Not 


EDIFICACION 
Tip. trazado reguior Bl 


MING. SAN MIGUEL 


N. ۶0۱۱۱۵۱0۵5. ۳5 
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asero de San Miguel se encuentra a orti- 
| Barrane zo de Escolado o Rivera de Es- 
caloc ‚ol sur de Almonaster. Mu iy metido en 


retera N-435 por un camino de difícil acce- 
rodado a no ser que se utilice un vehículo 
lodo terreno. Desde el desvío hasta la cabeza 
mur nicipal hay 24 kilómetros de corretera osfal- 
toda pero estrecha. en la que se estan hacien- 
do obras de mejora y ensanchomiento 

El múcleo se formó en un lugor de antigua 
tradición minera donde en el año 1564 se ex- 
traia oro y cuya explotación moderna data de 
1851, al comenzarse a trabajar la mina de 
manganeso, y se despobló con el cierre de la 
mismo. Hoy día lleva catorce años abandona- 
do y se encuentra en muy mal estado de con- 
servación 

san Miguel se asienta en una rinconado na- 
iurol que se abre hacia el lecho del barranco, 
el cual forma una llanura eri la que se amon- 
tonan los desechos de la mino. A parlir de alli 
el terreno colindante va elevándose en ambas 
márgenes hasta unos 400 metros. pora volver 
6 descender hacio la carretera. Todo la zona 
eslé repobleda de eucaliptos. A unos 9 kilóme- 
tros hacia el norte 56 el pequeño embalse de 
San Miguel, con 1,400.000 metros cúbicos de 
aqua que descendía por un canal a la mina 


car 
50 


Carece de gleda o cualquier otro edificio de 
interés artistico y tampoco existe ninguno en 
los en edores ‘Tenia. sin embargo, UNG es- 
cuela cuyo edificio está totalmente en ruinas 

En lo ar lo poco que queda en pie 
es de propiedad particular, aunque ninguna 
de las dependencias parece estar utilizada. 
Asimismo. lo instalación eléctrica que hubo en 
su tiempo ha quedado totalmente desmante- 
lada y en desuso, 

El lugar estuvo custodiado durante años por 
un guarda que vive en Zalamea la Real y dis- 


pone de loda información referente a San Mi- 
quel 


4. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS: ESTADO DE 
CONSERVACION 


o) Cimentación 


Presumiblemente la edificación está directa- 
mente apoyada sobre el terreno rocoso de las 
márgenes del río. Su estado es bueno 


b) Estructura 


Muros de corga de mampostería. en buen 
estado excepto dos viviendas en que se en- 
cuentra caida parcial o totalmente, y en la 
mayoria de las edificaciones de tipo industrial. 


c) Forjados 


Vigueña formada por tablones de madera y 
otras tablas cruzados sobre ellos. Existe rotura 
de muchas de los vigos que ha originado hun- 
dimientos parciales en algunas viviendas y to- 
tales en los anexos de la porte superior 


d) Fachadas 


Todas los viviendas estén guarnecidos con 
mortero de yeso. apareciendo pintadas algu- 
nos partes de la vivienda principal y del edifi- 
cio destinado a comedor comunitario. El esto- 
do es irregular, hay edificios bien conservados 
y otros muy 0156605 por la humedad y el 
abandono, observándose manchas y eflores- 
cencios. 


e) Cublertas 


En general o dos aguas, con tejas Grabes 
colocadas directamente sobre los tablones. La 
mayorio en mal estado debido a los forjados 


1. TIPOLOGIA DE CONJUNTO 


Los edificios se encuentran distribuidos en 
torno a una explanada central dominada por 
la vivienda de dirección. que destaca sobre 
las demós. tanio por su situación elevada 
como por su tamaño y tipologia, y flanquea- 
do por un bloque alargado, en dúplex, utiliza- 
do como residencia de los trabajadores. El res- 
to de las viviendas están diseminadas a su al- 
rededor. así como las instalaciones propias de 
una explotación minera (almacenes, lavade- 
ros, talleres, etc.) 


2. TIPOLOGIA DE LA VIVIENDA 


El edificio destinado a vivienda de dirección 
es unifamilior de grandes dimensiones y se en- 
cuentra exento sobre una terraza con jordines 
y altas palmeras, a la que se accede por una 
escalera central. Tiene una sola planta recian- 
gular. dos crujios y cubierta a dos aguas. Ado- 
sado a él. un pequeño edificio está destinado 
a almacén 

El coloque alargado está formado por ocho 
viviendas unifamiliares de dos alturas. odosa- 
das en hilera con una crujía paralela a la fa- 
chado y cubierla a dos aguas 

El resto son viviendas aislados, unifamiliares, 
de una altura. plonta rectangular, una crujía 
y cubierta G una O dos 5 

Los edificios industriales estón todos en rul- 
nas y no se aprecia bien su tipología 


3. MATERIALES 


Mamposteria trabajada a una cara en to- 
das los viviendas. Tablas de madera en los for- 
jados de unos 15 x 15 centímetros. Teja Grabe 
en las cubiertos. Todos los edificios estón guar- 
necidos con morfero de yeso y el principal pin- 
tado en tonos ocres 
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Lo Joya o Soloviejo es un poblado que al- 
berooba a los trabajodores de la mina de 
manganeso existente sobre uno meseta situa- 
da a nivel superior ۷ 0 escasa distancia de las 
edificaciones del mismo. Se encuentra al su- 
reste de Almonaster. al lado este de lo carre- 
tera N-435. entre Jobugo y Zalamea lo Real, El 
corril de acceso, de 1,5 kilómetros aproxima- 
dcmente, sale del kilémetro 97, justo enfrente 
del que lleva a Minas de Son Miguel 

En todo el entormo lo especie vegetal predo- 
minante es el eucalipto de repoblación con el 
que se mezclo también la encina en menor 
proporción y monte alto especialmente hacia el 
noreste, Desde uno de los extremos del nú- 
cleo se divisa hacia el este el valle del rio Odiel 
en el que desemboca el barranco del Hocino, 
۵ cuyas márgenes se sitúan los edificios 

El lugor dispone de agua corriente, sanea- 
miento y luz eléctrica. Se abastece a partir del 
manantial del Poleo y del pequeño embalse 
de la mina, mediante un depósito situado 5 
o menos en el centro del núcleo. Había linea 
telelónica que actualmente está cortada 

Hasta el año 1970, la población pasaba de 
los doscientos habitantes. Tras el cierre de la 
mina, hacia mediados de los setenta, el lugar 
se despoblö totalmente pasando a ser propie- 
dad de don Francisco Pérez Vózquez. quien 
ha instalado una granja de pollos utilizando 
oran parte de los edificios destinados a vivien- 
dos como gallıneros y almacenes pora pien- 
so Aporte de los que eran viviendas. unos 
veintiséis aproximadamente, existen edificios 
que fueron destinados a oficinas, talleres, al- 
macenes. gorajes y otros auxiliares de las ins- 
talociones mineros. además de un centro so- 
cial, el Hogar del Producton, una tienda, etc., 
gran parte de los cuales presentan un mal es- 
1000 de conservación. Hubo asimismo una es- 
cuela adosada a la viviendo que actualmen- 
le ocupo lo único familia que habita de for- 
ma permanente en Soloviejo. encargada del 
cuiciado de lo granja 


1, TIPOLOGIA DE CONJUNTO 


El conjunto está dividido en dos partes sepa- 
rodas por un pequeño barranco. La primera se 
compone de dos bloques o barracones alar- 
gados de viviendas adosadas y un edificio ais- 
lado en el que se encuentran la escuela y una 
vivienda. Se sitúan en una amplia explanada 
en la que enira el camino de acceso. 

En la segunda y en terreno algo más eleva- 
do se siluan otra serie de viviendos exentas 
pero alineadas, varios barracones y edificios 
ouxiliares y otro edificio de carácter público 
destinado o «Hogar del Productor 

A unos 200 metros y sobre una colina se en- 
cuentran las instalociones de la mina 


2. TIPOLOGIA DE LA VIVIENDA 


El fipo de edificación predominante son las 
viviendas unifamiliares adosados. de una al- 
tura. una crujía y cubierta a dos aguas. En lo 
actualidad estos bloques se utilizan como ga- 
llineros y almacenes para el pienso. hobiendo 
sido eliminados los tabiques interiores. El otro 
tipo de viviendas es igualmente de una plon- 
ta rectangular y cubierta a dos aguas. pero de 
tamaño sensiblemente mayor y con jardin 
aterazado en su parte delantera. Se encuen- 
tran aisladas o agrupadas dos a dos. Del mis- 
mo estilo es la vivienda adosado a la escuela 
que corresponderia en otra tiempo o la del 
maestro. Aquélla posee menor altura que el 
resto y grandes ventanoles de | x 2 melros 
aproximadamente. 


3. MATERIALES 


Los muros de los viviendos adosadas están 
hechos de adobe con un espesor de unos 30 
centímetros. El resto son de ladrillo hueco sen- 


c) Forjados 


Formados por viguetas de hormigón en 
masa prefabricadas y por bovedillas de Dlo- 
ques ciligerantes. Buen estado general 


d) Fachadas 


Estón enfoscados todos los edificios y ade- 
más pintados las viviendas oislados y los edi- 
ficios singulares. Se aprecion manchos y eflo- 
rescencios. consecuencia de la humedad en 
la mayoria de los edificios. así como descon- 
chados o pérdidas porciales del enfoscado 


e) Cublertas 


Lo teja Grabe se ha sustituido en algún edi- 
ficio de tipo auxiliar por placas de fibrocemen- 
to. En todos los casos son a dos aguas, siendo 
bueno la conservación de gran parte de los 
edificios y deficiente o mala en un 20% de 
ellos. donde se han prodiucido ۵100۵605 y des- 
prendimientos de tejas 


cillo colocado a panderete formando los tabi- 
ques y ladrillo hueco doble colocado a sardi- 
nel formando el cerramienio. La cubierto es 
siempre de tejo Grabe 


4. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS: ESTADO DE 
CONSERVACION 


a) Cimentación 


Ha sido realizada sobre el terreno directa- 
mente en las naves de viviendos adosadas, y 
con zanjas de hormigón en masa en el resto 
de los edificios gue componen el poblado. El 
estado es bueno en ambos casos 


b) Estructura 


Muros de carga de adobe en los naves y de 
ladrillo en el resto, estos últimos de menor gro- 
sor. Son de escasa altura y se mantienen en su 
mayoría en buen estado 
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la aldea, se uliliza pora regor El agua corrien- 
te llega a algunos cases en las que se ha ۰ 
tolodo un depósito en el tejado, a portir de un 
pozo y por medio de bomba. Para beber se 
coge lo de lo fuente que se encuentra en la 
parte final y más baja del pueblo. No existen, 
sin embargo. instalaciones de saneamiento ni 
teléfono. Hay luz eléctrica pero sin transformo- 
dor. lo que produce una caida de tensión 

El múcleo forma un bonito conjunto. con al- 
gunas casos típicas que se suceden a lo lor- 
go de una colle inclinada que baja hosto la 


nos r j ê 
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= 


El Quejigo es una bonita aldea situada en 
una hondonada que forma el terreno al pie de 
Sierra Sillacilla. entre los 680 metros de ésta y 
los 800 de la Loma del Carrascal. اه‎ sureste y 
al otro lado de lo corretero 

Se occede a ello por un desvío de tierra, de 
unos 400 metros de lorgo, que parte de la 
carretera N-435 en el kilómetro 94, a la dere- 
cha. al sur de Jabugo. El piso de éste se en- 
cuenira en condiciones acepiables aunque 
con baches y pronuncioda pendiente 

El agua del Barranco de la Vego, próximo a 


3, MATERIALES 


Muros de mampostería ordinaria. O hueso O 
enripiada, Ladrillo cerómico macizo en formo- 
ción de dinteles y jombas. Cubiertos de teja 
árabe dispuestas normolmente a dos aguas 
Una próctica habitual que se detecia aqui, así 
como en otras 016665 de la zona, es la colo- 
cación de una cubrición a base de placas on- 
Guladas de fibrocemento como sustituto de lo 
tablaz6n (generalmente bosiante deteriora- 
do) sobre la cuol se vuelve O colocar ۱۵ teja 
Madera en rollizo o escuadrío en cubiertos, for- 
jados y elementos de carpintería en general, 


4. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS: ESTADO DE 
CONSERVACION 


a) Cimentoción 


Directamente sobre lo copa rocosa que se 
hallo و‎ poca protundidad en el subsuelo. No 
se detectan despertectos achocables al mal 
estado de la cimentación 


b) Estructura 


Muros de mamposteria más o menos con- 
centrada de 30 a 50 centímetros de espesor 
Buen estado en las viviendas y mucho peor 
conservado en lo que son corrales o almace- 
nes, donde se aprecio la pérdida de verticali- 
dad y alabeos en los muros, posiblemente de- 
bidos a 06660105 de ejecución y a empujes ori- 
ginados por las cubierias 


c) Forjados 


En cubiertas suelen ser de par y picodero 
correos y tablozón En los doblados de tablero 
simple son viguetas empotradas en los Muros 
Suelen tener apeos en muros O pies derechos 


fuente. En él viven de forma permanente die- 
cisiete personas. Tres familias mas pasan allí 
pane del año y otras ocho acuden solamente 
en fines de semana o época de vacaciones 
Sólo hay cuatro casas totalmente abandona- 
dos. dos de las cuales están en ruinas 

La población vivía de la huerta. los castaños 
y algunos cerdos. Fue descendiendo desde los 
años cincuenta hasta 1981, aprecióndose el 
descenso más importante entre 1960 y 1970. El 
incremento experimentado de manera oca- 
sional se debe a los últimos cinco o seis años. 


1. TIPOLOGIA DE CONJUNTO 


Sin responder o un esquema cloro en su 
concepción. El Quejigo queda delimitado en 
sus bordes por alineaciones mds o menos re- 
gulares de edificios de distinta tipología que, 
ocopióndose a la topografía del lugar, en- 
cierran otras agrupaciones de edificios aisla- 
dos en forma irregular Prácticamente pode- 
mos decir que no existe la calle como tal, sino 
una serie de espacios más o menos irregula- 
res e inarticulodos. a los que dan frente vivien- 
dos, corrales o almacenes indistintamente 


2. TIPOLOGIA DE LA VIVIENDA 


No existe una tipología definida en el con- 
junio. hay variedad en cuanto a dimensión, 
tipo de agrupación, disposiciön de los elemen- 
los de interés. etc. En cuanto al número de 
olentas nos encontramos viviendas de planta 
única. de planta bajo y 50۵09100 y, como cu- 
nosidad, senalaremos un conjunto de vivien- 
das adosadas en hilera a lo largo de uno co- 
lle de fuerte pendiente, que conston de plan- 
la baja, soberao y semisótano. Esie se ha ob- 
lenido oprovechando la pendiente de lo ca- 
lle que tene acceso directo desde el exterior y 
su uso Orginal parece que iue el de bodega 


intermedios. El estado de conservación es de- 
ficiente. 6016616006086 sintomas de ataques © 
la madera por agentes xil6fagos e incluso pu- 
ariciön por falta de ventilación en los cabezas 
de Jos rollizos. 


d) Fachadas 


Guarnecidas con mortero de cal en las vi- 
viendas, Escasez de huecos. Buen estado de- 
bido al proceso espontáneo de rehabilitación 
que se ha dado en los últimos años. 


e) Cublertas 


Son a dos aguas generalmente y de teja 
Grabe. El estado de conservación es bueno en 
las viviendas y edificios de almacén, no asien 
los corrales. 
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۱۷/۱۷۱۵۲005 unifomiliores 
5 de una © 005 plantas 
cubierto O dos 5 
Materlales Piedra, adobe, madera 
y leo Grobe 


Estado de conservaclön: 


Bueno 6 casas 
Deflclante 3 casas 
Malo 
Rulnoso 2 cosas 
Arquitectura ۰۵ Ermito de la Trinidad 
ه‎ ۵ Popular 
Estado de conservación Bueno 
Elamentos ۶86 ۶5 (Arquitectónico. Artistico. 
Paisciistico) 
مع‎ el nucleo No tiene 
En los alrededores No tiene 
GRADO DE OCUPACIÓN 
Nulo 
Permonenia emilia 
Ocoslonal 5 familias 


FECHAS DE DESPOBLACION 
Momentánea 

esiva Décodo de los 0 
Causas de lo Despoblación Falta de servicios 


PROPIEDAD ACTUAL 


Particulares x 
Estatal Algunos casas y solores 
Empresas 0 

Otros 

Cargas No hens 
Claslileaclön urbanística No urbanizoble 
Proyecios pendlentes No existen 


Observaclones 


han comprado o alquilado las 60505 que que- 
daban y las han arreglado someramente. vı- 
viendo allí de forma permanente en su mayo- 
fia. Antes hubo una ocupación mucho més 
ocasional 


1. TIPOLOGIA DE TRAZADO 


Trazado totalmente irregular, distrinuyéndo- 
se los edificios en varios niveles del terreno. Las 
viviendas se encuentran cisladas y 5 
entre sí de ires a quince metros, conformando 
pequeñas veredas O modo de calles, octual- 
mente cubiertas de maleza. 


2. TIPOLOGIA DE LA VIVIENDA 


En general son unifamiliares. aisladas. de 
una sola planta reciangulor, una crujía y cu- 
bierta a dos aguos. LO dimensiones son muy 
variables así como la distribución Interior 

Existen restos de alguna viviendo, hoy día 
completamente en ruinas. que se diferencia 
del resto por fener un lamaño mucho mayor, 
dos plantas en lugor de una y balcones en lo 
fachada 


3. MATERIALES 
Muros de mampostería. rollizos y entablado 


de madera para los forjados y tejo Grabe para 
las cubiertos. 


4. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS: ESTADO DE 
CONSERVACION 


a) Cimentación 


Directamente sobre el terreno rocoso. sal- 
vondo mediante excavación a mano lo capa 


El Colobacino es una de los tres aldeas que 
rodean a escaso distancia ها‎ villa de Aldjar, 
siendo las otros dos El Collado y El Cobezuelo 

Esta se situa en la falda de la Pena de Arias 
Montano. orientada al sur-sureste, a 1 kilóme- 
tro de Alájar, comunicada por un camino que 
porte de la carretera local de Aracena o Al- 
monoster la Real, justo enfrente de la salida 
oeste de la citada población. El acceso debe 
hacerse o pie, si no totalmente. si en parte. de- 
bido al mal estado del piso y ۵ la poca on- 
chura, que no permite el paso de un vehículo 
todo terreno en algunos tramos 


La zona es abundante en manatioles. Uno 
de los fuentes que abastece a la aldea se en- 
cuenira en el camino, a unos 100 metros de la 
mismo. Existe también un arroyo de agua me- 
jor que la de la fuente, cuyo caudal se empleo 
solomente para riego. El pueblo carece de ins- 
ialaciones de saneamiento y de cualquier otro 
tipo de servicios. Los escasos habitantes con 
que cuenta en la actualidad intentan conse- 
guir permiso para la conducción de agua po- 
lable a sus casas 

En el punto más elevado se sitúa la ermita 
de la Trinidad, a la cual se realizan romeños 
desde Alájar y otras localidades cerconas, Es 
un edificio sencillo de mampostería, con arci- 
lla de color muy rojizo y volumen macizo, inte- 
resante por su ubicación dominante de la ol- 
dea. pero de poco valor ۵۲1151160. Se conserva 
en muy buen estado 


La despoblación. durante la década de los 
años setenta, se debió principalmente a la fal- 
10 de servicios, pero hoy que acloror que ésta 
se vio también favorecido por la emigración 
de gente de Alójar que, al dejar sus casas, per- 
mitió el traslado o los habitantes de El Calaba- 
cino. Tras el abandono. algunas casas fueron 
expropiados por el Estado y se fueron aruinan- 
do. En el censo de 1981 la aldea aparece sin 
ningún habitante. La repoblación es posterior 
a esta fecha y debido a personas de fuera que 


de tierra existente en lo superficie. No se apre- 
cian grietas ni fisuras que puedan achacorse 
a la cimentación 


b) Estructura 


Está formada por muros de cargo realizados 
en mampostería, de 30 a 40 centímetros de es- 
۵650۲, que están en buen estado de conser- 
vación excepto en dos viviendas en las que 
aporecen numerosos grietos 


c) 5 


Vigueria de rollizos de modera, de unos 15 
centímetros de diámetro aproximadamente, y 
tablones colocados sobre ellos. Su estado es 
bueno en el 70 % de los viviendas y malo en 
el resto. 


d) Fachadas 


Los muros están guarnecidos con mortero 
de cal que presenta desperfectos lales como 
agrietamientos. desconchados y desopariciön 
total en ciertas partes. Los huecos son de di- 
versos famanos aunque predominan los de ta- 
maño grande, especiolmente en puertas, en 
las zonas bajos de la fachada y los pequeños 
bajo el tejado. Algunos de ellos estén enmar- 
cados o simplemente adomados con una cor- 
nisa doble o sencilla 


e) Cublertas 


En todas las viviendos es a Cos aguas, oun- 
que en algunos anexos (corrales © almace- 
nes) liene una sola vertiente. Su inclinación es 
de quince 6 veinte grados. siendo el estado 
de conservación similar al cie los forjados 
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PROVINCIA Huelva 
ENTIOAO £1 Collado 
CATEGORIA Aldea 
MUNICIPIO Aldjar 
COMUNICACIONES 

Disioncla a ۰ 1 Km 
Acceso Ctro local de Arocena a 0 
Estado Bueno 


MEDIO FISICO 
Sluoción 


Lodo sur de la carretera entre 


Aldor y 


Relleve 
Altitud 
Orlenlaclön 
Orogrofia 


Vegetación tereno Alcor 
colindante 


Suave lade 


SERVICIOS 
Agua: Abastecimiento 


Saneamiento 
Electricldad ) 12 
Teléfono SI tiene 


EDIFICACION 
۲۱: 6 


N.° 601/۱۵164, ۹ 
Públicos 


Anexos: 
Praductlvos 
Otro tipo 


Tip. Arqulteciónica 


Materlales 


Estado de conservación: 
Bueno 12 vivie 


Deilclente 
Malo 
Rulnoso 


Arquitectura ۲6۱۱۵۱۵50 o ۵ No nene 


Estodo de conservación = 


Elamenios de ۹ (Arquitectónico, Artístico 
Paisajistico) 

En el núcleo No tiene 

En los alrededores No tiene 


GRADO DE OCUPACION 
Nulo 
Permanente 7 familias 


Ocasional 5 familias 


FECRAS DE DESPOBLACION 
Momentanea 

Progresiva 
Cousas de la despoblación 


PROPIEDAD ACTUAL 
Paniculares 


Estatal 

Empresas 

Otros 

Cargas Na tiene 
Clastilcaclön urbanística No urbanizable 


Proyectos pendientes Insialacıön de تلاوت‎ comente 
Observaciones 


Aldea situada a menos de 1 kilómetro de 
Aldjar, hacia el este y a! lado izquierdo de la 
corretera local de Aracena a Cortegana. Al 
igual que El Cabezuela. se encuentra al co- 
mienzo de una zona casi lono que se forma 
entre las sierras de lo Peña die Arias Mantano 
al norte y de El Pico y Giralda al sur. 

Los edificios comienzan al borde mismo de 
la carretera, formando una calle única que 
desemboca en una gran plaza. en tomo a la 
cual se sitúan la mayoria de ellos. La aldea dis- 
pone de luz eléctrica y un teléfono instalado 
en una de los cosas. Carece de red de saneo- 
miento, pero la conducción de agua corrien- 
te va a ser instalado en un futuro próximo. 

Por toda la zona abundon los alcornoques 
como vegetoción natural, y alrededor del nú- 
cleo existen algunas huertas y árboles frutales, 
aunque cada vez en menor número 

El Collado siempre ha lenido una población 
escasa. pero en los años sesenta mermö con- 
siderablemente trasladándose la gente a Aló- 
jar y, en menor medida, a ciras poblaciones, 
por las mismas causas especificados para El 
Cobezuelo y El Calabacino. En la actualidad 
habitan en la aldea de forma permanente sie- 
le vecinos que constituyen una pobloción de 
17 personas. No obstante, dado el proceso de 
ocupación de núcleos rurales para segunda 
residencia que se está produciendo en toda 
lo Sierra de Aracena, El Collado no constituye 
uns excepción. Así, otras cinco cosas son utili- 
zados de forma ocasional por gente de fuera 
o bien por los mismos propietorios que viven 
en Alájar. y dos viviendas mós estaban en ven- 
ía en septiembre de 1985. Sólo cuatro casas 
estón totalmente deshobitadas, dos de ellas 
en mal estado de conservación 


1. TIPOLOGIA DE CONJUNTO 


Las edificaciones se agrupan en torno G una 
calle y una explanada central a modo de pla- 


za. Sin asfallor y con una ligero pendiente. A 
partir de allí se adentran dos pequeños calle- 
jones en los que tienen su entrada el resto de 
las viviendas 


2. TIPOLOGIA DE LA VIVIENDA 


En general se trata de viviendas unifamilio- 
res adosados, formando Ires manzanas. dos 
haciendo ángulo a los lados de la plaza y una 
a lo ۱۵۲90 del camino de occeso. Tienen una 
sola planta rectangular de escaso altura en la 
mayoría de los casos, una crujía y. algunas de 
ellos, un altillo destinado a pajar o desván, La 
cubierta es siempre a dos aguas y la distribu- 
ción interior muy simple, constando general- 
mente de una sola habitación, dividida © ve- 
ces en dos. Hay, no obstante, algunas casas 
de mayor tamaño que incluyen anexos para 
pajares y cuadras. Por otra parte. se ha produ- 
cido también la unión de dos de las viviendas 
pequeñas pora formar una sola de mayores 
dimensiones 


3. MATERIALES 


Mamposteria ordinaria en los muros. Forja- 
dos de madera al igual que los dinteles, y teja 
Grabe en las cubiertas 


4. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS: ESTADO DE 
CONSERVACION 


a) Cimentación 


Los muros se apoyan directamente sobre el 
terreno rocoso. No hay fallos debidos a este sis- 
tema 


b) ۵ 


Formada por muros de mamposteía de 0 
6 60 cenfimelros. de pledra caliza fundamen- 
talmente. Se encuentran en buen estado en la 
mayoria de las viviendas, excepto en dos don- 
de la mamposteria es a hueso y presenta al- 
gún pequeño desplome 


c) 5 


Están formados par rollizos y tablazón de ma- 
dero que en algún caso presenta ligeros ala- 
Deos 


d) Fachadas 


En lodos las viviendas los cerramientos están 
enfoscodos en lo fachada principal y en una 
de ellos simplemente blanqueados con cal 
Los huecos son escosos y de pequeño toma- 
ño por lo general, aunque en lo referente a 
puerias es muy irregular El estado de conser- 
vación es bueno, ounque algunos han sufrido 
reformas que na corresponden a lo tipología 
origina! 


e) Cublerlas 


Son todas a dos aguas, de construcción ru- 
dimentaria pero bien conservadas en general, 


EL CABEZUELO 


Huelva 

۶۱ Cabezualo 
Aldea 

Alájar 


PROVINCIA 
ENTIDAD 
CATEGORIA 
MUNICIPIO 


COMUNICACIONES 
Disioncla a C.M. 
Acceso Ctra 
Estado 


MEDIO FISICO 
Situación 


Relleve 
Allitud 
Orlenlación 
Orografía 


Vegelación ۵ 
colindante 


SERVICIOS 
Agua: Aboslecimiento 


Saneamiento 
Electricidad 
Teléfono 


EDIFICACION 
Tip. trazado 


N.” Edificios. Viviendas 
Públicos 


Anexos: 
Productivos 8 cuccras 
Otra tipo 


Tip. Arguilectónica Avien y 
۵۱5/0005, de planto 
Î ollua. cubierto 


Maierlales Piedra, í 


Estado de conservación: 
Bueno 
Deficlente Alguna fachada 
Malo 
Rulnoso 
Arquitectura ۲۵۱۱۵۱۵56 o artistica 3 
Estado de conservación = 
Elementos de Interés 


En el núcleo 
En los alrededores 


GRADO DE OCUPACION 


Nulo 
Permanente familia: (2 e 
Ocaslonal 0 5 


FECHAS DE DESPOBLACION 
Momentänea 


Progresiva 0 
Causas de lo Despoblación 


PROPIEDAD ACTUAL 

Parliculares x 
Estatal 

Empresas 

Otras 

Cargas 

Clasificación urbanística 
Proyectos pendientes 
Observaciones 


El Cabezuelo es uno de las tres 010605 de 
Alájar situados junto a la correfera, entre esta 
villa y Santa Ana وا‎ Real. Dista 1 kilómetro aproxi- 
madamente de aquélla y tiene acceso por un 
desvío de tierra. de unos 50 metros. que pare 
del lado sur de la carretera local Aracena-Al- 
monoster. 

Lo aldea. cuya arquitecturo es la típico de 
todos los núcleos rurales de la Sierra de Arace- 
na. esió emplazada al pie de lo ladera de la 
Pena de Arias Montano. en un ensanchomien- 
to del terreno llamado Los Llanos, que se for- 
ma entre dicho Peño y las sierras del Pico y Gi- 
falda. Por sus cercanías discurre el barranco Ri- 
vera de Alájar, que nace próximo a esta po- 
blación. La vegetación colindante es rica. de 
bosque de alcornoque. encinas y algunos fru- 
toles y huertos 

De éstas últimas y de unos pocos animales 
vivan principalmente las fomilias que pobla- 
bon el núcleo. Mermó su población durante la 
décoda de los años cincuenta y sesenta, in- 
crementándose ligeramente hacia 1970, para 
despoblarse totalmente antes de 1981. Poste- 
۲10۵۲۲۲۱۵۲۱1۵, se han ido adquinenco casas como 
segunda residencia, sobre todo para época 
estival. por genie de Sevillo. Huelva y de otros 
lugares, hasta hacer un tolol de 18 vecinos 
Sólo una casa está habitada permanente- 
mente por dos personas desde hace dos años 
Todos lienen los casas en propiedad, pero 
quedon nueve vacías en estado de semia- 
Dandono aunque bastante bien conservados. 

Carece la oldeo de lodo tipo de servicios 
comunes. como instalación de agua corriente 
y saneamiento, luz eléctrica y teléfono. Para al- 
gunas cosas se ha construido un pozo del que 
se abastecen de agua corriente mediante 
bomba de motor, pero éstas son la minoría 


l. TIPOLOGIA DE CONJUNTO 


Las viviendos se agrupan a lo largo de una 
calle Unica que desciende desde el camino 


el resto de la edificación No se aprecian mo- 
vimientos ni grietas debidos a ello 


b) Estructura 


Muros de carga de gran espesor, entre 80 y 
100 centímetros. que no tienen problemas de 
mantenimiento ni de conservación, precisa- 
mente poru 0 


c) Forlados 


Pores de rollizos de madera con tablones so- 
bre ellos. Buen estado en todas los viviendas. 


d) Fachadas 


En algunas viviendas se encuentran guarne- 
cidos las fachadas principales con mortero de 
cal (alrededor de un 40 %). presentándose a 
cora visto en el resto y en todos las dependen- 
cios dedicadas a cuadros. corrales o almace- 
nes. Puertas y ventanas suelen tener dinteles 
de madera 


e) Cublertas 


Son a dos aguas. con la particularidad de 
ser sensiblemente mayores las vertientes de las 
fochadas principales que las que dan a las 
traseros. estando ambos bien conservados en 
general 


de acceso. haciendo ángulo casi recto al fi- 
nal del nucieo. Las fochadas principales de las 
cosas don a esta calle. estando los corrales en 
el lado opuesto, Dos caminos laterales, ya que 
no puede llamárseles calles, rodean al núcleo. 
separändolo del campo por pequeños mure- 
tes de piedra 


2. TIPOLOGIA DE LA VIVIENDA 


Son viviendas unifamiliores aisladas en su 
۲۳۵۱۷۵۲۲۵, de planta rectangular. uno altura y 
cubierta de dos aguas que desciende en ol- 
gunas hasta cerca del dintel de la puerta de 
acceso. Su distribución interior suele ser muy 
sencillo debido o las pequeñas dimensiones 
de la mayor parte de ellos. aunque en algu- 
nas cosas utilizadas como segunda residencia 
se han llevado a cabo reformas o se ha hobi- 
liado la parte correspondiente a corral 

Se aprecian en vanas viviendas, como ele- 
mento característico. unos chimeneas alarga- 
dos, de sección cuadrada y rematados por 
una pequeña pirámide. Son frecuenfes en los 
edificaciones similores de la zona 


3. MATERIALES 


Mamposleña ordinaria en los muros. Rollizos 
y lablazön de madera en los forjados, y teja 
árabe en las cubiertas. Mortero de cal para 
guarnecido ce los 5 


4. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS: ESTADO DE 
CONSERVACION 


a) Cimentaclön 


Realizada directamente sobre el terreno a 
bose de grandes piedras en los que se apoyo 
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MINA MARIA LUISA 


PROVINCIA Huelva 


ENTIDAD Mina María Lulsa 
CATEGORIA Mino 
MUNICIPIO La Nava 
COMUNICACIONES i 
Disiancla o C. M. 

Acceso ۱ 5 

Estado Bueno 


MEDIO FISICO 
Slhuación En ladero mar: 


Relieve 
Alflfud 
Onlentación 
Oragrafía 


Vegetación terreno 
collndante 


SERVICIOS 

Agua: Abastecimiento ب‎ 
_ Saneamiento 1 e 
Electricidad i tenia anteriormente 


Talélono No liene 


EDIFICACION 
Tip. Trazado J 
N.° Edificios. Viviendas 5 ۷ 


Públicos 

Ánexos: 

Producilvos Instalaciones industriales 
Otro tipo 


Tip. Arquilacténica 


Materlales 


Estado de conservaclön: 
Busno Los vivien 
Deliclente 
Malo Edi 
Rulnoso 

Arquillectura rellglosa o artística 

Estado de conservación 

Elementos de Inlerés (Arquitecionic 


1, Artistico 


à ۲ 
20150151 


En el núcleo 
En los alrededores 


GRADO DE OCUPACION 
Nulo 

Permanente 

Ocaslonal 


FECHAS DE DESPOBLACION 
Momentánea 983 


Progresiva 


Causas de la Despoblaclön Fa 


ip 


ل 
3 


PROPIEDAD ACTUAL 
Particulares 

Estatal 

Empresas 


Otros 
Cargas 


Clasificación urbanística No tiene 
Proysclos 5 No exister 
Observaclones 


De fa mina, en la que trabajaban cıen obre- 
ros. se extraía cobre y zinc. En la actualidad se 
encuentra inundada. Perteneció a Hidronitro, 
S. A.. que la vendió hace cinco años a la em- 
presa Promotora Internacional de Mineria. 5. A 
o la que pertenece hoy dia. La extracción pri- 
mitiva se abandonó debido al bajo rendimien- 
to, dedicándose durante los Últimos tiempos a 
lo obtención de balastro para la Renfe. lo que 
hubo que dejar también por las mismas razo- 
nes. Finalmente, fue cerrada en 1983, perma- 
neciendo en estado de abandono desde en- 
tonces. 

Promotora Internacional ho arrendado los 
terrenos a la multinacional Exxon, que está in- 
vestigando la riqueza minera de la zona. Pero 
el conjunto residencial al que nos hemos refe- 
rido sigue siendo propiedad de Hidroniiro. 5, A. 


1. TIPOLOGIA DE CONJUNTO 


Al estar situado en una ladera de pronun- 
ciado pendiente. a unos 16 metros aproximo- 
damente de la cota de la corretera y obteni- 
da por desmontes y rellenos contenidos por 
muros de hormigón. existe una explonada en 
cuyos bordes se localizan tres edificios rectan- 
gulares lineales que albergan oficinas. talleres. 
laborotorios y almacenes diversos. En un ban- 
cal. un par de metros mds elevado, se en- 
cuentra el taller elécinco. Al borde mismo de 
la carretera se asienian otro serie de edificios 
de almacenaje y muelles de carga de mineral 
de característicos similares a los anteriores, Los 
enormes edificios apareados destinados a al- 
Dergar los lavaderos de mineral. se desarrollan 
desde la explanada superior hasta la carrete- 
ra y aprovechan la pronunciada pendiente 
adaptándose a ella. A media altura, en am- 
bos flancos de los lavaderos, existen dos torres 
de transformación de energía eléctrica 

No se localizan en el conjunto viviendas ni 
edificios destinados 6 cocinas o comedor 


Mina Maria Luisa es un pequeño núcleo 
compuesto por las instalaciones propias de ex- 
tracción y tratamiento de mineral de cobre y 
zinc y por edificios auxiliares, pero sin construc- 
ciones destinadas a viviendos 


Se encuentra situada en la vertiente norte 
de la Sierra de Áracena, en el kilómetro 104 de 
la N-435, a 1.5 kilómetros del puebla de la 
Nava a cuyo término pertenece, y en la orilla 
derecha del río Múrtiga. seporada de él por la 
corretero. La proximidad y buen acceso a 
otros pueblos como Galaroza, Jabugo y El Re- 
pilao. permilía que los obreros vivieran en és- 
tos, y de ahi la no existencia de viviendas en 
el mismo lugar de la mina, No obstonte. hace 
unos diez años, se construyeron, a 600 metros 
hacia el norte y en lo margen izquierdo del ۰ 
una serie de viviendas destinadas a directivos 
y otro personal die la empresa. Todas ellos. ro- 
deadas de jardines abandonados. se encuen- 
tran en muy buen estado de conservación y 
disponen de instalación de agua corriente y 
sonecmiento, así como de tendido eléctrico 
por un transtormador situado a escasa distan- 
cia. Sin embargo, quedaron abandonadas al 
mismo tiempo que la mina. lo que ha provo- 
cado pequeños deterioros en los edificios y la 
degenercción de los jardines en abundante 
molezo. Se accede a ellos por un camino de 
liera de unos 50 metros, que sale o la izquier- 
da de la carretera inmediotamente después 
de pasar el puente sobre el ío Múniga. 


En cuanto al conjunto de la mino. se puede 
dividir en dos partes. la dedicada exclusiva- 
mente a uso industrial y la dedicada a edifi- 
cios auxiliares y de tipo administrativo, como 
talleres, laboratorios, oficinas, etc., que ocu- 
pan en su mayoro lo parte mds elevada del 
terreno. Se abostecía del agua del fo para sus 
necesidades industriales pero no tenía agua 
poloble ni instolaciones de saneamiento. Si 
luvo en cambio luz eléctrica y teléfono mien- 
iras estuvo en funcionamiento 


centímetros (1 pie). excepto en los lavaderos 
donde la estructura consiste en dos elementos 
Inangulados de hormigón armado, paralelos y 
adaptados a la pendiente. El estado de con- 
servación de los elementos estructurales es 
bueno 


c) Forjados 


En el núcleo residencial los forjados son de 
viguetas prefabricadas de hormigón y bovedi- 
llos aligerantes. En los edificios industriales. se 
resuelven mediante elementos metálicos. cer- 
chas o perfiles. En general en buen estado. 


d) Cerramientos 


Todos los cerramientos en edificios industria- 
les se encuentran enfoscados con mortero de 
cemento y pintados. En el conjunto residencial 
los acabados son similares o bien de ladrillo 
cora vista piniado. Se aprecian con frecuen- 
cia manchos de humedades en fachadas e 
inferiores, procedentes de filiraciones y capila- 
ridad. 


e) Cublertas 


Son a una o dos aguas, según caracteristi- 
cas del edificio que se trote. Los edificios indus- 
1110165 cubren aguas mediante placos de fibro- 
cemento onduladas (uralita). no hallóndose 
en muy buen estado de conservación. Las vi- 
viendos lo hacen mediante teja Grabe sobre 
tableros de cosillones, y éstos, a su vez, sobre 
tabiques conejeros. Estas Últimas sí se encuen- 
tran en buen estado, 


A unos 600 metros aproximadamente y en 
dirección a La Navo existe un conjunto residen- 
cial, propiedad de la Compania Minera, cons- 
tituido por tres viviendos iguales. unifamilicres 
aisladas. de unos 150 metros cuadrados y de 
dos plantas, un edificio también de dos plan- 
tas y mayores dimensiones, posiblemente des- 
tinado a residencias de carácter no familiar; y 
un quinto edificio de una sola planta, más sen- 
cillo. que servía de vivienda para el guordo 
del conjunto. A pesor de ser de reciente crea- 
ción. no existe esquema organizativo claro. 
encontrándose los edificios dispersos en la fal- 
da de una colina y asentados sobre bancales 
artificiales sustentados por muros de conten- 
ción de piedra. 


2. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS: ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 


a) Cimentación 


Se supone mediante zanja corrida de hormi- 
gén en masa o amado en la mayoria de los ed- 
ficios destinados a almacenes, oficinas. etc.. 
y en las viviendas del núcleo residencial. En los 
edificios de los lavaderos, posiblemente me- 
diante pozos aislados del mismo material. El 
estado es bueno aparentemente. no apre- 
ciéndose indicios de desperfecios originados 
por movimiento en las fundaciones, 


b) Estructura 


Constituida por muros de ladrillo ceramico 
macizo y espesores aproximados de 25-30 
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PROVINCIA Huelva 
ENTIDAD ۶۱ Gullo 
CATEGORIA Poblado torestal 
MUNICIPIO Nlebla 


COMUNICACIONES 
Distancia a ۰ 16 Km 
Acceso Cir e 


Estado 


MEDIO FISICO 
Siluación Alr 


Rellave 


Altitud 50 ۲ 
Ortenlaclön ۱ = 
Orogrofta Arroyo Huerta Quemado 


Vegetación ferreno Eucalip! 
colindanie 


SERVICIOS 
Agua: Abastecimiento Poze 


_ Saneamiento 
Eleciticidad 
Talélono Mo ۷ 


EDIFICACION 
Tip. trazado Bloques paralelos colocudo: 


N.° Edilicios. Viviendas 
Públicos 


Aneyxos:! 


Productivos 
Otro ipo Cuadra-aimacén 
Tip. Araullectönlca Bloques de planta 


rectangular, de dos viviendas 


cada uno. con cubieria a dos aguas 


Malerlales Piedra, ladrillo, madera 


y tejo Grobe, 


Estada de conservación: 


Bueno General 
Dellciente Los forjados de 8 viviendos 
Molo 
Rulnoso 

Arquitectura rellglosa o artística No tiene 

Estado de conservación 

Elementos de Inlerés (Arquitectónico. Artístico 
En el núcleo No tiene 
En los olrededores No tiene 


GRADO DE OCUPACION 


Nulo 
Permonente 2 personas (1 tamilia) 
Ocaslonal 1 familia 


FECHAS DE DESPOBLACION 

Momentanea 197) 
Progresiva 

Causas de la Despoblaclän Cese Ge los tareas de 


repoblación. Trasicdo del 
personal de JARA o otros lugares 


PROPIEDAD ACTUAL 
Particulares 


Estalal ¡ARA 
Empresas 

Otros 

Cargas _ No nene 
Closiflcación ۵ No اومان‎ 
Proyectos pendientes Construcción de un Aula 


de la Naturaleza y 
de un pegueño embalse 
Observaciones 


res son poroleios ol comino, dos a cada lado 
de} mismo, un edificio de reciente Consius- 
ción pero de coracterisiicas similares en Cuon- 
to a tamaño y distribución. y otro edificio más 
grande y alineodo con los anteriores, que fue 
utilizado como cuadro y hoy sirve de almacén 
pora los operos de labranza. A corto aistancio 
se encuentra aislodo lo casa del guarda do- 
minonao el conjunto desde una lomo. 


2. TIPOLOGIA DE LA VIVIENDA 


se conserva en los 
cuatro ی‎ agr ns Estos están formo- 
dos por dos módulos. El acceso a codo uno 
de ellos do a tachcdas diferentes. Los mödu- 
los se componen de un so de plania OF 
longular ai cucl Gan la 3 pue as de 2G com 
lorios de plania cuacrada. uno a cada helo: 
y lo de la cocina. Todos tienen chimenea en 
uno de los esquinas del salon. 


3. MATERIALES 


Muros de mampostería ardinaria hasta 1 
metro de oltura y continuados con ladrillo ce- 
rómico en el muro perimetral, pilares centrales 
y divisiones interiores, Dinteles de madero. So- 
lados de ladrillo prensado de 14 x 28 centime- 
iros. Madero de rollizo ¥ escuadrias en forjados 
de cubieria y elementos de carpinierio. Teja 
Grobe en la cubierta 


4. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS: ESTADO DE 
CONSERVACION 


a) Cimentación 


En, el lereno se ha profundizc 
perimetro! de 1 x 


ado una zanja 
1 metro que se ho rellenado 


El Guijo es un antiguo poblado forestal situo- 
do en los últimas estribaciones de la siero de 
Huelva ya en el límite con lo depresión de Nie- 
bla y La Palma del Condado. que enlaza con la 
llamoda Tierro Llana. Está comunicado con lo 
carretera de La Palma o Valverde del Comino 
por un carril de tiero de unos 5 kiómetros en Due- 
nos condiciones que desemboca a 100 me- 
tros del punto donde comienzo lo repoblación 
de eucaliptos. Por sus 66۲60۳105 discurren los 
orroyos de Huerta Quemada y de El Guijo. que 
aporton sus aguas al ía Tinto, 

El poblado es propiedad de! IARA pero se 
osiento en terrenos del ayuntamiento de Nie- 
blo, Consta de cinco bloques de dos vivien- 
dos, uno de ellos de reciente construcción, 
una cosa aisloda y otro edificio más grande 
gue fue dedicado a cuadras. En los tiempos de 
su total actividad existieron diez blogues más 
aus fueron derribados en el momento del 
el bandor NO, 

Vive alli permanentemente un matrimonio 
que ocupo una de las viviendas del bloque 
nuevo. La otra estuvo ocupada hasta el mes 
de septiembre oe 1985 por otra persona, sien- 
do ambos trobajodores del IARA. Ocasiona!- 
mente es occupada la casa alsloda por el 
agente forestal de la zona. Estas tres viviendas 
disponen de saneamiento y aguo 6 
, desde un pozo. llego a un depósito en 
alto mediante bomba de motor. El resto care- 
ce de estos servicios. Todo el conjunto corece 
asi mismo de luz eléctrico y teléfono. 

Existe el proyecto, aunque lodavío en fase 
de estudio, de construir un pequeño pantano 
en la inmediaciones y dedicar el lugar a Aulo 
de la Naturaleza para escolores. lo cual es Ini- 
ciotivo del ayuntamiento Ge Niebla y seria lle- 
۷۵۵۵ و‎ cabo a expensas del IARA. 


1. TIPOLOGIA DE CONJUNTO 


El nucleo está formado por cuatro barroco- 
nes de planta rectanguiar cuyos lados mayo- 


son pequeños pero suficientes. Están bastante 
deterioradas y con grietas. principalmente en 
esquinas y contorno de huecos. Ha desapare- 
cido el enfoscado en zonas puntuales. 


e) Cublertas 


Son todas a dos aguas y de teja árabe. Al 
haber cedido el nivel del forjado, se observon 
Gbundantes algbeos. Las tejas se conservon 
todos en su lugar y en buen estado. 


5. INFRAESTRUCTURA 


a) Dotación eléctrica 


Carece de electrificación, aunque la red de 
baja se ha instalado en las viviendas, pen- 
diente de un engonche general, que proce- 
derá o realizarse mediante grupo autónomo o 
bien al anterior poblado de El Manzanito. dis- 
tante de éste unos 6 kilómetros. 


b) Dotación de abostecimiento de agua 
potable 


Cuenta con un yacimiento de agua sufi- 
ciente para una población de 500 habitantes. 
que es distribuida G una fuente también de 
carécter general 


c) Dotación de saneamientos 


El sanecmiento está previsto vertiéndose di- 
reciamenie a uno foso séptica 


con piedra. Esta sobresale en superficie unos 
10 centimetros y se utiliza como acera, Los pi- 
lares centrales apoyan sobre zapatos realizo- 
das con el mismo sistema pero enrasadas con 
el terreno, No parece que los defectos detec- 
lados en los muros hayan sido producidos po 
la cimentación 


b) Estructura 


Muros de mampostería ordinaria de 45 cen- 
timetros de espesor nasta 1 metro de altura. A 
partir de los mismos y hasto el arranque de los 
viguetas se remata con fóbrica de ladrillo ma- 
cizo cerámico a la capuchino. Posiblemente 
en la coronación del muro se utilice una fran- 
ja de ladrillo a 0 

Acusan grietas y pequeños aladeos en la 
coronación 

Los pilares centrales, de 40 x 50 centímetros, 
son de ladrillo cerâmico macizo y se encuen- 
tran en buen estado 


c) Forlados 


En cubierla están formados por una viga de 
apoyo central, de madera de 30 centímetros 
dedidmeiro. y viguetas de 20 centimetros, SO- 
bre los que apoyan toblones. Estón en mal es- 
todo lo ۲۳۵۷۵۲۲۵ debido o un fuerte ataque por 
parte de agentes 5 


d) Fachadas 


Se han enioscado con mortero bostordo 
olanausändose repetidamente Los huecos 


EL MANZANITO 


PROVINCIA Huelva 
ENTIDAD El Manzanlio 
CATEGORIA Poblado forestal 
MUNICIPIO Nlebla 


COMUNICACIONES 
Distancia o C. M. 
Acceso 


Estado 


MEDIO FISICO 


Situación A! noras!a de 
de la carrele 


J y o! osle 
Al none 


Relleve 


Allllud 
Orlentacliön 


Orografía 


Vegetación terreno 
colindante 


SERVICIOS 

Agua: Abastecimiento 
_ Saneamiento 
Electricidad No tine 
Teléfono No tiene 


EDIFICACION 
Tip. trazado Blog 


۱۶ Edificios. Viviendas 52 
Públicos E 


Anexos: 
Productivos Cuodros 


Otro fipo 


Jip. ۰۵اه‎ 


cuela. capilla y cantina 


cubierta O dos 5 


Matertales Ladrillo. hormigón. modera y teja Grabe 
Estado de conservación: 
Bueno 
Dellciente 
Malo Es 
Rulnoso 
Arquitectura retiglosa o arlistlea No tiene 
Estado de conservación 
Elementos de Interás (Arquiteciónic 


En el núcleo 
En los alrededores Not 


GRADO DE OCUPACION 
Nulo 

Permanente 

Ocaslonal 


FECHAS DE DESPOBLACION 
Momenfánea 1985 


Progresivo 


Causas de la Despoblación 


PROPIEDAD ACTUAL 
Partlculares 


Empresas 


Olros 


Claslilcación ۵ 
Proyectos pendlentes 
Observaciones 


respecto a n alineacion € e los anteriores, El 
resto está formado por cinco ba racones a un 
lado y re o otro. No lejos y en el mismo sen- 
bdo del eje hoy otro edificio que fue destina- 
00 a بلكب‎ Los 0 mes estón a distin- 
los niveles, según la topografía, 


2. TIPOLOGIA DE LA VIVIENDA 


Los barracones están formados por tres mó- 
dulos. Se 0066606 o los extremos por una colle. 
y ol ceniral por la calle posterior. Los módulos 
se componen de un salón de planta cuadro- 
do ol que den la puerla de un dormitorio y la 
de un pequeño distribuidor que comunica con 
dos domitonos más. Todas las viviendos po- 
seen chimenea en el salón Original mente no 
lenion aseo, pero los nuevos usuarios los hon 
construide en la mayoría de los casos. Se ha 
producido con frecuencia la unión de dos mô- 
Gulos con IG consiguiente modificoción de al- 
gunos de los huecos de fachada. 


3. MATERIALES 


Poredes perimelroles de ladrillo maciza, Hor- 
migön armado en pilares y viga central. Ladri 
lo prensaao en 5 interiores y acero pe- 
rimetral. Madera en rollizo o escuodria en for- 
¡ados de cubieria y elementos de 0 
Teja Grobe como elemento de cubrición. Cie- 
10 raso de canizo y escayola 


4. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS: ESTADO DE 
CONSERVACION 


a) Cimentoación 


Se ha realizado a través dep 
tas de poca profundick 


equeñas Zopa- 
a excovadas en O 


Se abostecía de cgua por un pozo con 

bomba de motor, que e llevaba a una fuente 
situada en el ceniro del pueblo. Las viviendas 
corecen de lado tipo de servicios. ya que el 
motor de gasoil que producia lo 0۵ 
hasia hace poco. ha sido ya 0 

El poblado. situado en terrenos del oyunio- 
miento de Nieola. fue construido por el onti- 
Guo ICONA. En él trobajaban fijos diecisiete ۵۰ 
millas; el resto del persona! era itinerante, per- 

naneciendo alli mientras duraban las 5 
با‎ Posteriormente, al cambiar los mé- 
todos de irabaja. ya no fue necesario monte- 
ner ali a lodos los trabajadores. por lo que 
quedaron ocupados solomente las viviendas 
del personal fijo y se fueron cediendo algunos 
de los viviendas vacios © personas de Huelva, 
Valverde. Niebla. eic., pora ۵6۲10۵0605 de voco- 
ciones, bien por porle del oyuntamiento, bien 
por parte de ICONA. 

Finalmente, ha sido desocupado en agosto 
de 1985 por el personal del actual IARA, al que 
se ha focililodo coso en Valverde. Sin embor- 
90. los particulares que ocupabon olgunas de 

as casas querian seguir manteniéndolos, po- 
JC ando jos gastos de mejoro o rehabilitación. 

Aligual que en El Guijo. existe sobre un mon- 
ículo un edific io estrecho y allo que se emplea 
como torre de vigilancia y emisora por los 
Quordas forestales F paro el contro! de la zona. 


+ 
tie 


1. TIPOLOGIA DE CONJUNTO 


El nucleo estó tormoco por 20 boracones 
de planta rectangular. Existe un eje principal © 
lo largo del cual y perpendicularmente al mis- 
mo se agrupan 4 borracones en uno de sus 
márgenes y alineados con estos otros 4 más 
en el oiro margen. Detrás de estos últimos hay 
5 mäs, uno de los cuales funcionaba como 
copilla y escuela, Hacia lo miod del eje se 
cred | ın ensanchamiento donde dos edificios 
se dispo men paralelos y refronqueades con 


5. INFRAESTRUCTURA 


a) Dotación eléctrica 


La actual red de distribuciön eléctrica está 
preporado para el antiguo suministro de un al- 
temador a 125 v, movido por un tractor de 40 
EV. 

Esta linea carece de la seguridad y técnica 
moderna para adaptarla a un nuevo grupo 
eléctrico autónomo. siendo muy posible la co- 
nexiön û una instalación eléctrica de 6.000 v 
que dista unos 4 kilómetros del último punto de 
enganche. situado en el Arroyo del Castano, 
donde existe un grupo de moiobomba de 
abastecimiento de agua de Valverde del Co- 
mino, y a uno lavadora de Gridos. 


b) Dotación de abastecimiento de agua 
potable 


El acuífero de donde se suministra de agua 
poloble al núcleo es mediante una red direc- 
ta a una fuente general 

Este acuífero no es potable, dado que se ha 
constatado que en épocas de sequía el pozo 
no abastece. 

No hay inconveniente alguno eh localizar un 
yacimiento en las inmediaciones del poblado, 
incluso el aprovechamiento de un embalse 
existente de 50.000 metros cúbicos. al que ha- 
Dria que incorporar una depuradora o planta 
de tratamiento que se encuentra a 500 metros 
del poblado. 


c) Dotación de saneamlento 


Las viviendas carecen de saneamiento y 
red de colector. pudiéndose realizor un verli- 
do mediante decantación a barrancos próxi- 
mos. 


roca. Se han unido entre sí con riastros sobre 
las que apoyan los muros perimetrales. No exis- 
ten defectos debidos al mol estado de la ci- 
mentación 


b) Estructura 


Realizada mediante pilares de hormigón 
empotrados en los muros perimelrales. más 
dos pilares centrales sobre los que se apoyan 
dos vigas prefabricadas de hormigón armado 
en forma de |, de 10 x 25 centímetros. Los mu- 
ros perimetrales, de un pie de espesor de la- 
drillo macizo, se encuentran en buen estado. 
al igual que el resto de la estructura. 


6( 5 


En cubierta están formados por viguetas de 
rollizo, de aproximadamente 20 centímetros de 
diómetro, empotradas por uno de sus extre- 
mos en el muro y apoyando el opuesto sobre 
la viga central. El estado es bueno 


d) Fachadas 


Enfoscadas con mortero de cemento y blon- 
queadas, Los huecos son de dimensiones om- 
plias. Aparecen rejas en algunos casos y g ve- 
ces ha sido sustituida la carpinteria de moade- 
ra por metálico. Buen estado en general 


e) Cublenas 


En todas las cosas son a dos aguas y de teja 
arabe. El estado de conservación de todas 
ellos suele ser bueno, aunque puntualmente 
aparecen deterioros que. por otra parte, son 
fácilmente reparables 


EL ABALARIO | 


PROVINCIA Huelvo 
ENTIDAD El Abalarlo 
CATEGORIA Poblado forestal 
MUNICIPIO Almonte 
COMUNICACIONES 

Distancia a C.M, Obie 
Acceso Ctra. local 

Estado 


MEDIO FISICO 
Shuación 


Relieve lana 
Alilftud 

Orlentaclan La colle, note 
Orografía 


Vegetación terreno 
colindante 


SERVICIOS 
Agua: Abastecimiento Pozos. ( 


Saneamiento 
Electricidad _ si tiene 
lelálono i 
EDIFICACION 
Tip. razado 


N° Edificios. Vivendos 24 
Públicos 0 


Anexos 
Productivos 
Otro! imoni 


Tip. Araulleciónica ificios de û 


Moleroles 1 33 


Estado de conservación: 


bueno 23 viviera: 
Deliciente ۱ yendo 
Malo 
Rulnoso 
Arauliectura reilgloso o artistica No here 
Estado de conservación 
Elementos de interés جر(‎ Artistic 


rosa 


En el ۵ 
En los alrededores 


GRADO DE OCUPACION 


tituir un pequeño núcleo en muy buen estado 
de conservación en una zona de paisaje 
agradable. o 4 kilómetros de lo costa (Playa 
de Costilla) y cerca también del Coto de Do- 
Nana y a escasa distancia de El Rocío, cuya 
romeña aporta aliciente a toda la zona 


1. TIPOLOGÍA DE CONJUNTO 


El poblado consta simplemente de dos hile- 
ros de viviendos a lo largo de una sola calle 
central, Cado hilera tiene cinco bloques o edi- 
ficios de dos o tres viviendas cada una. Están 
dispuestos de manera totalmente simétrica y 
tienen lodos aproximadamente las mismas di- 
mensiones. Separada unos 50 metros por el 
camino de entrada se encuentra lo casa del 
guarda forestal. En el centro de la calle hay un 
pozo de agua potable y dos depósitos 


2. TIPOLOGIA DE LA VIVIENDA 


Se trato de viviendas muy sencillas, unifami- 
liares adosados. de planta rectangular, uno 
sola altura, una crujía: y cubierta a dos aguas 
Las veintitrés viviendas existentes están disiri- 
buidos en diez edificios, seis de los cuales 
constan de dos viviendas y los tres restantes 
de tres viviendas. En el otro edificio. originario- 
mente de tres viviendas. una de ellas ha sido 
destabicada y convertida en almacén 


3. MATERIALES 


Muro aparejado con ladrillo cerámico macizo 
de segunda. colocado a ponderete con mor- 
tero bastardo. Tablones de madera en dinte- 
les de puertas y ventanas. Tablones y toblozo- 
nes de madera pora sustento de lo cubierto 
de teja Grabe. 


El Abalario es un antiguo poblado de repo- 
bloción forestal situado al sur de lo villa de Al- 
monte. comunicado con la carretera local de 
Almonte a Los Cabezudos por una pista de 
tierra de 9 kilómetros, ancha y en buenas con- 
diciones, que continúa otros 4 kilómetros hos- 
ic empalmar con la carretera de la costo cer- 
ca de Mazagón. 


Se encuentra en medio de un bosque de eu- 
calipios de repoblación, en terreno totalmen- 
te llano que forma parte de la gran llanura 
costero de Huelva, continuación de las Maris- 
mas del Guadalquivir y salpicado de peque- 
mísimos lagunas, de las cuales las más cerco- 
nas son las del Río Loro. 


Se abastece de agua mediante un pozo si- 
tuado en la calle central y único, pero a su vez 
existe en El Abalorio un depósito que abaste- 
ce al poblodo de Los Cobezudos. En uno de 
los pozos se advierte que el agua no es pota- 
ble. aunque siempre se ha utilizado la misma 
por los habitantes del lugar sin que hubiera 
ningun problema. Las viviendas no disponen 
de instalaciones de agua corriente y saneo- 
miento, pero sí de luz eléctrica. 


El poblado se abandonó cuando finalizaron 
las tareas de repoblación por parte de ICONA 
al final de la década de los años sesenta. que- 
dando las casos deshabitadas y en proceso 
de deterioro. Después comenzaron a ser ocu- 
padas por personas de Almonte y Rociana 
principalmente, arreglóridolas y habitändolas 
durante los fines de semano o época estival, 
mediante el único trómite de pedir permiso a 
la propiedad. Por lo tanto, las viviendas no son 
de propiedad particular ni están alquiladas. 
sino simplemente prestadas por el antiguo 
ICONA. El IARA tenía intención yo en 1985 de 
desalojar O los ocupantes y destinar los edifi- 
cios a 0105 fines en colaboración con otros or- 
ganismos oficiales. 


En nuestra opinión, El Abalario, al igual que 
La Mediana, liene el interés esencial de cons- 


e) Cublertas 


Todas las cubiertas son a dos aguas y cons- 
lituidas de teja árabe En tres de las viviendas 
se aprecian hundimientos parciales y despren- 
dimiento de algunas tejas, debidos al aban- 
dono. El resto se encuentra en buen estado 


5. INFRAESTRUCTURA 
a) Dotación eléctrica 


Posee un centro de troanstormación intempe- 
rie y una red aérea de baja tensión por la ca- 
lle central alimentando las distintos 5 
Por el tipo de viviendas, el grado de electrifi- 
cación corresponde a Media con 4,400 w por 
vivienda 


b) Dotación de abostecimiento de agua 
potable 


Seña necesario realizor pruebas para deter- 
minar el caudal y comprobar el estado del 
equipo de sondeo. y hacer una nueva red de 
distribución de agua potable 


c) Dotación de saneamiento 


Pora posibilitar el saneamiento se tenderá 
uno red de evocuación a una fosa séptica de 
adecuadas dimensiones 


4. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS: ESTADO DE 
CONSERVACION 


a) Cimentación 


Se supone mediante zanja corrida de hormi- 
gón en maso. No se aprecian en las fundacio- 
nes 0۲16105 u otros síntomas que pudieran su- 
poner follos 


b) Estruclura 


Los muros son de un espesor de 20:0 25 cen- 
fimetros y una altura aproximada de 2.4 me- 
tros. Están bien conservadas en general, ex- 
cepto en la casa forestal que presento desplo- 
mes y grietas 


c) Forlados 


Están hechos con tablones alaraados de 
madera de sección cuadrada de unos 10x10 


centímetros, y entablados de madera. Buen: 


esiado general excepto en la casa forestal 


d) Fachadas 


Todos los edificios se hallan enfoscados con 
mortero de cemento. Se aprecian algunas 
manchas y eflorescencios. producios de la hu- 
medad 
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Huelva 

ta Mediana 
Poblado forestal 
Almonte 


LA MEDIANA 


PROVINCIA 
ENTIDAD 
CATEGORIA 
MUNICIPIO 


COMUNICACIONES 
Distancia a ۰ 
ACCBSO 


Estado 


MEDIO FISICO 
Situación 


Relieve 
Aud 
Orlentación 


Orografía 


Vegelación terreno 
colindante 


SERVICIOS 


Agua: ۸ ۵ 


Saneamienlo 
klecirlelgad 
Teléfono 


EDIFICACION 
Tip. trazado 


4. Edificios. Vivlendas 
Públicos 


Anexos 
Productivos 
Olro tipo 
Tip. Arquileciónica Vi io torulores ac 10 


Materiales 1 na a 


Estado de conservación 
Bueno 


Deficiente 2 5 
Malo 1 vivienda 
Rulnoso Lediticio 
Arquitectura religiosa o artística No tiene 
Estado de conservación 
Elementos de interés Arquitect o Artistico 


En el nucleo 
En los alrededores 
GRADO DE OCUPACION 
Nulo 
Permanente 
Ocaslonal Lo moyor porte de Ios 


FECHAS DE DESPOBLACION 
Momentanea Finol década de ۷ 


Progresivo 
Causos de la despoblación Cese de los 
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Iren جد‎ repo! 


PROPIEDAD ACTUAL 

Panliculares 

Estatal 

Empresas 

Olros 

Cargas No tiene 
Clasiticacién urbanística banzable 
Proyectos pendientes No existen 
Observaciones 2s viviendas ocupadas 
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En cuanto al interés del caserío. estriba en su 
buen estado de conservación y posibilidades 
de abastecimienio de agua, en el número 
considerable ge viviendas y en las mismos ca- 
racteristicas que el poblado anterior en lo re- 
ferente a su ubicación 


1. TIPOLOGIA DE CONJUNTO 


El poblado eslé formado por tres hileras pa- 
ralelas de cuatro bloques de viviendos adosa- 
das, coda uno de los cuales tiene cuatro ca- 
sos. Lo segunda hilera consta, ademós, de 
otro edificio destinodo a escuela, Estos hileras 
estón separadas por dos calles de gran an- 
chura, sin osfoltor, que son a su vez paralelas 
a la ۰ 


2. TIPOLOGÍA DE LA VIVIENDA 


Viviendas unifamiliares ۵00506608, de plan- 
jo rectangular y una altura. La Unica crujía es 
paralela a las tfachados. Cada bloque tiene 
dos viviendas con entrada orientado a un 
lado y otros Gos con la entrado al lado con- 
۱۲۵۲۱۵۰ La cubierta es a dos aguas. Lo casa del 
guorda forestal se encuentra aislada y separo- 
da unos 100 metros del resto. Es igualmente de 
planto rectangular, una altura, una crujía. y cu- 
bierta a dos aguas 


3. MATERIALES 


Muros aparejados con ladrillo cerámico ma- 
cizo. colocado a panderele con mortero bas- 
targo. Cubiertas de tejo árabe y forjado de ta- 
blones de madero con un entablado igual- 


mente de madera, 


Antiguo poblado de repoblación forestal. si- 
tuado al suroeste de Almonte y comunicado 
por la carretera local de Almonte a Los Cabe- 
zudos, de donde porte un desvío a lo izquier- 
da que se divide en las dos pistas de tierra re- 
pectivas de El Abolorio y La Mediano. ésta úl- 
tima de 3 kilómetros de longitud y en buenas 
condiciones para el tráfico de turismos. 

Se encuentra, al igual que El Abalorio. en un 
terreno llano repoblado con eucoliptos y una 
pequeña plantación de pinos muy reciente. A 
escasa distancia están los Lagunas de Anso- 
res y el Arroyo La Rociana que forma la Maris- 
ma del Rocío. Unos 9 kilömelros aproximada- 
mente la separan de la costa. 


El agua proviene de un pozo arlesiano que 
alimenta mediante bomba de motor un depó- 
sito del que llega el aguo corriente a las ca- 
sos por medio de mangueras de gomo. No 
existen instalaciones de saneamiento. La luz 
eléctrica, sin embargo, es suficiente y permite 
el empleo de olgunos electrodométicos y tele- 
VISION 


Antes de su abandono por parle del perso- 
nal de ICONA que lo habitaba, el poblado te- 
nia una escuela situada en un edificio que 
constituye el punto central del conjunto. No 
había iglesio ni ermitas cercanos, ni ningún 
otro edificio de interés artístico, siendo los más 
próximas fos de Almonte y el Santuario de El 
Rocío 

Los fechas y causas de despoblación son las 
mismas que en El Abalario, así como el proce- 
so Ge ocupación y rehabilitación de las vivien- 
das por personas que los hobiton ocasional- 
mente en fines de semana y época estival, 
procedentes esto vez de Huelva capital princi- 
palmente, siendo en su mayoría militares. La 
Propiedad lo tiene igualmente el IARA, que al- 
bergaba los mismos proyectos que para El 
Abalorio. No obstante, en la actualidad mu- 
chas de los viviendos de Lo Mediana siguen 
ocupados 


to, apareciendo pintados algunas de ellas. Lo 
conservación es buena en general 


e) Cublertas 


Son todas a dos aguas y de teja Grabe. En 
las viviendas anteriormente citadas existen hu- 
dimientos y falta de tejas 


5. INFRAESTRUCTURA 


a) Dotación eléctrica 


Carece de electrificación: el abandono en 
este sentido es total. y el punto mds cercano 
de la línea de M.T. 15 ky El Loro: Cabezudos 
Seria necesario el trazado de una linea aéreo 
de MT. de 5 kilómetros. la instalación de un 
centro de Iransformaciön intemperie y la elec: 
irificación total en baja tensión del lugar 


b) Dotación de abastecimiento de agua 
potable 


Se debe realizar una red de disirioucion de 
agua potable y se debe comprobar el estado 
del equipo de bombec (grupo de presión a 
gas-oil) 


c) Dotación de saneamiento 


Para posibilitar el saneamiento se tenderó 
una red de evacuación a una fosa séptica de 
adecuadas dimensiones 


4. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS: ESTADO DE 
CONSERVACION 


a) Cimentaclön 


Zanjas de hormigón en masa sobre el terre- 
no. No se aprecian fallos 


b) Estructura 


Los muros. formados por fábricas de ladrillo 
cerómico macizo de segunda. se encuentran 
en buen estado en general. exceptuando tres 
de las viviendas situadas en la tercera hilera, 
en las que se aprecio pérdida de verticalidad, 
y algunos pequeñas grietas. 


c) Forjados 


Tablones de madera de sección cuadrada 
de unos 10 6 15 centímetros de lado, que sos- 
tienen listones colocados encima como sopor- 
te de la cubierto. En las tres viviendas antes 
mencionadas y en otra de la hilera central se 
oprecicn desprendimientos. por abandono y 
oudrici6n de las cabezas de los tablones. sien- 
do el estado de conservación en las 5 
satistactorio 


d\) Fachadas 
Los fachadas presentan el hueco de entro- 


da y dos o cuatro ventanas según las vivien- 
das. Están enfoscadas con mortero de cemen- 
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Los Chaparritos 
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PROVINCIA Huelva 


ENTIDAD Estación de Gll Márquez 
CATEGORIA Coserío 
MUNICIPIO Almonaster La Raal 


COMUNICACIONES j ۹ oy 
Distancia a C.M. F Km ee 2 3 
Acceso ra i de Cone 2 ba 

PX, 


fg 


Estado 


MEDIO FISICO 

Siuacion Kry 
Relieve 

Altitud 

Orientación 

Orografía 


Vegetación terreno 
colindante 


SERVICIOS 
Agua: Abastecimiento 


Saneamienio 
Electricidad 
T éf د‎ ۵ teh A N] 
ae / eres z tte ج‎ KS => 
9 3 Gas 77. 

EDIFICACION 
Tip. trazado No exis - 
N.° Edificios. Viviendas 2 ۳ AN 

Públicos Apeodero y oficina gan 

Anexos: p Ay 

Producilvos 1 


Olto tipo ا‎ 


Tip. Araulieciönlca ende unifamitiar 
0 a cuadrado 
con porche y mirador 
central. Apeadero 
Molerloles Ladrillo. momposteria 

modero y leja orobe 


2 


Estado de conservación: 


Bueno 

Dallclente El coeadero 

Malo Los oficinos (con 1 viv.) 

Ruinoso Vivenda principal 
Atquiteciura religiosa o 6۵ No tiene 


Estado de conservación = 


Elementos de Interés (Arquitectónico. Artístico 
Paisajistico) 
En el núcleo Interesante arquitectura 


en Jo vivendo principal 


£n los alrededores 


GRADO DE OCUPACIÓN 
Nulo 

Permanente 

Ocaslonal 


pad 


FECHAS DE DESPOBLACION 
Momentánea ۷ 


Progresivo 


Causas de Ia Despoblaoclön Supresión de 


PROPIEDAD ACTUAL 
Porticulares 


Estatal RENFE 
Empresos 

Olros 

Corgas No tiene 
Clasklfoclon urbanísilea No urpanizoble 
Proyeclos pendientes No existen 


Observaciones : continúe utllzando 


él 20 


mirador ocristalodo en el centro. Tiene una 
sola altura, excepto el mirador, y dimensiones 
oproximodas de 16 X 16 metros. Está situada 
a nivel superior con respecto al resto de los edi- 
ficios y tiene acceso mediante una escalinata 
central. Los techos son muy altos y recorridos 
en su totalidad por un zócalo de cerómica vi- 
droga. El edificio dedicado a oficina es de 
una planta rectangulor, une altura y una cru- 
fía, al igual que el apeadero, cubierto éste con 
dos arcos de medio punto en tres de sus lados 


3. MATERIALES 


Ladrillo, mampostería, madero y teja árabe. 


4. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS: ESTADO DE 
CONSERVACION 


a) ۵۳ 
La vivienda y la oficina esión cimentados 


mediante zanjas. Se hallan en buen estado. El 
606006۲6, cireciamente sobre el tereno 


b) Estructura 
La vivienda tiene muros de ladrillo enfosca- 
dos y ires crujias. La oficina igual. pero con una 


crujía y el opeadero, muros de mampostería 
con una crujía. Los tres en mal estado 


c) Cublertas 


Teja árabe a cuatro aguas en lo viviendo y 
a dos aguas en los otros edificios. Mal estado 


d) Forjados 


Vigueria de rollizos de madera en mal esto- 
do 


La estación de Gil Marquez es un peaueno 
conjunto de edificios típicos de las estaciones 
de ferrocarril, pero con una casa muy desto- 
cada de cierto interés arquitectónico 

Se encuentra a 1 kilómetro aproximadamen- 
te de la aldea de Gil Márquez, accediendose 
por un desvío asfaltado que parte de la corre- 
tera de Cortegona a Cerro de Andevalo, a la 
solida del pueblo. El desvío acaba en una ex- 
planada atravesado por la vía férrea, al otro 
lado de la cual estón las cosas formando un 
bonito rincón con árboles de vorios tipos. Sólo 
una de las viviendas. que hoy es de propie- 
dod particular. eslé al mismo lado que la 
carretera 

Las instalaciones de ogua corriente. que 
provenían de un depósito situado detrás de los 
edificios, y de electricidad existentes anterior- 
mente. estón actualmente en desuso 

Debido al ciere de muchas de las instalo- 
ciones de la linea Zotra-Huelva, los edificios 
destinados a vivienda y oficina fueron aban- 
donados. No obstante, el iren sigue haciendo 
porada en esta estación. utilizándose el opea- 
dero como sala de espera exclusivamente 

Todo el conjunto es propiedad de la Renfe. 
Su estado de. conservación es demasiado 
malo como para considerar factible la rehabi- 
litación 


1. TIPOLOGIA DE CONJUNTO 


Está formado por tres edificios aislodos pero 
Q escosos metros de distancia uno de otro, si- 
۱۱10005 en la margen de la via del ferrocarril y 
destinados a vivienda, oficina y apeadero res- 
peclivamente, sin constituir ninguna tipologio 
sino alineados paralelamente a la via 


2. TIPOLOGIA DE LA VIVIENDA 


Lo Unica vivienda existente es unifamiliar, 
exenta, de planto cuadrada. con porche y un 


PROVINCIA Huelva 
ENTIDAD Los Vlejos 
CATEGORIA Aldea 
MUNICIPIO Aroche 


COMUNICACIONES 
Distanclo O © M. 


Acceso 


Estado 


MEDIO FISICO 
Situación Al norce 


Relieve 


Alllud 
Orlentación 
Orografía 


Vegetación lerrana Encinas 
colindante 


SERVICIOS 
Agua: Aboslecimiento 


Saneamiento 
Elacitncidad 
Teléfono 


EDIFIC ACION 

Up. trozado 

N.° ۴0۱/6۱6۶. Viviendas 
Públicos 


Anexos! 
Productivos 
Olro lipo . ١ olmacarı 
Ip. Arquitectónica Viviendas u 
odosadas. de u 
una crua y Dl 
a dos Gguas 
Maferlales Piedra. madera 
۷ leja árabe 


na 


Estado de conservación: 


Buena 6 viviendas 
y i olmocen 


Deficiente 

Malo 2 viviencias 

Rulnoso 
Arquitectura rellglosa o anística No tiene 
Estado de conservación = 
Elementos de Inlerés (Arquiteciónico. Artisiico 


En el núcleo No tiene 
En los alrededores 


GRADO DE OCUPACION 

Nulo 

Permanente 2 fomilios (6 personos) 
Ocasional 


FECHAS DE DESPOBLACION 
Momentäneo 

Progresiva Dec 
Causas de la Despoblación 


PROPIEDAD ACTUAL 

Paniculares OA 
Esiatal 

Empresas 

Olros 

Corgas No tiene 
6۱0۶۱۱۱۵۵6۱۵۴۱ ۵ No urbanizable 
Proyectos 65م‎ ۵ No existe: 
Observaciones 


2. TIPOLOGIA DE LA VIVIENDA 


Las viviendas de Los Viejos son unifamiliares. 


adosadas por medianera, de planta cue Jro- 
da, una solo crujia y cubierto a dos aguas. Tie- 
nen uno altura y consisten solamente en una 


habitación que. en algunos casos, se divide 
| > 


en Gos 


3. MATERIALES 


Muros de memposterio ordinarla Cubiertas 
de tejo Grobe sustentodos por rollızos de mo- 
dero. igualmente son de modera los 95 
de puerlas y ۰ 


4. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS: ESTADO DE 
CONSERVACION 


a) Cimentación 


Directomenie sobre el terreno. 
clan fisuros n 


No sé apre- 
i ofielas debido o ello 


b) Estructura 

Está formado por muras de mamposterio de 

cuarenta a cincuento centimetros de espesor 
Los mompues! os son de pie مقن‎ caliza de pe- 
quenos fomanos en los zonas centrales y mas 
oróndes en los esquinas y Pie de muro Se en- 
cueniron en buen estado en todos los edificios 
del conjunto. 


c) 5 


Ejeculados 
ción rectan 
Su estaco es so ا ت‎ 10 


je madera « 


con IAS 


Los Viejos es lo más pequeño de los cuatro 
aldeos de Los Cefiños. y lo Unica que se en- 
cuentro ol borde de lo carretera que une lo- 
das ellos desde Cortegona, ol sur de la 
mismo. comunicodo por un carril de tiera de 
unos 500 metros que, subiendo primero una 
pequeña elevación del terreno, vuelve o des- 
cender ol lado opuesto, donde se encuentran 
las casas en una hondonada. El lugar estó ro- 
deado de encinas y monte alto, en el que se 
alimentan Jos pecos cerdos y ovejas que tie- 
nen los habitantes de la aldeo. Por sus cerco- 
mas discurre el barranco de Cubos, 

Coreciendo de todo tipo de servicios. se 
obostece de agua mediante un pozo situado 
frente o una de las dos viviendas ocupados. 

La población siempre fue muy escosa, NO 

pasondo de cincuenta habitantes. dodo los 
pocos edificios existentes. Pero el descenso 
más nolorio se produjo entre 1950 y 1960, yo 
que en esta Último fecha contaba solamente 
con diecinueve habitontes. Hoy dio. solomen- 
te uno familia as cinco personas y otro hobi- 
tanie más permanecen en lo aldea, por folo 
de medios para trasladarse O otro pueblo. 
Ocupan dos viviendos. guedondo otros cinco 
deshoabitodos. 

Aunque Ios cosas y el emplazamiento tor- 
man un conjunto pintoresco. Los Viejos no tie- 
ne interés como núcleo o rehabilitar debido a 
su pequeña ۰ 


۱. TIPOLOGIA DE CONJUNTO 


Este ¢ pequeño: núcleo está formado por sólo 
nueve viviendas, de los cuales cinco constitu» 
yen una hilera c a le largo del único espacio que 
se puede consideror como calle. Detrás de 
ésto existen otras sc يليه‎ ogrupodos 
dos 6 das paralelamente, y adapióndose a lo 
topografía del lugor. De r de las primeras 
casos hay una fuente y lavadero que suminis- 
tro el agua polable al coseño 


d) Fachadas 


Se hallan enfoscados en siete de las vivien- 
das, quedando a cara vista en las dos 5 
traseras. Las tres que estón ocupadas se en- 
cuentran además 2866015005. Los huecos son 
escasos y de pequeño tamaño, siendo total- 
mente nulos los ventanas en las dos casos 
posteriores. Presentan buen estado todas las 
de la primera hilera. En el resto aparecen des- 
conchados y eflorescencios. 


e) Cublerlas 


De teja árabe a dos aguas en todos los edi- 
ficios. teniendo en algunos de ellos una gran 
superficie de poca inclinación en una de las 
vertientes y mucho menor en la opuesto. To- 
das en buen estado de conservación. 


MES 
„Kp Libero La Mejor 
AI En he 


LOMERO 


PROVINCIA Huelva 
ENTIDAD Lomera 


CATEGORIA Barrio (minera) 


MUNICIPIO Cerro de Andévalo 


COMUNICACIONES 
Distancia o ۰ 
Acceso 


Estado 


MEDIO ۵ 
Situación 


Relleve 
Altitud 
Orlentaclén 
Orografia 


Vegetación terreno 
collndante 


SERVICIOS 
Agua: Abastecimiento 


Saneomiento 
Electiicldad 


Teléfono silane ten una 


EDIFICACION 
Tip. Irozodo 


N.* Edifictos. Viviendas 5 
Públicos 0 


Anexos: 
Productivos 
Otro tipo 


Tip. Arquitectónica 


Materlales 


Estado de conservación: ۱ 
Bueno 12 vmengas 
Deilclenie 
Malo 
Rulnoso 

Arquilectura rellgloso ۰ ۵ No f 

Estado de conservaclön — 

Elemenios de Interés (Arquiteción í 


En el núcleo 
En Jos alrededores 


GRADO DE OCUPACION 

Nulo 

Permanenie 6 ۷۵ 
Ocaslonal 


FECHAS DE DESPOBLACION 
Momentáneo 
Progresiva 


Causas de la Despoblaclön 


de Io mina 


PROPIEDAD ACTUAL 
Particulares 

Estatal 

Empresas 

Otras 

Cargos 
Clasificación urbanística No urb 


Proyectos pendientes ۷ ter 


Observaciones Tres de 


El primero y el tercer bloque constan de cua- 
tro viviendas y el segundo de cinco. Separo- 
das de éstos hay otras dos viviendas aisladas, 
ung a unos 150 metros antes de llegar al nú- 
cleo y otra o 50 aproximadomente después de 
rebasarlo 


2. TIPOLOGIA DE LA VIVIENDA 


Las trece viviendas que forman propiamen- 
te el conjunto son unifamiliares. odosadas por 
medianera. de plenta rectangular. una crujía 
ooralelo a la fachada y cubiertos a dos 
aguas. La hobitación destinada a cocina se 
halla exenta y en una esquino de la 0 
delantera que tienen los viviendos, existiendo 
únicamente en once de ellos. Lo habitación 
destinada a cuarto de baño es de construc- 
ción posterior y existe tan sólo en cuatro 

Los dos cosas restantes son unitamilicres ais- 
ladas, con dos crujias y cubiertas 0 dos 5 
Son posteriores en su construcción y de un ta- 
maño sensiblemente superior 


3. MATERIALES 


Los muros son de mampostería o hueso. En 
los forjados se utilizan vigas y lablazön de mo- 
dero y en las cubiertas tejo Grabe. Para algu- 
nos elementos como escoleras o barandillas 
Ge las ۱۵۲۲۵205 se emplea el ladrillo cerémico 
macizo. En algunos viviendas hay un falso te- 
cho construido con ۵10605 de escoyolo. 


4. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS: ESTADO DE 
CONSERVACION 


a) Cimentación 


Colocada directamente sobre el terreno. Los 
suelos llevan una lechada de cemento. No se 
aprecian fallos 


Lomero es un pequeño conjunto de vivien- 
dos que albergo o los trabajadores de la mina 
de prito situoda a sus espaldas y a nivel algo 
mas alio del terreno. Se encuentra a unos 0 
metros de la carretera local que une la N-435 
con Cabezas Rubias y Puebla de Guzmán. con 
acceso por corril de tierra en buen estado en 
el klömetro 85. Hacio el norte quedan las últi- 
mas estripaciones de la Sierra de Aracena. y a 
850050 distancia discurre el rio iiamado Rivera 
Chico que. junto con otros, forma el Oraque. 
ofluente del Odiel 

En la actualidad el nucleo dispone de todos 
los servicios excepto teléfono, aunque existe 

uno porticular en una de las cosas que se en- 

cuentran al principio del camino de 0 
El agua comente proviene del pequeño em- 
balse de la mina. pero no siendo potoble debe 
traerse ésta desde Valdelamusa. Existe sanea- 
miento de recienle instalación, solamente en 
cuatro de las viviendos, en las que se ha habi- 

iodo una de las habitaciones para cuarto de 
baño o consiruido un pequeño anexo. Todas 
ellas 01500۲۱۵۲ de luz 0 

En octubre de 1985. seis de las viviendas, 
contando los dos aisladas de los extremos del 
núcleo, esispan ocupados, es decir. cuatro vi- 

vendas de las pertenecientes a los ires blo- 
Guss alineados. La mayoría de los habitantes 
Ge Lomero se fueron ol hoberles sido cotada 
el de y la luz. duranie un período de cierre 
transitorio de la mina. Esto ha sido comprada 
2 su antiauo propietaria, la Sociedad de Piri- 
105 de Huelva, por lo compañía que explota la 
de Son Telmo. Ibérico Minera 


1. TIPOLOGIA DE CONJUNTO 


Está formado por tres bloques de viviendos 
01۱60005 en una explanada a la que llega el 
comino de acceso y en la Que se encuentran 
tambien las edificaciones anexas: ۰ 
٩۱۱۱۱۵065 frente a los fachadas principoles, y ol- 
macenss, 511۵06105 en la parte posterior 


b) Estructura 


Los muros están construidos con mampues- 
tos unidos a hueso y tienen un grosor de unos 
30 centímetros. El estado de conservación es 
bueno, excepto en una vivienda en la que se 
hallan parcialmente destruidos a causa de 
posibles empujes laterales 


c) Forjados 


Formados por rollizos de madera sin trabajar 
y lablaz6én de pequeños listones. Sólo en una 
vivienda existe hundimiento parcial por pudri- 
ción de los rollizos debido a la humedad. 


a) Fachadas 


Están enfoscadas con mortero de cal de tex- 
tura muy rugosa. Las ventanas son de amplios 
dimensiones exceptuando los del anexo de los 
cocinos. Aproximadamente la mitad de las vi- 
viendas presentan desconchados y un par de 
ellas grietas o pérdidas porciales del enfosco- 
do 


e) Cubiertas 


Son a dos aguas y de tejo Órabe. En gene- 
ral se conservan en buen estado. aunque apa- 
recen algunas tejas sueltas, ۷ en algunos de 
los anexos se ha sustituido la teja por planchos 
de fibrocemento. Sólo en una vivienda presen- 
to estado de ruina 
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PROVINCIA Huelva 
ENTIDAD La Joya 
CATEGORIA Caserio 
MUNICIPIO Cerro de Andévalo 


COMUNICACIONES 
Distancia a ۰ 
Acceso 


Estado 


MEDIO FISICO 
Sltuación 


Relleve 
Altftud 
orientación 
Orografía 


Vegelación terreno 
colindante 


SERVICIOS 
Agua: Abslecimiento Paniano ce La Joya 


Saneamiento tiene O: 
Electricidad 
Teléfono bl 


EDIFICACION 
Tip. trazado Bloques de vivie 


N Edificios. Viviendas 


Públicos Bor y escuelo 


Anexos: 

Productivos ۱ gallinero 

Otra tipo 4 
Tip. Arqulleciönlca Viviendas unifomiliores 


adosadas con una planta cuadrado. 
2 crujios y cubierta a Gos aguas 
Malerlates Adobe. madera. 


sono y tejo Grobe 


Estado de conservaclén: = 


Sueno 15 viviendos 
Deliciente 2 viw_y varios (2) 
Malo 2 viviendas 
Rulnoso Tolleres y almacén 


Arquitectura rellgloso o onisilca No tiene 


Estado de conservación 
Elementos de Interés 


En el núcleo 
En los alrededores Pantano de Lo Joyo 


GRADO DE OCUPACION 

Nulo 

Permanente 7 habitantes 
Ocasional 


FECHAS DE DESPOBLACION 


Momentánea Marzo de 1982 
Progresiva 
Causas de la Despoblación Gere de la mina 


PROPIEDAD ACTUAL 

Particulares x 
Estalal 

Empresas 

Otros 

Corgas No lene 
Closificación urbanística No urbanizable 
8۲۵۷۵6۱۵5 5 y 1 


Observaclones (1) I km at cruce y 7 km 
a San Telmo 
(2) Consultorio, economo!o y escuela 


l. TIPOLOGIA DE CONJUNTO 


El nucleo de La Joya 515 formado por cin: 
co bloques de viviendos paralelos entre sí y ۰ 
5026005 por cuatro calles a las que dan las 
entrodas principales de cada una de ellas 
ademés de oiro bloque también poralelo perc 
no alineado con los anteriores. y dos viviendas 
aisladas y a cierta 01510۲۲6۵10, de tarnano y mor- 
fologia muy diferentes. que son las 5 
a la dirección 


Aparte de esto distribución fundamental de 
los edificios correspondientes a viviendas y 
centros públicos, como el casino, la escuela y 
una consulta médica, existe algo más sepo- 
rodo otra serie de edificios de carácter indus- 
trial, entre los que destacon una nave dedica: 
ac a talleres y otra a almacén a lo entrada del 
pueblo 


2. TIPOLOGIA DE LA VIVIENDA 


Son viviendas unifamiliares adosacias, de 
una sola planta y una crujía, existiendo dite- 
rente número de viviendos en codo bloque. 
aunque predominan los de ocho módulos. Las 
cubierios son a dos cguas, corespondiente 
cade una a una hilera de viviendos. ya que 
65105 tienen acceso por ambos lodos del blo- 
que. Algunos de ellas poseen porche o jardín 
delantero rodeado por un pequeño murete de 
ladrillo, y. en ciertos cosos, se han unido dos 
de los módulos teniendo así entrado por las 
dos calles. 


Las de dirección tienen iguolmente uno 
planta rectangular y cubieria a dos aguas 
pero su tamaño es muy superior y poseen por- 
che con dos orcados, un jardín delantero en 
forma de terraza y patios y dependencias tra- 
seros. Asimismo disponen de una concha de 
baloncesto rudimenlaria y pista de tenis 


La Joya es un antiguo poblado minero situa- 
do entre Cabezas Rubias y San Telmo y al no- 
roesie del Cerro de Andévalo En el kilómetro 
97 de la carretera se coge un carril de aproxi- 
modamente 1 kilómetro, enfrente de! cual está 
el caseño de Los Pajaritos. El acceso es bueno, 
excepto en algunos tromos que en époco de 
lluvias están en malas condiciones. Se sitúa en 
un llano rodeado de cerros en tormo a los 
320-350 metros. 061۲868 de uno de los cuales. 
hacia el sur, se encuentra el Pantono de La 
Joya o de la Bujarda. como se le conoce local- 
mente 


De alli el núcleo se abastece de agus corrien- 
le, aunque para beber se utilizo la de unos po- 
zos cercanos. Dispone también de los servicios 
de saneamiento. luz eléctrica y teléfono públi- 
co El lugar está rodeado de eucaliptos de re- 
población. al igual que la zona cireundante 


Además de ۱۵5 viviendas de los obreros, que 
se agrupan en varios bloques paralelos. exis- 
fian en el nucleo edificios destinados a escue- 
la, consuliorio médico, bar o salón social. y 
algo més alejadas, las viviendas de la direc- 
ción. junto a las que se observa lo que fue 
concha de baloncesto y de tenis. Asimismo 
aparecen a cierta distancia edificios de ca- 
rácter industrial pertenecientes a las insialacio- 
nes de la mina 


Esto fue cerrada en 1982 provocando el rá- 
pido descenso de la población. que octual- 
mente se reduce a siete vecinos, uno docena 
de personas, la mayoria de avanzada edad 
que ocupan siete de los 39 viviendas que que- 
dan. No obstante, el proceso de despoblación 
ha sido progresivo desde 1960. Junto con el 
cercano caserio de Los Pajaritos, ascendía Io 
población a 462 habitantes en 1960 y a 105 
poco antes del abandono 


Hoy día es propiedad de Hijos de Vazquez 
López. S A con oficina en C/ Tendolera, de 
Huelva 


rección. la rotura de una de los vigas moes- 
tras ha originado el hundimiento parcial del 
forjado y. en consecuencia, de la cubierta. El 
almacén. que es el único realizado a base de 
rollizos, tiene falta de ellos en un 30 % de su su- 
perficie. El resto se conserva en estado satis- 
factorio, excepto la nove destinado a talleres. 
con hundimiento del 50 % del entoblado. 


d) Fachadas 


Guarnecidas con mortero de cal. Algunos 
pintadas. Su conservación es irregular alter- 
nändose los edificios en buen estado con 
aquéllos que presentan manchas y eflorescen- 
cias. e incluso falta parte de guarnecido por 
caída debida a la ausencio de cuidados. No 
obstante. la mayoría de las viviendos están 
bien, especialrnente aquéllas que están loda- 
vía habitadas. 


e) Cublertas 


Aunque la mayoría son de teja árobe a dos 
aguas, existen algunas viviendas. y sobre todo 
pequeños almacenes o cobertizos anexos 0 
ellos. que presentan una sola pendiente. Los 
almacenes, talleres y otro tipo de edificios auxi- 
liares estón cubierios con chapas de uralita. El 
estado es bueno generalmente en todas las vi- 
viendas. excepto en lo de dirección y en el 
consultorio. En los talleres es casi ruinoso y 
malo en el almacén. 


3. MATERIALES 


Adobe en los muros. madera para los forja- 
dos y teja árabe para las cubiertas. En algu- 
nos puntos se emplea también el ladrillo ma- 
cizo y en las cubiertas de los almacenes pla- 
cos de fibrocemento 


4. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS: ESTADO DE 
CONSERVACION 


a) Cimentación 


Zanjas de hormigón en masa en las vivien- 
dos. El resto de las edificaciones descansa di- 
rectamente sobre el terreno. Buen estado en 
general en los viviendas aisladas. 


b) Estructura 


Formada por muros de adobe de unos 25 
centimetros de espesor. En los viviendas se en- 
cuentran en buen estado. pero en el olmacén 
y los talleres la conservación es peor. con exis- 
tencia de gnetos. desplomes y pérdida de ver- 
ticolidad. El consultorio presenta humedad 


c) forjados 


Tablones de 15 x 10 centímetros y entabla- 
do de madero sobre ellos. En la vivienda de di- 
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PROVINCIA Huelva 


ENTIDAD Los ۶6 
CATEGORIA Coserio 
MUNICIPIO Cerro de Andevalo 


COMUNICACIONES 
Distancia a C.M, 
Acceso Clio. local 


Eslado 


MEDIO FISICO 
Sltuaclon Al borde de | 


Relieve: Lodero de un pec 
Aiud 

Orlenlaclön 

Orografia Bora 


Vegelación terreno 
collndante 


SERVICIOS 
Agua: Abastecimiento 


Sansamlanto 
Elactricldad 
Teléfono 


EDIFICACION 
Tip. trazado Sos hil‘ 


N. Ediliclos. Viviendas _ 
Públicos 


Anexos: 
Productivos 
Otro tlpo 


Tip. Arquitectónica 


as 
illo, madero 
y lejo arabe 


Moterioles 


Estado de conservaclén: 


gueno 32 viviendas 

y un almacén 

Datlclenie å viviendas 

Malo 2 vr ¥ 5 
Ru)noso 

Aiquitectura rellgloso o ortística No tiene 


Estado de conservación _ 
Elementos de Interés (Arquiteciónico., Artistico 
Poisojistico) 
En el núcleo No tiene 

En los alrededores 


GRADO DE OCUPACIÓN 


Nulo 
Permanente 7 tomos 
Ocaslonal 4 familios 


FECHAS DE DESPOBLACION 


Momenióneo X 
Progresiva A 


Io ۵ 


e 5 


Cousas de lo Despoblaclön Cierre » 


y falta ۵ 


PROPIEDAD ACTUAL 
Portlculores 


Esiotal 

Empresas TAMBO (Huelva) 
Otros 

Cargas No tiene 
Clasificación urbanistica Na urbanizable 
Proyectos pendlenfes No ۱۵7 


Observaciones 


cono © lo carrelera. La calle central, por la 
que se accede a 19 viviendas, estó rematado en 
su porte superior por una edificación exenta 
destinada originalmente o cocina comunito- 
fio y en la actualidad a almacén. El resto de 
los viviendos tienen. acceso por los lados de 
los hileros contrarios a la calle central, nueve 
o un fado y diez O otro Estos espacios se en- 
cuentron semicerados al compo 6 
chozos, lovoderos o corrales que los configu- 
ran ligeramente como otros dos calles. 


2. TIPOLOGIA DE LA VIVIENDA 


Los viviendos de Los Pajaritos son unifamitio- 
res. de uno oliura, 0056063 pos medionera. 
con planto Ccuadroca y dos crujias. occedien- 
dose a ellos por amivas fachodas. Tienen cu- 
bierlos 0 dos aguas en las que destaca un 
bosque de pequeñas chimeneas caracteristi- 
cas, lodos cuadrados. rematadas por un iejo- 
Cilo o dos aguas realizado en malerial ceró- 
mico retroctorio. 


3. MATERIALES 


Muros de mampostefía ordinaria guarneci- 
dos con mortero de cal. Madera en dinteles y 
forjados. Tejo Írabe para los cubiertas. En la 
cocino comunitaria y en los edificios anexos, 
los muros aparecen o caro vista, sin el guor- 
necido de cal 


4. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS: ESTADO DE 


CONSERVACION 


a) Cimentación 


Por las características. se supone mediante 
zanjas corridas de hormigón en masa, sin pro- 
blemas aparentes. 


El pegueño coseno de Los Pojantos formo 
parte del conjunto de viviendos para los tro- 
ogjadores de lo Mina de la Joya, donde existe 
el poblado del mismo nombre. ماوع‎ ubicado 
en el kilómetro 74 al borde de la correlera lo- 
cal que une ta N-435 con Puebla de Guzmón. 
entre San Telmo y Cobezos Rubias. 

Esiá constituido por dos Únicas hileras de vi- 
“ences adosadas. construidos en la ۵ 
pendiente de un cerro que desciende hacia 
la corretero. con escaso vegelacién en su en- 
iorno próximo y algo mós abundante, de eu- 
coliptos y encinas. en sus inmediociones. 

El conjunto dispone de luz eléctrica pero ca- 
rece de agua corriente y soneomiento, abos- 
teciéndose de agua poloble mediante dos 
s, uno de ellos siluado en el extremo iz- 


El cierre de lo mina en marzo de 1982 fue lo 
causo y la fecha principal del abandono, Pos- 
teriormente se fueron algunos habitantes más. 
influyendo también en esto la falla de servi- 
En lo octuclidad permanecen en el ca- 
o siete vecinos que han hecho transftorma- 
ود‎ tirando tabiques y ompliando vivien- 
das. ocupando. por tanto. algunas mds de las 
que en ۱۵۵۲۲0 hubieran habitado. Esta perma- 
nencia. es forzosa debido a la falta de medios 
para trasladarse. Otras cuatro viviendas son 
ocupadas como segundo residencia por per- 
sonos de Huelva. Madrid y San Telmo. Quedo, 
no obstante, un número considerable de vi- 
viendos deshabitadas 
El actual propietario de Los Pajoritos es dis- 
mio que el de La Joya. El lugar pertenece hoy 
día o lo empreso TAMBO, de Huelvo. 


1. TIPOLOGIA DE CONJUNTO 


El núcleo está formado por dos hileros de vi- 
vendas a lo largo de una calle central y as- 
cendente, < una inclinación aproximado 

5°. que comienza en una explanada cer- 


de 5 


b) Estructura 


Está formada por muros de mampostería or- 
dimaria de unos 50 centímetros Ge espesor 
con capa de mortero de 1.5 centimetros 
aproximaciamente. Se colocan escalonada- 
mente debido a la inclinación del terreno 
quedando unos ۵0 centímetros de muro sin 
guamecido de yeso bajo el tejado 


c) Forlados 


Formados por maderos de sección cuadro- 
da de 20 x 20 centímetros y entablado supe- 
rior. Buen estado general excepio en dos vi- 
wendos que presentan derrumbes 5 


d) Fachadas 


Guamecidas con mortero de yeso Los hue- 
cos son de tamaño mediano con dinteles de 
madera, ianto en puertas como en ventanas, 
de unos doce centímetros de ancho Se opre- 
cian algunas manchas producto de la hume- 
dad en los fachadas principales Pero el pro- 
blema fundamental es la filiación de las 
aguas de lluvia por las caras vistas de los mu- 
ros laterales debida al escalonamiento de los 
VIVIENCOS 


e) Cublertas 


Son a dos aguas. Se encuentran en bastan- 
te buen esiodo. aunque hay folio de tejas en 
algunos viviencios pero sin crear graves pro- 
blemas, Sólo en dos de ellas la conservación 
es mala a causa del detenoro de los forjados 
antes mencionado 
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PROVINCIA Jaén 
ENTIOAD Los Escuderos 
CATEGORIA Central eléctrica 
MUNICIPIO Rus 


COMUNICACIONES 
Distancia a C. ۰ 
Acceso 


Estado 


MEDIO FISICO 
Situación 


Relleve 


aud _ _ _-_ oO 
Orlentación No ss 6 
Orografía Rio Guadolimor 
Vegetación terreno Jecetación de nbera. coños 
colindanle ricos. GIOMOS. O ۳ 


SERVICIOS 
Agua: ۸ ۵ 


Eleciricidad 
Telélono 


EDIFICACION 


وت سا سح 
Tip. 0 Ediific en tomo a‏ 
no explanada tormando un rectanaulc LOS ESCUDEROS‏ 


N.” Edificios, Viviendos 


Públicos lolesia y Oficinas 


Anexos: 

Productlvos Central 

Otro ilipo _ Almacén 
Tip. Arquitecténica Viviendas unifamiliares 


adosadas de una planto 
cubierta 0 dos 


Materlales 


Estado de conservación: 
Bueno 5 
Dellclente 
Malo 2 viv 
Rulnoso 

Argultectura ealiglosa o artistica 


Estado de conservación 
Elementos de interés (Arauitec 


En el núcleo 
En los alrededores 


GRADO DE OCUPACION 

Nulo X 
Permanenie 

Ocaslonal 


FECHAS DE DESPOBLACION 
Momentáneo 


Progresiva 


Cousos de la Despoblación Abcndons de la canla! 


PROPIEDAD ACTUAL 

Particulares 

Estatal 

Empresas Sevil 
Otros 

Cargos 

Clasificación urbanística No urb: > 
Proyectos pendlentes 
Observaciones 


construcciones, ha sido imposible reconocer la 
tipología original 


3. MATERIALES 


Se ha usodo la piedra en muros y 5 
perimetrales. Divisiones interiores de lodrillo ce- 
rámico macizo. Cielos rosos de escayolo ۰ 
dera en forjados y elementos de 1 
excepto en el edificio de la central que usa vi- 
guetas metálicas. Teja Grobe en cubiertas 


ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS: ESTADO DE 
CONSERVACION 


4. 


a) Cimentación 


Se ha realizado con un cajeado perimetral 
pero su ejecución no ha sido suficientemente 
buena paro impedir el poso de !a humedad 
del suelo hasta los muros 


b) Estructura 


Los muros de mampostería ordinara de unos 
40 centímetros de espesor se ven muy atecto- 
dos por la humedad del suelo. Apone presen- 
tan pérdida de verticalidad. alobeos ۷ derum- 
bes puntuales en su coronación. Elesiodo. por 
lo lonto, es muy deficiente 


c) 5 


Los de cubierto se han realizado con vigue- 
tas de madera de 15 cm. de diámetro y cani: 
zo. Prócticamente no quedo ninguno. El torja- 
do de entre plontas en la central se ejecutó 
con viguetas metálicas, bovedillas y capa de 
compresión. Del rnismo sólo quedan las cabe- 
zos de las viquelas empoiradas en los muros 


Los Escuderos es un conjunto de edificacio- 
nes pertenecientes a una central eléctrico si- 
tuade en el rio Guadalimar, donde en 1905 se 
construyó la pequeña presa de El Vado de Las 
Hoyas. Se encuentra entre Arquillos y Rus. con 
acceso en pésimas condiciones desde Cane- 
na y algo mejor. aunque deficiente pora turis- 
mos, desde la carretera 0-3217 de La Caroll- 
na a Ubeda, tomando por un carril de tierra en 
el kilómetro 25. a unos 5 de Arquillos 

Esió tolalmente deshabitada y en estado 
ruinoso debido principalmente a la gran hu- 
medad del terreno. El lugar de emplazamien- 
to es una terraza llana de la margen izquierda 
del rio con vegetación abundante de ribera, 
seguida por cultivos de olivos y cereal 

La central debió abondonarse antes de 
1970, produciéndose la despoblación instan- 
l¡áneamente. yo que para entonces no figura 
en el censo. Dada la escasa entidad. su po- 
blación nunca fue numerosa. El número de vi- 
viendas se reduce a diez y en 1940 tenia 43 ha- 
bitantes 

El lugar es agradable por el paisaje ۷ las po- 
sibilidades de recreo que ofrece el rio. pero el 
estado ruinoso de los edificaciones hace im- 
practicable su rehabilitación 


1, TIPOLOGIA DE CONJUNTO 


El conjunto está definido por una plaza de 
planta cuadrada, conformada en dos de sus 
lados por bloques Ge cuatro viviendos cada 
uno. En un tercer lodo se encuentra una cons- 
trucción que reunia los servicios sociales del 
núcleo, y frente al mismo, en el cuarto lodo. el 
edificio de la central elécinmco Forma pane 
también del conjunto una capilla con un par 
de casas odosadas en su parte posterior 


2. TIPOLOGIA DE LA VIVIENDA 


Dado el ovanzado estado de ruina de los 


d) Fachadas e) Cublertas 


Enfoscadas con mortero de cal. Estön fuer- Eran © dos y cualro aguas y de teja arabe 
temente atacadas por la humedad, hobien- Han desaparecido en casi todos los edificios y 
do desaparecido el enfoscado en 5 en los restantes acusan derumbamientos 
zonas puntuales y clabeos 
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PROVINCIA Jaén 
ENTIDAD 500 Miguel 


CATEGORÍA Poblado 

MUNICIPIO Ubeda 
COMUNICACIONES 

Distancia a C.M. 2) Km 

Acceso Ctro, C-325 

Desvío en el km 10 cogiendo 

la carretera local a 

Peol Ge Becerro 

Estado Bueno 


MEDIO FISICO 
Situación 


Relleve 
Altitud 
Orlantaclön 
Orografia 


۱۷۵06۱06۱۵۲ ۵ 
collndante 


SERVICIOS 
۸۵ 9۱:0: ۵ 


Sansamlenio 
Eleciricidad 
Telélono 


EDIFICACION 
Tip. trazado 


ılo 


N” Edilicios. Vivienda 
Públicos 


ANexos: 
Productivos 
Otro tipo 


Tip. Arquitectónica 


Materlales 


Estado de conservación: 


Bueno 30 vw y lo ıgleso 
Deliciente 20 viv públicos 
Mala 7 ۵5 
Rulnoso 

Arqullectura rellgloso o anistica Iglesia sin 


31665 OUISICO 
Estado de conservación ۳۳۳ Bueno 
Elementos de Interés (Arquifectónico. Artístico. 
Paisajistico} 
En el núcleo 
En dos alrededores 


GRADO DE OCUPACION 


Nulo 

Permanente 10 familias 
Unos 20 personas 

Ocaslonal 


FECHAS DE DESPOBLACION 
Momentanea 
Progresiva Desde hoce 16 ۵ 18 caños 
Causas de lo Despobloción Falta de rendimiento 
del campo Imposibilidad 
de pogar renta 


PROPIEDAD ACTUAL 
Partleulares 5 weiendos 
Estatal 


Empresas 
Olıos 


Clasificación urbanistica 
Proyectos pendlentes 


Observaciones 


último. situados al fondo. los edificios de capi- 
lla y escuelas. tanqueados por una pequeña 
plaza con una fuente. escalinata y jardincillos 
laterales. El eje central define una simetrio que 
crea cuatro manzanas. Los dos más próximos 
a la carretera tienen viviendas que comparten 
la tapia del corral, dando la entrada 06 los de- 
lanteros a la calle Ronda del Río y la de los 
posteriores a las calles Baeza y Ubeda respec- 
tivamente. Los manzanos traseras están com- 
puestas por una solo hilera de viviendas. cuya 
entrado se hace por las dos últimas calles 
mencionadas. 


2. TIPOLOGIA DE LA VIVIENDA 


Existen dos fipos únicos 06 vivienda. de una y 
dos plantas. Las primeras constan de un pe- 
queño recibidor con puerta que abre a un sa- 
lón rectangular con chimenea centrada en el 
lateral izquierdo: a ambos lados de la misma 
se sitúan sendas habitaciones cuodradas: 
una puerta al fondo del salón comunica con 
el patio y la cocina, situada ésta en el mismo, 
y un sanitario simple sustiiuido en algunas ca- 
sas por un aseo completo 

Los viviendos de dos plantas constan de un 
salón de planta rectangular al fondo del cual 
un pequeño distribuidor da acceso a una hoa- 
bitación iambién rectangular, la puerto del 
patio y la escalera que comunica con la plon- 
to superior. En ésta están los dormitorios. uno 
de los cuales posee una pequeña teroza 


3. MATERIALES 


Muros de mamposteria ordinario tomados 
con mortero bastardo. Ladrillo macizo en los 
separaciones interiores, en la formación de la 
bóveda de escalera y en las jambas y recre- 
cidos de pie de ventanas Baldosa cerámica 
en los suelos. Viguetas de hormigón y bovedi- 


molocho, Hubo alrededor de 55 colonos a los 
que se les dio una vivienda en arrendamien- 
io, que en un plazo determinado de tiempo 
oasaria a ser de su propiedad. y 0,5 Ha.. de 
tierra para usufructo propio. El bajo rendimien- 
lo y la imposibilidad de pagar el precio estipu- 
lado provocó la emigración y consecuente 
despoblación progresiva de San Miguel desde 
finales de los años sesenta. Sólo cinco perso- 
nas tienen octualmente la viviendo en propie- 
dad. 

Hace pocos años se volvió a hacer uno nue- 
va parcelociön de aquellas 400 Ho. que en 
principio se dieron o los primeros colonos. y se 
sustituyeron los cultivos citados por el cereal, 
que necesitaba menos mano de obra. 

Hoy día están viviendo en San Miguel diez 
vecinos (unas veinte personas), la mayoria de 
ellos jubilados © en paro. 

El poblado consta de los servicios de luz 
eléctrica, teléfono público y agua corriente 
que sube a un depósito a partir de un canal 
poralelo al rio. Esta es potoble según estacio- 
nes. Cuando no lo es. se abastecen de mo- 
nantiales. El saneamiento existe completo en 
algunas viviendas por haber hecho reformas 
los inquilinos. En otras en muy deficiente. An- 
lenornente hubo dos edificios para escuelos. 
una casa cultural, un deleclub» y un almacén, 
aporte de la iglesia, todo ello actualmente 
cerrado pero en condiciones muy aceptables 
de reutilización. asi como la mayoría de las vi- 
vendos 

El conjunto ofrece bastante interés con vis- 
los a su rehabilitación. 


1. TIPOLOGIA DE CONJUNTO 


San Miguel. al ser un poblado de coloniza- 
ción agraria, responde a un esquema claro en 
su concepción. El pueblo está definido por dos 
ejes, uno paralelo a la carrelera y otro central 
perpendicular al anterior, quedando en éste 


de 1x 1,20 metros. estón protegidos por rejos 
imitando al estilo andaluz. El estado de con- 
servación es deficiente en los casas no ۰ 
todas. llegando o presentarse el desplome de 
pies de ventanas en bastantes casos 


e) Cublertas 


Las cubiertas son planos. 101۳۳۴6۵065 por un 
relleno de granza con el que se crean peque- 
ños pendientes de desague y una longado de 
ladrillo prensado. Se observaron deterioros por 
falta de capa impermeabilizante 


5. INFRAESTRUCTURA 


a) Dotación 0 


El nucleo posee dotación eléctrica que no 
presenta problemas de suministro; sólo se 
hace necesario el dotor de nueva instalación 
individual a alguna de las viviendas. 


b) Dotación de abaslecimiento de agua 
potoble 


Los viviendas poseen agua corriente. aun- 
que en la mayoría de los casos se trata de un 
único punto de toma 


c) Dotación de ۵ 


El estado de la red de saneamiento es bue- 
no. pero de incrementarse el número de habı- 
tantes previstos originalmente, puede resultar 
insuficiente. 


280 


llas cerámicos en los forjados. Madera en es- 
cuadrio en los elementos de carpintería. 


4. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS: ESTADO DE 
CONSERVACION 


a) Cimentación 


Se han ejecutado a través de tres 5 
corridas de poca profundidad y anchura. Se 
presentan huellas de humedad a pie de muro. 


b) Estructura 


Los muros son de mampostería de piedra no 
labrada, de 50 centimetros de espesor. Se en- 
cuentran en buen estado en la gran mayoría 
de los viviendas, presentóndose en las esqui- 
nas de las manzanas principalmente grietas 
verticales de fácil reparación. posiblemente 
debidas a un mal asentamiento en el terreno. 


c) Forlados 


Los forjados de primera planta y cubierta son 
idénticos. Están consituidos por viguetas de 
hormigón y bovedillas cerámicos con una pe- 
queña capa de compresión: El estado en la 
primera planta es bueno en general. Sin ۰ 
bargo. en lo cubierta se presentan deterioros 
en muchos casos, debidos en su mayoría a la 
filiroción de agua de lluvia 


d) Fachadas 


Eslón enfoscadas, al igual que el interior de 
las viviendas. Los huecos de ventanas, que son 
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Win VEGIENDAS UNA PLANTA 
۷۱۰۱۸۷۷۵۸ DOS PLANTAS SAN MIGUEL 


PROVINCIA Jaén 
ENTIDAD La Lancho 


CATEGORIA Poblado de embalse 
MUNICIPIO Andújar 
COMUNICACIONES 

Distancia a C.M. 35 Km 
Acceso Ciro local de Andújor 


a Puertollano 

Desvio en el km 14 

Estado El cami de ۵ 
malo en algunos ۵5 


MEDIO FISICO 


Situación Al nore de Andújor junto 


ol Embalse del Jóndula 


Ralieve Abrupto 

Altitud 490 m 

Orientacién 

Orograña Rio Jóncula: 

Vegetación terrena Monte alto y algo 

colindanie Ge eucalipto 

SERVICIOS 

Agua: Abastecimiento Manantial y erronise 
Saneamiento S tiene 

Eleciricidad Si tiene 

Teléfono Si tiene 

EDIFICACION 

Tip. trazado Regular Bloques de 


viviendas odosodas 
a slas poralelomente 


N.” Edificios. Viviendas 26 
Públicos lglesio 


۱ 


Anexos: 
Producilvos Ceniral e 
Otro Mpo 


Tip. Arquilecténico 


energia elécinca 


Materlales 


Eslado de conservación: 
Bueno 
Deflcienla 1 
Molo 8 viviendas 
Rulnoso 
Araulieclura rellgloso مع همه‎ 
Estodo de conservación 
Elemenfos de interés 


En el núcleo 
En los alrededores 


GRADO DE OCUPACION 
Nulo 
Permanente 


Ocoslonol 
FECHAS DE DESPOBLACION 
Momentáneo 


Progresiva BE 
Cousas de lo Despoblación Fino j 


PROPIEDAD ACTUAL 
Particulares 
Estalol 


Empresas 
Otros 
Cargas 


de 10 propiedad come 
Closilicación urbanistica 
Proyectos pendlentes No exisien 
Observaciones 


también un edificio destinado a escuela y un 
teatro 

La mayoro de los edificios están dotados de 
los servicios de agua corriente, saneamiento y 
luz eléctrica y existe asimismo un teléfono co- 
mún. El agua que proviene del embolse no es 
potable. por lo que para beber se obostece 
de un manantial que alimenta una fuente en 
el centro del pueblo 

En la actualidad viven allí de forma perna- 
nenie ocho familias y dos empleodos mós de 
Sevillana. que ocupan diez viviendos. Otro es 
habitada ocasionalmente y quince más se €n- 
cuentran deshabitados. algunas de ellas ocu- 
padas como almacenes o gallineros. 

Lo presa del embalse tiene interés orauitec- 
lónico y está considerado uno de los mejores 
obras de ingeniería de la época. Fue construi- 
da con bloques de granito entrelazados de 
grandes dimensiones 


1. TIPOLOGIA DE CONJUNTO 


Al ser un poblado surgida para albergar © 
los trabajadores que construyeron la presa. su 
trazado responde a un esquema cloro en su 
concepción 

El núcleo está definido por un eje en el que 
se encuentra la iglesia y uno manzana de CO- 
sas. A ambos lodos y dispuestos simetricamen- 
te existen seis manzanas de viviendas unifami- 
llares de una sola planta que comparten la di- 
visión Irasera. A poca distancio del grupo cn- 
terior se hallan tres barracones que se utilizo- 
ron también para alojar obreros y. posterior- 
mente, han tenido otros usos. 

Otras construcciones forman parte del nú- 
cleo, tales como una 6786066 de ۵۱90۲0۵ que 
era el escenario de un teatro al aire libre, tres 
naves construidas en piedra de las que sólo 
quedan los muros y un edificio aislado que fue 
la vivienda del ingeniero 


El poblodo de La Lancha está situado junto 
۵ la presa y central eléctrica del Embalse del 
Jóndula a unos 130 6 140 metros por encimo 
del nivel habiluol Ge los aguas. El terreno cir- 
cunconte es obrupto, quedando el rio Jóndu- 
lo a la salida del embalse encajonado entre 
colos que alcanzan a ambas márgenes los 
600 metros. para abrirse más al sur formando 
el Embalse del Encinarejo. Bajo una de estas 
elevaciones, el Cerro de las Cabañuelos. de 
620 metros. en una hondonada de! terreno, se 
encuentran las edificaciones de La Loncho, 

El acceso se efectúa o partir de la carretera 
local de Andújar a Mestanza (en Ciudad 
Real), tomando en el kilómetro 14 un desvío a 
la derecha que recorre uno zona serana de 
suaves ondulaciones, alravesando varios par- 
ques cinegélicos privados en los que pueden 
observorse ciervos. gomos y muflones, así como 
dehesas de loros bravos, Los Últimos diez kiló- 
metros aproximadamente estan sin osfoltar. 
haciéndose dificil en algunos tramos el paso 
de turismos. 

El poblado se edificó en los primeros años de 
la década de los veinte para albergar a los 
obreros que trabajaban en la construcción del 
embalse. La presa fue inaugurada en 1928. 
abondonóándose a partir de entonces la ma- 
yor parle de los edificios que constituían el on- 
higuo poblado. de los cuales hoy sólo quedan 
los muros. En estos fechas pertenecían a la 
empresa Hidroeléctrica Mengemor. $. A. Esta 
fue absorbida por Sevillana después de la 
guerra civil, Posteriormente se hicieron otros 
edificios que forman un poblado nuevo para 
los empleados de Sevillana, y que son los que 
se conservon en lo Gciualidad, divididos en 
dos zonas, una de viviendas unifamiliares tipo 
chalé, con la iglesia en el centro, y otra de tres 
bloques de viviendas ocupodo por la guardia 
civil hasta 1982, por lo que se encuentra en 
mejores condiciones que los otros dos. La igle- 
sia es de imitación al estilo románico y está 
muy bien conservado. En otro tiempo hubo 


encontrar una plotaforma de piedra que he- 
ne como misión conseguir el mismo nivel en 
iodo la edificación. y sobresale de la superfi- 
cie de la misma un metro en todo su perime- 
1ro. El estado es bueno 

No se poseen datos fidedignos sobre el tipo 
de cimentación correspondiente al cuarto edi- 
icio. Gunque es presumible que se trate de zo- 
patos. ya que se encuenirs situado sobre una 
cómora de aire. de considerable dimensión 
cuyo forjado está soportado por pilares eno- 
nos de hormigón armado. Se observan obom- 
bamienios en el solado y grietos que atravie- 
san los losetas, posibles consecuencios de un 
fuerte asentamiento 


b) Estructura 


Los muros, lanto de los barracones como del 
edificio superior, están en buen estado El es- 
pesor de la fábrica de cantería ordinaria oscı- 
la entre los 40 y 50 centímetros. En algunos 
puntos correspondientes © aseos. principal- 
mente donde se han alojado las cañeros se 
aprecian desplomes parciales, sin duda algu- 
na por encontrarse el muro sometido a 25c0- 
pes de agua y tener menor grosor. Este defec- 
to se da principalmente en lo casa cuartel oD- 
servándose también en este mismo edificio el 
derrumbamiento de algun tabique divisono © 
pesar de que toca el alo izquierda del mismo 
se encuentra en condiciones muy aceptables 


c) 5 


Los forjados de cubierta estón formados por 
cerchas de madera de pequeña 60 
atrantadas por listoncillos del mismo matenal 
y apoyadas sobre los muros perimetrales El es- 
tado de conservación es bueno en general, 
aunque algunas cerchas han sido atacadas 
por el agua y agentes xillófogos. Del 0 
de la camara del edificio citado no ha sido 


Nos ocuparemos únicamente en el estudio 
de los Ires edificios anexos al núcteo principal 
y de una de sus manzanas 


2. TIPOLOGÍA DE LA VIVIENDA 


En lo actualidad no existe ninguna viviendo 
en estado origina!, ya que uno de los barraco- 
nes se utiliza como cuadra y corral, habiendo 
desaparecido la mayoría de los tabiques divi- 
sores. el segundo ha sido modificado uniendo 
dos viviendas entre si; y el lercero y más am- 
plio fue ۲۵۵00۵16000 en su momento para 
cuorlel de la guardia civil y convertido en un 
bloque plurifamiliar con cinco viviendas 

El edificio grande perteneciente al núcleo se 
corresponde en su concepción exterior con el 
resto de los manzanas, pero su interior estó dis- 
imbuido de forma distinto ya que se destinaba 
cl uso de trabajadores sin familia. Consta de 
cocina, aseos, salón común con chimenea y 
ocho dormitorios 


3. MATERIALES 


Los muros son de mampostería ordinoria. Se 
utiliza lodrillo cerómico macizo en seporación 
de inienor y en solados Cubiertas de ploca de 
fibrocemento normalmente a dos aguas. En 
algunas construcciones ha sido utilizada 
como soporte de otra cubierta de teja Grobe 
Cielos rasos de cañizo. Madera 5۲۳ 0 
en cerchas. correas y corpinieña 


4. ELEMENTOS CONTRUCTIVOS: ESTADO DE 
CONSERVACION 


a) Cimentación 


La correspondiente a los ۵0۲۲۵60085 se ha 
ejeculodo con zanjas comdas Es frecuente 


5. INFRAESTRUCTURA 


a) Dotación eléctrica 


El nucleo posee uno red en bojo tensión con 
transformador propio, sólo seria necesaria la 
instaloción interior de los edificios ya que se 
encuentra bosiante deteriorada 


b) Dotación de abastecimiento de agua 
polable 


Existe un manantial con caudal suficiente 
pora una población de trescientas personas 
El octual trozodo se encuenira en condiciones 
deficienies. Puede captarse agua del próximo 
embalse 


c} Dotación de saneamiento 


Seria conveniente dotar de nuevas fosos 
sépticas al núcleo: el resto de la instalación es 
reutilizable 


posible temor suficientes datos sobre su cons- 
trucción y estado, pero presumiblemente es 


DUENDO 


d) Fachadas 


Se encuentran enfoscadas y blanqueadas 
Los huecos son de buenos dimensiones y los si- 
tuados en lo parte superior del nucleo se ven 
cdomadas con rejas y otros detalles arquitec- 
tónicos fipicos andaluces. Están ofectadas 
orincipalmente en la parte inferior, por la sal- 
picadura del agua de lluvia, quedando des- 
carnadas y con muestras de hongos en distin- 
tas fases 


e) Cublertas 


En los edificios de la parte baja son a dos 
aguas, mientras que los situados en la expla- 
nada alta, al presentar algunos cuerpos per- 
pendiculares al central, crean un moyor nü- 
mero de aguas. El material más usado es el fi- 
brocemento. Este iene un buen comporta- 
miento en general, aunque en zonas puniva- 
les haya sufrido ۵5 


PROVINCIA Jaén 
ENTIDAD El Encinarejo 
CATEGORIA Poblado 
MUNICIPIO Andülor 
COMUNICACIONES 
Distancia o C. M. 25 Km 
Acceso al de Andujar 
Puertollano 
Desvío en el km_22 
Estado E io es carril 
de hero pero bueno 
MEDIO FISICO 
Situación 
Rellave 
Allittud 
Orlentactön ۱ ste 
Orografia Rio Jandula 
Yegelaciön terreno ۳ eucaliptos 
colindante 
SERVICIOS 


Agua: Abastecimiento 
Saneamiento 

Electricidad 

Telötono 


EDIFICACION 

Tip, trazado 

N,° ۲0۱۱۱۱۵, 5 
Públicos 


ANexos: 
Productlvos Central energía 66 
Otro {ipo 


Tip. Arqulteciónica 


vviendos © 


Malerlales 


Estado de conservación: 

Bueno 

Deliclente 

Malo 

Rulnoso 
Arquitecturo religtosa o 0 No tiene 
Estado de conservoclön 
Elementos de interés 


mico, ۸0۵ 


PQISOJISTICO 


En el núcleo 
En ۱۵5 5 


GRADO DE OCUPACION 


Nulo سح‎ 
Permanente 3 tomos 
Ocaslonal 2 familias 


FECHAS DE DESPOBLACION 
Momeniänea Final de la 


Progresiva 


Causos de lo Despoblación 


PROPIEDAD ACTUAL 
Particulares 
Estatal 


Empresas 
Otros 
Cargas 


6۱6511166616۴ urbanística 
Proyectos pendlenles No existe 
Observaciones 


Compania Sevillana de ۶۱۵۵۱۲1۵1060, aunque 
no consia como tal en el registro 


1. TIPOLOGIA DE CONJUNTO 


El Encinarejo está compuesto por varios edi- 
ficios de distinto tipo diseminados en torno O 
un camino centro! Es de señalar, que. al en- 
contrarse situacio sobre un tereno muy irregu- 
lar. los niveles en la edificación son totalmente 
dispares, dóndose el coso de emplazarse un 
edificio sobre una colina y el mds próximo a 
los pies de la misma 


2. TIPOLOGÍA DE LA VIVIENDA 


Existen varios tipos, ya que muchos de los edi- 
ficios no llenen nada en común, Así, nos en- 
coniramos con un edificio de dos viviendas 
unifamiliores, un baracén de cuatro vivien- 
das, lo iglesia, un pequeño cortijo, un bloque 
de varias viviendos unifomiliares ۰ 
etc. El número de plantas es de una 0 dos. se- 
gún los casos 


3. MATERIALES 


Se utilizo la piedra pora la construcción de 
los muros. Ladrillo cerámico en los divisiones in- 
terıores y en los solados. Cubiertos de placas 
de fibrocemento soportados por cerchas de 
modera de pequeña escuadría, al ¡igual que 
el resto de los elementos de 0 


4. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS: ESTADO DE 
CONSERVACION 


a) Cimentación 


En la mayoro de los casos ha sido necesa- 
rio teroplenar y crear plataformes para con- 


El poblado del Encinarejo se sitúa al norte de 
la villa de Andújar y a orillas de rio Jándulo, en 
una zona de siera baja con altitudes medias 
en torno a los 500 metros. poblados de pinos 
y eucaliptos. Se accede a él por un corril de 
iera en buenas condiciones que parle del ki- 
lómetro 23 de la carretera que une Ancújor 
con Mestozo, en la provincia de Ciudad Real, 
y que lleva también ol Santuario de la Virgen 
de la Cabeza 


Fue creado para la construcción del embol- 
se del Encinorejo. ol lodo de cuyo presa se en- 
cuentran las edificaciones. Al final de la déca- 
do de los cincuenta fueron abandondndose 
la mayoría de los viviendas, ya que no ero ne- 
cesario tanto personal, quedando Unicamen- 
le ocupados algunas por los empleados en- 
corgados de la central eléctrica de Sevillana 
En la actualidad habitan allí permanentemen- 
fe cinco familias. Dos viviendas mds se ocupan 
de forma ocasional y otra se destina al perso- 
nal de poso. inspectores. ingenieros. eic 
Otros nueve viviendas están deshobitados, 
siendo el estado de conservación de las mis- 
mas muy bueno en general. Los edificaciones 
se distribuyen de forma irregular y a distintos ni- 
veles del terreno. Existe unc pequena iglesia 
hoy cerrada y un edificio utilizado como olmo- 
cên, Todo ello en medio de una gran arbole- 
da. Las viviendas tienen agua corriente que 
proviene del embalse, saneamiento y luz eléc- 
trica, así como un telétono público. El agua 
potable se coge de un manantial de caudal 
abundonie. 


zona es frecuentada por campistos debi-‏ ها 
do a la belleza del poisoje, benigniacd del cli-‏ 
ma y posibilidod de actividades recreativas‏ 
Por esta rozón se ha hobiliiado una zona de‏ 
acampada muy próxima ol poblado. que el‏ 
ayuntamiento de Andujar estaria interesado‏ 
en ampliar y mejorar‏ 


En cuanto a lo propiedad, al igual que el 
poblado de La Lancha, en teoría la tiene la 


seguir un único nivel en la edificación. En el 
resto se han hecho coajeados donde asienta 
directamente el arranque de los muros. La ci- 
mentación no ha creada problemas. 


b) Estructura 


Muros de mampostería ordinaria de 30 a 60 
centímetros. Buen estado en todos los edificios 
No se detecta pérdida de verticalidad ni nin- 
gún otro tipo de daño. 


c) 5 


Los de las 6۱0۵19۲105 de los barracones estan 
formados por cerchos de madera de peque- 
ña escuadía, separados de 1,5 a 2 metros se- 
gún el edificio. Apoyan directamente sobre los 
muros. Unos pequeños listones sirven a lo vez 
de correas y de fijación de los placas 

El resto de los forjados están realizados con 
viguetas de madera de 15 a 20 centímetros de 
diámetro y tablones. completóndose en los 
correspondientes al doblado con unc copa 
de casquijo y torta de yeso. El estado 25 bue- 
no en todas las construcciones. 


d) Fachadas 


Controston los correspondientes a los bi 
cones, con lo repetición de puertas y ven! 
nas de sus módulos. con las fachadas mös 
anarquicas del resto de los edificios Se en- 
cuentran enfoscadas y bloqueadas en gene- 
ral, aunque aparecen algunas coloreados se- 
gún el gusto de sus habitantes. El estado de 
conservación es bastante bueno, observän- 
dose simplemente algunos desconchados 


e) Cublertas 


Las correspondientes o los barracones son O 


55 1 رس ل‎ ml nn سا #4 رح لس‎ nomic 1 1 
dos aguas y de placas de fibrocemento El res- 


to son de dos o cuatro aguas y de teja Grabe 
Ambos lipos presentan un buen estado de 
conservación. 


5. INFRAESTRUCTURA 


a) Dotación eléctrica 


Posee instalación eléctrica que no presento 
deficiencia alguna 


b) Dotación de abastecimiento de agua 
potable 


Existe un manantial con coudal suficiente 
para uno población de trescientos personas 
El ociucol trazado se encuentra en condiciones 
deficientes. Puede captarse agua del próximo 
embalse 


c) Dotación de 0 


Seria conveniente dolar de nuevas fosas 
sépticas al núcleo: el resto de la instalación es 
reutilizable 
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PROVINCIA Jaen 


ENTIDAD Casas de Estepa 
CATEGORIA Caserio 
MUNICIPIO Cazorla 
COMUNICACIONES 
Distancia a C.M. 7 
Accaso Ciro. local de Cazorid 
a Santo Tome. Carril de 
_tierra a la ızquierda 
Estado El caril. deficiente 


MEDIO FISICO 


Situación Al noroeste de Cazoro y 

al lodo oeste de la corelera 
Relleve Llano 
Altug 510 m 
Orieniaclön Norosste 
Orogralia Rio 0 


Arroyo de Los € 


e 


Olivos, álamos y 


3 


Vegetación ۵ 


colindante canovercies 

SERVICIOS 

Agua: Abastecimiento Pozo 
Saneamiento No tiene 

Electricidad i ene 

Teléfono No tiene 


EDIFICACION 
Tip. trazado C asc 


niveles ۵ 


re) 


la irc JO ١ del ع‎ cami 


N.” Edificios. Viviendas 
Públicos 


Anexos: 
Productivos 
Olo tipo 


Tip. Arquitectónica 


Materloles 


Estado de conservación: 

Bueno En 8 viv 
( Deflciente __ E 
Malo 2 
Rulnoso 4 vivier 
Arguiieciura rellglosa o artística No tie 
Estado de conservación 


Elementos de Interés 


En el núcleo 
En los alrededores 


GRADO DE OCUPACION 

Nulo 

Permonente 9 tamil 
Ocasional 


FECHAS DE DESPOBLACION 
Momentánea 


Progresiva 
Causas de la Despablación 


PROPIEDAD ACTUAL 

Porllculases > 
Estatal 

Empresas 


Otros 5 = 
Cargas 

Clasitifación urbanistica 

۲۲۵۱۷66۱۵5 5۶ insolación de 


Observaciones 


Ph 


nz 4 


pero se da la circunsiancia de que un solo 
propietario posee gran parle de ellos, no per- 
teneciendo por tante © las personas que las 
habitan 


1. TIPOLOGIA DE CONJUNTO 


Los edificios forman un fila junto al camino 
pero el nivel del terreno de éste es inferior, por 
lo que se hace necesario el uso de pegueñas 
escalera o rampos pora acceder a los mismos 
De espalda a los anteriores y compartiendo su 
pare trasero existe oira hilera de viviendas. cu- 
yas fachadas principales dan a una gran ex- 
planada en lo porte superior del pueblo. Al 
lado opuesto del comino se encuentran ubi- 
codas un por de construcciones exentas y al 
fondo estón los edificios de la escuela, de nue- 
va planta 


2. TIPOLOGIA DE LA VIVIENDA 


Poseen generalmente dos planias y una sola 
crujia, El acceso se encuentra precedido por 
una teracita y en algunos casos por UN por- 
che. En planta baja suelen tener dos hobita- 
ciones. Una de ellas con chimenea. y en la su- 
perior esiG el soberao y una habitación más 
Existen algunas viviendas més simples, de una 
solo planta y menos habitociones Todos ellos 
tienen corroles adosados 


3. MATERIALES 

Muros de fábrica de ladrillos de r Las 
cubiertas son de tejo arabe. Forja teles 
y carpinieria en madera de ralliz uoga 
En los solados se ha utilizado ۶ J prenso- 


do + torta de mortero 


297 


Casos de Estepa es el Unico caserío serni- 
deshobliado que existe en lo fiero llona del 
término de Cazorla. ya que el resto de las en- 
lidades, o son grandes y habitados o estén to- 
talmente en diseminado, tanta en el llana 
como en la Sierra 

Se encuentra situado el caseño a orillas del 
۲10 Cazorla. en su margen izquierda. y a 5 
cuatrocientos metros en línea recio de lo 
carretera de Cazorla a Santo Tomé. a través 
de la cual se accede tomando un 0 
carril de tierra a la izquierda en el kilómetro seis. 
justo bajo Jas ruinas de la ermito de Nubla El 
estado del mismo es bastante deficiente. aun- 
que permite el acceso de turismos hosta el mis- 
mo núcleo 

El terreno es prácticamente llano. sólo jalo- 
nade por algunos cerros en torno a los sete- 
cientos metros que no impiden divisar al fon- 
do el gran paredón rocoso de la Sierra de Ca- 
zorla. Lo vegetación circundante es, junto al 
ño, la fípica de ribera, con algunos cañavero- 
les y ólamos. olgunos campos de cereal y prin- 
cipalmente olivos 

Precisamente la sustitución del cereal! por el 
olivo ha sido una de las cousos fundamenia- 
les de la despoblación de Cases de ۲51600, al 
cisminurr la necesidad de trabajo en el cam- 
po. En ello ho influido también la falta de ins- 
talación de agua corriente, soneamienio y te- 
léfono. El abastecimiento de agua potable se 
realiza de un pozo al que hay que ir 0 buscar- 
la con cántaros 

En la actualidad existen veintitrés viviendas, 
dos de las cuales corresponden al bloque de 
la escuela que construyó el ayuniamiento de 
Cazorla hace poco tiempo. Esta estuvo funcio- 
nando durante cualro años y después se cerró 
pora dar paso al transporie escolar de los ni- 
nos a Cazorla, Estas dos viviendas y siete de 
las antiguas están habitadas de forma perma- 
nente. El resto permanecen deshabitadas u 
ocupados con animales 

as viviendas sen de propiedad particular 


4. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS: ESTADO DE 
CONSERVACION 


o) ۵ 


Se en hosta la capo rocosa que se en- 
cuentra a poca profundidod . consiruyéndo- 
se directamente sobre ella Su comportamien- 
to es bueno 


b) Estructura 


La que se ullliza con més frecuencia es a 
base de ladrillos de adobe de gran tamaña, 
oscilando su espesor entre dos y tres pies 
Cuando la longitud es mayor de tres metros se 
refuerza con machones. Como el material es 
poco resistente a la humedad se ve 0 

por ésto. Aparecen algunas 9۲16105 y desmo- 
ronamientos superficiales, quedando resalto- 
das las su cid de unión entre las 01511۳105 pie- 
zas cerámica 


c) Forjadas 


En Casas de Estepa. los tornados. tanto los de 
ubieria como los de entreplanta. se constru- 
yen con vial uet as de madera de quince cen- 
timetros de diémetro y tablozön. Es frecuente 


enconirar ios cobezas de lo viguetas pocridas 
or la humedad. Aparte. se presentan nume- 
rosos alobeos 


d) Fachadas 


Enfoscadas y blanqueados. En la 0 
ha desaparecido esia capa de acabado, 
quedando el muro visto. El estuco de conser- 
vación es molo 


e) Cublertas 


En las viviendas es generalmente a dos aguas 
y en los corrales a una. Todos son de teja ára- 
be. Algunos sufren 09900011010065 puntuales o 
parciales. Sólo se conservan en perfecto esiodo 
las correspondientes a edificios habitados y al 
de la escuela 
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PROVINCIA Jaén 


ENTIDAD Las Peralejos 
CATEGORIA Collada 
MUNICIPIG Cazorla 
COMUNICACIONES 
Distancla a C.M. 7 km 
Acceso Cra. lo la û Quesoda 
cue y ule dal km 82 de la C-328 
Estado Bueno 


MEDIO FÍSICO 


Situación Al suroeste de Cozorla 
ninio © oretera seporada 

de ésto por un cor de 50 m 

Relleve Liano 
Altitud 840 m 
Orlentación Noroeste 


royo de Monte Sión 
Vid. olivo y cereal 


Orografía 
Vegelación terreno 
colindante 


SERVICIOS 

Agua: Abastecimienio Pozo 
Saneamiento 

Electricidad 

Teléfono 


No tiene 


EDIFICACION 
Tip. trazado 


del COMINO Y 5 
edificios dispersos 
N. Ediliclos. Viviendas 12 

( aciificio) 


Públicos 


Anexos: 
Producilvos 
۵۲۵ 


Tip. Arqulieciönico 


Moailerlales 


Eslado de conservación — 
Bueno 45 5 

_ Dellclente 3 casos 
Malo 
Rulnoso 

Acqultectura reilgloso 5 ۵ 


ntro 


Estado de conservaclön 
۲1۵۲۱۵۲۱۵۹ de Interös (Arqunectór 


En el núcleo 
en los olrededores 


GRADO DE OCUPACIÓN 

Nulo 

Permanenle 3 femilios 
Ocaslonal 


FECHAS DE DESPOBLACION 
Momenlánea 


Progresiva 7 


Causas de la Despoblación 


PROPIEDAD ACTUAL 

Paniculares y 
Esiolal 

Empresas 

Olros 

Cargas No tiene 
6۱04۱۵6۱۵ ۵ 
Proyectos pendientes 
Observaciones 


Los Peralejos se sitúa a 8 kilómetros al suroes- 
وا‎ de Cozorla, por la corretera local que une 
las comarcales 328 y 323 entre Cozorlo y Que- 
sada. Es una de las pocas entidades del tér- 
mino municipal que está en regresión y cons- 
tiHuyendo un núcleo pequeño. En realidad se 
trato de diez casas agrupadas a un lado de 
la carretera y Ires algo más separadas al lade 
contrario. El resto son cortijos diseminados 

El tereno circundante es bastante llano. 
aunque empiezo a subir rápidamente a partir 
de los 900 metros hacia el este y sureste hasta 
alcanzar colas de 1500 y 1.800 metros. Está 
cultivada en gran parte con vid, olivo y cereo- 
les. Por sus cercanías posa el Arroyo de Monte 
Sión que desemboco en el io Cazorla 

De las doce viviendas que componen el nú- 
cleo. tres formon parte del mismo edificio, un 
gran cortijo que anliguamente tenía una coa- 
pillo que hacía las veces de iglesia del lugor, 
hoy rehabilitada para vivienda. Dos de ellas 
estan habitadas permanentemente y la 
correspondiente a los dueños sólo ocasional- 
mente. Del resto. tres están deshabitadas, una 
habitado permanentemente, otra de forma 
ocasional y cuatro sólo se emplean a la hora 
de otender a los animales que guardon en las 
cuadras y corrales 

El agua potable se coge de un pozo, core- 
ciendo los viviendos de aguo corriente ۷ sa- 
neomientos. Hay luz eléctrica desde hace po- 
cos años, pero no teléfono. Los medios de vida 
son los mismos que antiguamente. pero la fal- 
ta de servicios y la buena comunicación con 
pueblos cercanos ha determinado que la ma- 
yora de la pobloción se traslade a vivir O és- 
tos. quedando sólo uno familia fija y otra en- 
cargada del cuidodo del cortijo mayor 


1, TIPOLOGIA DE CONJUNTO 


No responde a un esauema deferminado, 
ya Que el núcleo está compuesto por un edi- 


b) Estructura 


Lo estruciura mixta de los muros compues- 
tos por uno base de piedra, hasta 1 metro de 
altura, y el resto lapial. na se ha 0 
bien. aporeciendo numerosos grietas e Inclu- 
50 desplomes y desmoronamientos punivales 
No obstante, toda la edificación correspon- 
diente ol corlijo y algunas otros viviendas se 
encuentran en buen estado 


c) Forjados 


Se han realizado utilizando viguetas de mo- 
dera de 15 centímetros de diámetro y tablo- 
nes. tanto en cubieria como entre plantas. re- 
matändose éstos últimos con una capa de 
casquijo y una torto de mortero de yeso. El es- 
tado de los correspondientes a casas desha- 
bitadas es malo. habiéndose incluso derum- 
vado en alguna 


d) Fachadas 

Hon sido enfoscadas y blanqueadas. El es- 
tado es deficiente incluso en los habitadas, 
e) Cublertas 

Son generalmente 6 dos aguas y de teja 
árabe. Han desaparecido en tres de las casas. 


En los restantes, exceptuando el cortijo. son 
deficientes 


fico a un lado del camino. voias viviendas 
00090005 al otro lado. además de un gran 
cortijo y alguna casa diseminada, y otro corti- 
¡o a escosa distancia del final del camino, 


2. TIPOLOGIA DE LA VIVIENDA 


No existe una tipología común, ya que cado 
una de los viviendas existentes ha sido conce- 
biga de una forma distinta. El cortijo responde 
al esquema típico de esfe tipo de edificio de 
explotación esencialmente cerealista 


3. MATERIALES 


Se ha ufilizado la piedra para lo construc- 
ción de pie de muro, continuando éstos con 
tapial hasta su coronación. También hay pie- 
ara en los aristados de los muros y mochetas. 
Madero pora los forjados, dinteles y elementos 
ce corpinteria. Teja árabe en las cubiertas 


4. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS: ESTADO DE 
CONSERVACION 


a) Cimentación 


Se ha utilizado un pequeño cajeado sobre 
el que se alojan directamente los muros. Este 
tipo de cimentación en un tereno blando 
produce problemas de osentamiento y por lo 
tanto grietos 


LINARE JOS 


PROVINCIA Jaén 


ENTIDAD Los Linarejos 


CATEGORIA Corliljada 


MUNICIPIO Orcera 
COMUNICACIONES 

Distancia a ۰ 45 Km Km 
Acceso Carril de tierra que 


pone de Orcera 


Estado Deficiente 


MEDIO FISICO 
Situación 


Relleve 


Ortentaclön 
Orografia 


Vegetación terreno Pine 


colindanta 


SERVICIOS 

Agua: Abastecimiento 2 y 2101 
_ Saneamiento NO وه‎ 
Etectricidad ۱ 
Teléfono 


EDIFICACION 
Tip. lrazado 


N.° Edificios. Viviendas 
Públicos 1 
Anexos: 
Producilvos 
Oiro ۵ 100705, corrale 


Tip. Arquiteciónica Venda t 


Materiales Marmposteria f 


Estado de conservación: 
Bueno 4 < 
Deticienie 2 wand 


Eee 
Arquitecturo religioso o orfistico NO 14 


Esiodo de conservación 
Elementos de interés Arg Hör 


En el núcieo 
En los olrededores 


GRADO DE OCUPACION 


FECHAS 06 DESPOBLACION 

Momenténea 

Progresivo 

Causos de lo Despoblación Foto de 


PROPIEDAD ACTUAL 


Empresos 

Otros 
Corgas 
Ciasificación urbanistica 
Proyectos pendientes 


Observaciones 


Los edificios se asientan sobre un cerro de 
cima llana, con tierras de labor, que descien 
de en pronunciada pendiente hacia el 
barranco. Al pie del cerro existen igualmente 
otros tres edificios. uno de ellos en ruinas 

El acceso se realiza por una pisto de ۵ 
que discurre a la orilla del ño y que. aun sien- 
do deficiente. tanto por el piso como por lo es 
caso anchura, es asequible para turismos nor- 
moles, al menos en temporada de clima seco 
Junto al pueblo de Orcero. al principio de este 
camino, se ha construido una piscina natura! 


El coseño de Los Linarejos está emplazado 
en la vertiente noroeste de la Sierra de Segu- 
ra. casi al final Ge un valle en uve muy pronun- 
ciado, de unos 4,5 kilómetros de longitud. con- 
figurado por el rio Orcera, el cual, a su vez 
esilé formado por tres arroyos, Fuente de lc Zor- 
za, Rolamiel y Linarejos, que se unen a escasa 
distancia del pueblo. El valle se cierra en re- 
Condo con montes que sobrepasan al este. sur 
y suroeste los 1.300 metros de altura, El relieve. 
por tanto. es montañoso y el paisaje oOgracia- 
ble. siendo el pino la especie dominante 


calle. En la planta baja se encuentra uno ha- 
bitación de planta rectangular con dos puer- 
ias. una lotero! que da © un dormitorio y una 
frontal que comunica con la cocina. En ésta 
hay una chimenea. generolmente en una es- 
quina, la salida al corral. una puerta que co- 
munica con oiro dormitorio y la escalera de 
acceso o lo primera planta. Esta es utilizada 
como almacén de grono y suele fener Io mi- 
tad de superficie que la planta inferior 

La mayor parte del corral está cubierlo. que- 
dando un pequeño corredor al que dan los es- 
tablos. y al fondo del mismo. una puerta que 
abre ol compo 


3. MATERIALES 


Los muros son de piedra, pizarra y barro. Los 
dinteles de puertas y ventanas son de made- 
ra al igual que los forjados. Los tabiques inte- 
riores y las escoleras son asimismo de piedra y 
los suelos de torta de barro opisonado. Para la 
cubierta. teja Grabe 


4. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS: ESTADO DE 
CONSERVACION 


a) Cimentación 


Ha sido sustituida por un pequeño cojeado 
en el terreno del cual arranca el muro. Al ser el 
terreno un macizo de piedra, no se presentan 
problemas achacables a la cimentación 


b) Estructura 


Muros de mampostería sin concertar. de 50 
a 75 centímetros de espesor. con numerosos 
conirofuertes de aproximadamente 1 metro 
de largo por 50 centimetros de ancho en la 
bose y 10 cenfímetros en la testa. Presentan 


que alimenta el misma ño y se hon habilitado 
algunas zonas de 0 

A pesar de los tres arroyos. uno de los prin- 
ciooles problemas del lugar. y motivo funda- 
mental de la despoblación total, es el abaste- 
cimiento de agua. La fuente-abrevadero exis- 
tente se secó en 1981, provocando el aboan- 
dono por porie de los vecinos que lo hobito- 
pan. que eran todavia la mayoría. Anterior- 
mente se habían ido algunos debido a la fal- 
ta de servicios y al relativo aislamiento o que 
se veion sometidos. especialmente en ciertas 
épocas del año. La población es, actualmen- 
le, nulo, si bien algunos propietarios de tierras 
acuden de vez en cuando o trabajar los cam- 
pos que quedan 

El conjunto en genero! se encuentro en 
aceptable estado de conservación y dadas 
las coracteristicas arquitectónicas y de empla- 
zomiento. puede ser un lugar a tener en cuen- 
ta para su posible rehabililación 


۱, TIPOLOGIA DE CONJUNTO 


El nucleo está compuesto por dos calles per- 
penciculares entre si. Se crea un conjunto cerra- 
do hacia el interior, de forma que las entradas 
principales de los viviendos don a las calles y 
los corrales quedan en la parte exterior, Esta ti- 
pología surge de la necesidad de protección 
del núcleo frente al nguroso clima de monta- 
ña que domina en lo zona 

Es de destacar el interesante juego de volú- 
menes conseguidos con los distintos niveles de 
las edificaciones y el sentido de las aguas de 
las cubiertos. que han ido surgiendo 6 
ha crecido la edificación y vierten a canalo- 
nes existente prócticamete o ros del suelo 


2. TIPOLOGÍA DE LA VIVIENDA 


Son unifamiliores de dos plantos, general- 
mente de dos crujias paralelas al sentido de lo 


tuales y alabeos por encontrarse vencidos los 
elementos de sustentación 


5. INFRAESTRUCTURA 


a) Dotación eléctrica 


Carece de instalación eléctrica. Lo linea de 
distribución más cercana, que es lo que abas- 
tece a un motor para elevación de aquas ol 
Depósito regulador de Orcera. estó situada y 
unos dos kilómetros. Su energía llega en Alic y 
se fransforma o 220/380 para el motor 


b) Dotación de abastecimiento de agua 
potable 


Existen dos fuentes naturales de distribución 
a viviendos a unos 300 metros del Anejo Pue- 
de conducirse cguo en cantidad suficiente 
También puede elevarse desde el rio desde 
una distancia de unos 500 metros 


c) Dotación de 5 


No existe red de alcantarillado. Había que 
utilizar el sistema de pozos ciegos o destinar los 
vertidos a riegos previa decantación. pero con 
las precauciones debidas para que no afec- 
ten a los macimientos de agua poloble que 
abastecen el pueblo 


buen estado en los correspondientes a vivien- 
dos. pero en muchos corrales han sufrido 
derrumbes en su coronación por caída de las 
cubiertas que susteniaban 


c) Forjados 


Los de cubierta están formados por viguetas 
de madera empotradas en los muros y sobre 
las mismos se disponen canizos. En los doblo- 
dos se usa el mismo sistema pero colocando 
una copa de cosquijo. Los forjados de cubier- 
ta se encuentran deteriorados en la mayoro 
de los casos por ataque de agentes xilófogos 
y por putrefacción de las cañas a causa de la 
humedad 


d) Fachadas 


Presentan escosos huecos y de pequeños 
dimensiones. Los pertenecientes O viviendas 
estan enfoscadas y blanqueadas; en los 
corrales queda la piedra visto, El estado es de- 
ficiente a causa del abandono sufrido 


e) Cublertas 


Aporecen de distinto número de aguas pero 
son lodos de teja Grabe. El estado de conser- 
vación no es homogéneo. Cuatro de ellos se 
han derrumbado. cuatro se encuentran en 
buen estado y el resto presenta deterioros pun- 
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PROVINCIA Jaén 


ENTIDAD Los AVlleses 
CATEGORIA Aldea 
MUNICIPIO Puenie de Génove 
COMUNICACIONES 

Distancla a C.M. 2 5 Km 
Acceso Cira. local de Puenia de 


Génave a lo: f Carril 
de tierra O ۱۵ izquierdo 
Estado Buena 


MEDIO FISICO 
Situación 


Relleve 
Altitud ۱ 
Orlentaclön Sur 
Orografia Rio Guodalimar 


Vegetación terreno Olive 
collndonte cultivo de 6 


SERVICIOS 
Agua: Abastecimiento Aljibe ı 


Saneamiento 
Electricidad 
Telélono 


EDIFICACION 
Tip. trazado me 
N.° ۶۵1/۱۵۱0۵5, 5 17 

Públicos 0 


لم 


Productivos 1 nave ganadera 
Otro tipo ۳ 
Tip. Arquitectónica Viviendas unifamihores 
de una piantao más 0 
Matellales Piedro. modera y 
teja arabe 

Estado de conservación: 
Bueno __] viendo 
Defliclenie 3 viviendos 
Malo 5 viviendas 
Rulnoso 8 viviendas 
Arqulteciura rellglosa o arlisilca No tiene 
Estado de conservación — 
Elementos de interés (Arquiteciónico. Artistico 


Passojistico) 
En el núcleo 
En los alrededores 


GRADO DE OCUPACION 

Nulo x 
Permanenie 

Ocosional 


FECHAS DE DESPOBLACION 
Momentánea 

Progresivo 

Causas de la Despoblaclön 


PROPIEDAD ACTUAL 

Particulares x 
Estotol 

Empresos 

Otros 

Cargas NO ۱ 
6۱0۶۱۵16 urbanística No hoy normativa 
Proyectos pandlentes No existen 
Observaciones 


El lugar de Los Avileses se sitúa a escasa dis- 
fancia hacic el oeste del núcleo urbano de 
Puente de Génave y o unos 700 metros del le- 
cho del rio Guadalimar, en un terreno llano ro- 
deado de olivos y cereal. 

El acceso se realiza por un carril de tierra. On- 
cho y en muy buen estado por haber sido re- 
cientemenie reparodo, que sale de la carrete- 
ro de Los Poscuoles. a unos 300 metros del 
pueblo. y continúa hasta Cortijos Nuevos 

Los escosos habitantes de Los Avileses ha- 
bian vivido siempre del ganado lanar y del ce- 
real. Abancionaron las casos en su moyorío 
hace de ocho a diez anos para irse a vivir a 
Puente de Génove, conservando solamente 
en algunas de ellas aperos de labranza y al- 
gunos animales. 

El conjunto lo componen unos pocas vivien- 
das. en estado ruinoso casi todos Las que es- 
tán en pie corecen de toco tipo de servicios, 
agua corriente, saneamiento, luz. ,جاع‎ siendo 
esto y el mal estado anterior de la corretera prin- 
cipal la causa de abandono. El único abaste- 
cimiento posible de agua es el río, o bien un al- 
jibe de lluvia y un pozo artesiano también muy 
separados del pueblo 

En la actualidad los edificios mejor conser- 
vados son cuatro de las vivendas. aunaue to- 
dos ellas presentan desperfectos, y una nove 
de nueva construeción utilizodo como lenero. 


۱. TIPOLOGIA DE CONJUNTO 


Los edificios se alinean a lo largo de la calle 
unico, quedando dispersas algunas casas © 
escasa distancia No existe ningún tipo de cal- 
2000 en ۱۵ calle, sólo delante de los entradas 
de los viviendas aparece una pequeño plota- 
forma empedrada 


2. TIPOLOGIA DE LA VIVIENDA 


Se pueden defini dos lipologios distintas. La 


centirnetros. El estado es muy malo en general 
ya que gran parte de ellos se han derrumba- 
do. quedando de los mismos sólo la parte in- 
ferior. En los que quedan en pie se 00۲9060 pér- 
dida de verticolidad y alcbeos. El deterioro se 
ho producido ol caer los cubiertas y quedor 
totalmente expuestos a la intempene 


c) Forjados 


Los torjodos de cubieris se han construido 
utilizando viguelos de madera de 15 centime- 
tros de diómetro aproxımadamente y ponien- 
do sobre las mismas coñizo y una capa de 
casquijo. Los correspondientes a porches y a 
soberao tienen las mismas coroctefísticas. El 
estado de conservación es muy malo 


d) Fachadas 


Las ۲06۵۳۱۵۵65 principales están 05 
y Dlanqueadas En los muros de patios y cuc- 
0۲۵5 queda la piecra visio, Tanto los huecos 
de 0۱0۲10 bajo como los correspondientes al 
soberoo son de pequeñas dimensiones. Ápa- 
rece rejo en casi todas las ventanos. El esiado 
es malo debido a la falta de mantenimiento 


e) Cublertas 


Son a dos y tres aguos en las viviendos y una 
en los corrales. El maternal es la teja árabe, aque 
ha desaparecido en olgunos casos. posible- 
mente aroncada por el viento. En los casas 
que quedan en pie se oprecia un acelerocio 
proceso de deterioro 


primera y menos frecuente consta de un espa- 
cio de enirada, ol que da una habitación la- 
teral de plania rectangulor y una puerta co- 
municando con una hobitación posterior. En 
6510 se encuentra la chimenea y el acceso al 
patio, que tiene al fondo un corral de vario- 
dos dimensiones. La segunda tipología es si- 
milar a la primero. pero el acceso se encuen- 
tra centrado y aparecen una habitación más 
en el primer cuerpo y otra en el segundo. Cabe 
también destacar en algunas viviendas IO exis- 
iencio de 5006۲66 En casi todas hoy un pe- 
gueno porche generalmente empedrodo 


3. MATERIALES 


Los muros de mamposteria ordinaria enripio- 
da con porte de tapial. Madero de rollizo en 
cubiertas y de escuadria en elementos de cor- 
pinteria y dinteles. Tortas de yeso en solados 
Cana y tejo Grabe en cubiertas. El ladrillo ce- 
rómico se usa en divisiones interiores y algunas 
jombdas de puertas 


4. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS: ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 


a) ۵6۲ 
Se reduce a un cajeado de resonado en el 


terreno. Los deterioros apreciables no provie- 
nen de defectos en la cimentación 


b) Estructura 


Los cargos están soportadas por muros de 
۲۳۱۵۲۲۱۵6۵5۱6۲10 cuyo espesor varía entre 40 y 60 
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CORTIJOS NUEVOS 


PROVINCIA Jaén 


ENTIDAD 600۱۵۵ Nuevos 
CATEGORIA Aldeo 


MUNICIPIO Puente de Génave 


COMUNICACIONES 
Distancla a C.M, 
Acceso 


Estado 


MEDIO FISICO 
Shiuación 


Relleve 
Altllud m 
Orientación 
Orografía 


Vegelaciön terreno V 
colindante cultivo de 


SERVICIOS 
os 
Agua: Abostecimiento Aljibe No tiene 


Saneamiento No liene 
Eleciricidad Ne 8 
Teléfono No tiene 


EDIFICACION 
Tip. 0 (requiar. fermend 


N.” Edificios. Vivlendas 
Publicos 


Anexos: 
Productivos orales. 0 
Otro tipo 

Tip. Arquitectónica Vias 


Malerlales Momg 


Estado de conservacién: 
Bueno > endos y es 
Daticlente 
Malo 
Rulnaso 
Arqultectura religiosa o ۵۲۱651166 ____ No hay 
Estado de conservación 
Elementos de Interés Arquitecii 


so ۰ 
1 


En el nücleo 
En los alrededores 


GRADO DE OCUPACION 

Nulo 

Permanente pers 
Ocaslonal 


FECHAS DE DESPOBLACION 
Momenlanea 


Progresiva 
Causos de la Despoblación 


Eenar 


PROPIEDAD ACTUAL 

Particulares x 
Estatal 

Empresas 

Otros 

Cargas No 6 
Clasiflcacién urbanística Mo hay ۵ 


Proyectos pendientes No existe 


Observaciones 


a 


و چ 


bién en dicha despoblación. puesto que per- 
mile vivir en Puente de Génove y traslodorse 
con facilidad a trabajar el campo. No obston- 
te, el arreglo de la carretera es muy posterior 
a la despoblación 

Por su emplazamiento. buen 062650 y esta- 
do de conservación, consideramos que esie 
núcleo tiene posibilidades de rehabilitación 


1, TIPOLOGIA DE CONJUNTO 


En este núcleo no existe la calle entendida 
como tal, sino una serie de espacios más o 
menos irregulares e inorliculcdos entre sí, a los 
que dan frente viviendos. corrales. lapias de 
patios o almacenes indistintamente Se pre- 
senion claramente definidos seis manzanas 
de distinto trazado. cuya organización obede- 
ce solamente al criterio de los propietorios pero 
montienen el esquema de vivienda. potio- 
corral y almacén. Hay dos edificios de distinta 
indole. El primero de ellos de nueva plonia en 
el que se localiza la escuela. y el segundo 
constituido por una serie de cuatro 5 
odosados en hilera, con un patio anexo y væ- 
ros corrales ۷ 5 

Es bastante frecuente el uso de escaleras ex- 
teriores de 066850 a la segunda planta. El jue- 
go de agua de las cubiertos junto con los dis- 
tintos niveles hace que el Casero de Cortijos 
Nuevos presente interesantes y bellos volúme- 
nes arquitectónicos 


2. TIPOLOGIA DE LA VIVIENDA 

No puede hablarse de tipología de la vivien- 
da de forma aislada, ya que es el conjunta 
que forman las mismas con todos sus anexos 
lo que realmenie define la edificación 

En la edificación se distinguen cuatro ele- 
mentos: lo viviendo. que consic de dos plan- 
tas, a lo que se accede desde una platafor- 


Sa 


El caserío de Cortijos Nuevos se encuentra al 
oeste de Puente de Génave, seporado 3,5 ki- 
l8metros de éste por el mismo carril que lo une 
con su vecino Los Avileses. y a unos 500 me- 
tros del ño Guadalimar en su margen derecho 
Está flanqueado asi mismo al noroeste por dos 
pequeños cerros redondeados, en torno a los 
660 metros de olturo. llomados Hermanilia Alta 
y Hermanilla Baja. entre los que discurre inter- 
mitentemente el Arroyo del Sabinar Estos 
cerros se hoyon ۲۵۵0۵۵۱۵005 de pinos y el resta 
del terreno colindante es de olivos y cultivo de 
cereal 

El conjunto es de mayores proporciones que 
Los Avileses. encontrándose además los edifi- 
cios en mejor estado de conservación. En otro 
liempo. hubo una escuela con vivienda poro 
el maestro, cuya construcción es muy posterior 
al resto de las casas del lugor, Se puede decir 
que es el único edificio con caracteristicas y 
materiales de consirucción modernos. El resto 
tiene un estilo de arquitectura popular baston- 
te interesante, especialmente en dos grandes 
cosos A espaldas del pueblo y a unos 50 me- 
tros hay una era empedrado de grandes di- 
mensiones y forma totalmente circular 

La mayor corte de los viviendos fueron 
abandonadas por sus propietorios que se tros- 
۱۵06۵۲۵۳ a Puente de Génave. hace entre diez 
y Quince anos, quedondo actualmente unc 
sola persona habitando de forma permanen- 
te Otros conservan algunos edificios pora 
guardar animales (gallineros, palomares y ga- 
nado lanar) o instrumentos para faenas agr- 
colas, ya que en su mayoría siguen trebajan- 
do los tierras 

Las principales cousas de despoblación fue- 
ron la falla de servicios, en especial el aboste- 
cimiento de aguo ya que solomente contaba 
con un oljibe (agua de lluvia), debiendo ir o 
Duscorla hasta el ño o a fuentes muy alejados 
Sin embargo. contrarmamente a lo que suele 
suceder la cercania de Cortijos Nuevos con 
respecto a lo cabeza municipal influyó tom- 


ma empedrada y cuya distnbuciön en planta 
baja consiste en uno cocina con ۰ 
salón y varias habitaciones: el patio, que fun- 
ciona como elemento de unión entre el edifi- 
cio de vivienda y el resto. o la vez que alber- 
ga al ganado; los establos y corrales. general- 
mente de una sola planto, y los alrnacenes o 
graneros, de una o dos plantas, cuyo número 
y dimensiones varía. La planta baja de estos 
últimos es utilizada para guardador los aperos de 
labranza, mientras que la primera. a la que se 
llega desde el exterior. actúa como 0 


3. MATERIALES 


Muros de mampostería ordinaria o hueso و‎ 
enripiado. La piedra es utilizada también en la 
construcción de escaleras y algunos solados 
La madera se usa en dinteles, tornados y ele- 
mentos de carpintería. El cañizo aparece en 
cielos rasos y cubiertas, estando 5 
éstos con teja Grabe 


4. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS: ESTADO DE 
CONSERVACION 


a) Cimentación 


Se ha realizado la cimentación de viviendos 
y almacenes profundizando en el lereno haos- 
ta lo capo rocosa. que se hallo a escaso hon- 
dura. El comporiamiento de la cimentación es 
bueno y no aporecen defectos a cousa de la 
misma. 


b) Estructura 


Los muros de mamposteria presentan una 
gran solidez. Su espesor varia según corres- 
pondan a patios y corrales donde es de unos 
30 centímetros, o a viviendas y graneros. El es- 


iodo de conservación es muy bueno en lo casi 
iotalıdad del núcleo 


c) Forjados 


Los forjados entre plontos se han reolizado 
con viguetas de madera de veinte centímeiros 
de diómetro, con tablones o 608205, según los 
casos, dispuestos sobre las mismas y una copa 
ون‎ casquijo con posterior toria de morero El 
estado es bueno. aunque acusa pequeños 
flechas y ataques por agentes xilófugos. Los 
forjados correspondientes a cubiertos no se 
distinguen de los anteriores en construcción y 
estado 


d) Fachadas 


Pocos son los poramentos enfoscados y 
blonaueados. siendo mucho més frecuente el 
dejor la pieora de los muros vista. Los huecos 
son de distintas dimensiones y estén o disiin- 
tos niveles. El estado es bastante bueno 


e) Cublertas 


El número de aguas es de uno o dos. pero 
su orientación es lotalmenie anóérquica. ver- 
tendo unas sobre otras y al exterior o al patio 
indistintamente. Todas son de tejo árabe y se 
encuentran en buen estado de conservación 


5. INFRAESTRUCTURA 


a) Dotación eléctrica 


La línea de distribución más cercana es oé- 
rea. Pasa por la corliicda de Paúles distonte 
del núcleo unos 1.000 metros 


d) Dotación de abastecimlento de agua 
Potable 


No existe suministro domiciliario, solamente 
un pozo de agua polable del cuol se suminis- 
tra, sí bien para canalizar ese agua, hana fal- 
ta un elevador El caudal disponible es de 1/4 
۱۱۲۵/52 


c) Dotación de 6 


El vertido podria ser al Único vertedero mu- 
nicipal que se encuentra a 1500 metros 
oproximadamente. No existe red de alcantari- 
lado El sistemna de depuracinon podía ser por 
decantación o mediante fosa séptica 
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PROVINCIA Malaga 


ENTIDAD Penorrubfa 
CATEGORIA Lugar 
MUNICIPIO Camplllos 
COMUNICACIONES 

istancia o C.M. 10 Km 
Acceso Ctra. € 141 de Campillos 


) Desvio 
Compulos 


Estado 


MEDIO FISICO 
Sltuación 


Rellave 


Alfllud 
Orleniación 
Orografía 


Vegelaclön terreno 
colindante 


SERVICIOS 
Agua: Abostecimiento 


Saneamiento 
Elecirleldad 
Telétono 


EDIFICACION 
Tip. lrozado lo existe 
N.° Edificios. Vivlendos 1] 

Públicos < 


Anexos: 
Producilvos 
Otro tipo 


Tip. Arquitectónica le nueva 
planta 
viviendas 


o central 


plonis 
reciongular, 


caosogas 


Materlales Piedra, madera y tejo 
Grobe 

Estado de conservación: 
Bueno 3 viviendos 
Daticlente 4 viviendas 
Malo 3 5 
Rulnoso lvi a mas el 
Arqulleciura rellgtosa o 0 lalesio 


Estado de conservación 
Elementos de Interés 


En el núcleo 
En los olıededores 


GRADO DE OCUPACIÓN 

Nulo 

Permanente 3 05 
Ocaslonal 


FECHAS DE DESPOBLACION 
Momentänea 1973 


Progresiva 


Causas de la Despobloción 


k 
6 


PROPIEDAD ACTUAL 
Particulares 
Estatal 


Empresas 

Otros 

Corgos No} 
Clasificación urbanística 

Proyectos 5 No ex 
Observaclones 


El lugor de Penarrubio, encigvado en la 
šieno del mismo nombre tue un Municipio Que 
tenio todovio en 1970 uno población de 1.397 
hobitantes, Fue totalmente absorbido por las 
aguos del embolse de Guadalhorce-Guodal- 
leba en 1973, quedandía hara de ela nicr- 
mente los viviendos del cuartel de lo 0 
civil y porte de lo que fueron escuelos y vivien- 
dos de maestros, Se observan también actual- 
mente las ruinas de una iglesio y de algún otro 
edificio cercano a ello. Esto es todo lo que se 
conserva de aquel núcleo de población 

El acceso es bueno ye que se realiza direc- 
tamente por ig coretera C-34), de Campillos 
a Ronda, cogiendo un desvío a la izquierdo 
también ostoltlodo. de unos 2 kilómetros 

El término quedó incorporado al municipio 
de Compillos. Los terrenos son de propiedod 
estotal y se dedican en porte al cultivo de ce- 
real y olivo, habiéndose construido junto a los 
restos del pueblo dos viviendos y cuatro almo- 
cenes que se empleon pora guordor el mote- 
nal de las 196565 agrícolas 

Hobitan permonentemente en el lugor tres 
fomilios, una de las cuales ocupa una de los 
siele viviendos que fueron de la guardia civil 

El lugar es interesonte por su emplazamien- 
to, ol pie de un gran poredón de roca 0 
y o onlics del pantano. así como por su cómo- 
do occeso y ۲۵۱۵۱۱۷۵۲۳۱۵۲۱۲۵ poco distancia a 
lugares como Ronda. Ardaies y el resto de los 
embolses de lo zona. No obstante, apenas 
cuenta con nueve viviendas recuperables y 
corece de los servicios de instoloción de agua 
cornente y teléfono, ounaue dispone de emj- 
sora de radio y Ge 00 


1. TIPOLOGIA DE CONJUNTO 


No puede opreciore en la octuclidad la li- 
pologig orginal del núcleo ya que solo Que- 
don en pie del mismo: la tochodo de lo igle- 
sio, los edificios dedicados a escuelas y la on- 


۲۳۱0۵۷۵۲۲۵۰ Sólo una de ellos tiene lo cubierta ۰ 
talmente hundido. Los demós presentan gete- 
rioros puntucles en forjadas y fachadas. pero 
la estructura sigue estando en buenas conci- 
ciones. 


5. INFRAESTRUCTURA 


a) Dotaclön eléctrica 


Posee electicidad en baja tensión, no pre- 
sentando problema el dotor de nuevas insta- 
lociones individuales Gi núcleo 


b) Dotación de abastecimiento de agua 
potable 


Existe pozo de agua potable por lo que se 
podria, con oyuda de un grupo de presión y 
un depósito elevado. suministrar el caudal ne- 
cesario poro una población de hasta 200 ha- 
bitantes. 


c) Dotación de saneamiento 


Actualmente se usan pozos negros. pero de 
aumentar el número de habitantes se nace 
necesaria la creación de uno pequeña esta- 
ción de depuración para evitar contaminar 
las aguas del Embalse de Guadalhorce-Gua- 
galeco. 


ligua casa cuartel de la Guaraia Civil. Aporte 
exisle un edificio de nuevo 0۱0۳۱۵ 0 
o foenos agficolos y otros dos viviendos nue- 
vas algo más olejados. 


2. TIPOLOGIA DE LA VIVIENDA 


No procede hablar de tipologio de viviendo 
puesto que éstas han desapcrecido. 


3. MATERIALES 


Los materiales utilizados en los edificaciones 
que quedan son muy diversos, desde la mo- 
dera y la piedro hasta el hormigón armado. 
pasando por la teja cerámica y la árabe. 


4. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS: ESTADO DE 
CONSERVACION 


Resumiremos los cinco apartados habituales 
en un solo punto. Los muros se han visto otec- 
tados por gron contidad de humedad proce- 
dentes del suelo y de inundaciones frecuen- 
tes. Los forjados gcusan deterioros por los mis- 
mas causas anteriores, al igual que las facho- 
das. Por último, algunas cubiertas han sido de- 
molidas y otras se han denumbado por sí so- 
las. Ahora bien. el estado de las viviendas de 
la coso cuortel es bastante aceptable en su 


CASILLAS DE DIAZ 


مج 2 
۶ 010% ۸ 


Mälaga 
Casillas de Diaz 
Aldea 

Pizarro 


6 Kry 


Ctra, local de Pizarre 
ala Sierra Gibargalia. Carri 


de ra de 3 km 


PROVINCIA 
ENTIDAD 
CATEGORIA 
MUNICIPIO 


COMUNICACIÓNES 
Distancla a C.M. 
Acceso 


Estado 


MEDIO FISICO 
Situación 


Relleve 


۸۱۱۱۵ 
Orlentación 
Orografia 


Vegetación terreno 
colindante 


SERVICIOS 
Agua: Abastecimiento 


Saneamiento 
Electricidad 
Telélono 


EDIFICACION 
Tip. trazado 


N.” Edificios. Viviendas 


Publicos 
Anexos: 
Productivos 


Otro tipo 
Tip. Arquitectonica N tte Mo 


5 5 ir | 
G v f É 


Molerloles fo. DO ۱ 


Estado de conservación: 
Bueno ۱ 
Deliciente , 
Malo 
Rulnoso 
Arquitectura rellgiosa o artística 
Estado de conservación 
Elementos de Interés 


En el núcleo 
En los alrededores e 


GRADO DE OCUPACION 
Nuio 

Permanenie 

Ocasional 


FECHAS DE DESPOBLACION 
Momentánea 


Progresiva o es = 
Causas de lo Despoblación 1 


G 


PROPIEDAD ACTUAL 

Porticulores 

Estatal 

Empresas 

Otros —_ 7 
Cargas E 
Clasificación urbanística 
Proyectos pendientes 
Observaciones 


como es el agua cercana, puesto que el -أمن‎ 
co arroyo de cierta importancia es el de Co- 
sarabonela que paso a los pies de la colina. 
El abastecimiento se hacía mediante pozos. 
dos cercanos a los edificios y otros dos más 
alejados que están secos. No obstante. existe 
la posibilidad de abrir nuevos pozos ya que el 
subsuelo parece ser rico en agua. 


Ninguna de las viviendas dispone de agua 
corriente o saneamiento y tampoco hubo nun- 
ca electricidad ni teléfono. aunque en los ülti- 
mos años antes de su abandono definitivo se 
consideró la posibilidad de instalar algunos de 
estos servicios 


El grado de ocupación hoy dio es nulo. La 
despoblación es progresiva a partir de hace 
unos veinte años. pero el gran descenso se 
produjo entre los años 1970 y 1975. Hasta 1980 
quedaban todavia en la oldea varias perso- 
nas mayores. Según el censo de 1981, existian 
entonces treinta y tres personas habitando allí 
permanentemente y 116 viviendas. de las cua- 
les sólo unos quince siguen siendo utilizadas 
de vez en cuando por sus antiguos propieta- 
nos, estando el resto completamente abando- 
nadas y oproximadamete un 30 % de ellos en 
mol estado 

Las causas de la despoblación fueron diver- 
sas pero todos relacionadas entre si, Principal- 
mente se debió al aislamiento y falta de me- 
dios de subsistencia. La mayoría de los habi- 
tantes debían trasladarse ol llano pora trabo- 
jar en el campo. Las únicos actividodes que 
alli podían llevarse a cabo eran lo producción 
de carbón vegetal, el cultivo de unas pocas 
almendras y la fabricación de escobas de ra- 
mas que luego vendían por los pueblos La ga- 
naderia era exclusivamente para el abasteci- 
miento familiar. A gran parte de los habitantes 
de Casillas de Diaz se les concedió finalmente 
una parcela cuando se creó el poblado de 
colonización de Cerralba, por lo que dejaron 
definitivamente sus antiguas cosas 


La aldea denominado Casilla de Diaz se 
asienta en lo ladera sureste de lo Sierra Gibar- 
galic. al este de Pizorra, de 383 metros de cota 
maxima. sobre la cual se ha instalado un re- 
pelidor de televisión. Las edificaciones des- 
cienden desde este mismo punto hasta los 300 
metros aproximadamente. derramändose a lo 
largo del camino y ocupando alternativarnen- 
te pequeños vaguadas y alomamientos del 
terreno. formando así un curioso conjunto de 
considerable extensión que. aunque bastante 
diseminado. forma también cinco pequeños 
núcleos diferenciados entre los cuales se dis- 
InDbuyen otras muchas casas aislodas 


La Sierra Gibargallo es una reducida elevo- 
ción del terreno que domina por el este gran 
parte del Valle del Guadalhorce, desde Alora 
hasta Cártamo, y por el sur el Volle del Rio 
Grande, afluente del primero. Tiene vegeta- 
ción poco densa de encinas, algarrobos y al- 
gunos almendros. Actualmente puede acce- 
derse a la aldea por dos distintas carreteras lo- 
coles asfaltadas pero con firme deficiente. 
que comunican Pizarra con los poblados de 
colonización de Zaleo y Cerralba respectivo- 
mente, y después por una pista de tierra en 
mal estado de unos 2.5 kilómetros aproxima- 
damente 


Toda la sierra. 6 pesar de su pobreza. ha es- 
۱6600 muy poblada en otro tiempo. ya que se 
Osientan en ella otras dos 610605 además de 
la de Casillas, Arroyo de Cosorabonela y Gi- 
Oralgolic en lo vertiente opuesta, éstas Últimas 
lodavío habitados 


El conjunto formado por Casillas de Díaz es 
interesante en cuanto a su ubicación domi- 
nante de un gran paisaje, la distribución de los 
edificios y la arquitectura de éstos. popular. 
con piedra como material predominante ۷ dis- 
limtos tipos de cubiertos, desde la teja Grabe a 
lá cana, pasando por la paja de algunos tipi- 
cos ranchos que tociavia quedan en pie. Sin 
embargo. carece de olgo tan fundamental 


1. TIPOLOGIA DE CONJUNTO 


El conjunto está compuesto por numerosas 
edificaciones diseminadas sobre una gran su- 
perficie de terreno Destacan varios núcleos en 
los cuales la densidad es mayor y se hellan los 
viviendas más próximas entre sí, como si se tra- 
lara cado uno de ellos de un pequeño pue- 
blo. La característica común a estos núcleos 
es su proximidad con respecto al camino. Los 
casas unifamiliares raramente se presentan 
adosadas, debido a la Irregularıcad del terre- 
no sobre el que se asientan 


2. TIPOLOGIA DE LA VIVIENDA 


No existe una tipología definida en el con- 
junto ya que hoy una gran variedad en cuan- 
10 a dimensiones, disposiciones de los elemen- 
tos interiores. número de plantas. etc. Así, se 
encuentra desde la vivienda de una habita- 
ción dividida en dos espocios por medio de 
canizos (rancho). hasio la que posee dos 
plantas de considerables dimensiones y patio 
trosero, pasando por viviendas de una planta 
con cocina y una a dos habitaciones 


3. MATERIALES 


Muros de mampostería ordinaria. Modera en 
forjados de planta y cubierta y en dinteles y 
elementos de carpinteria. Cañizo y teja árabe 
o cerómica plana en las cubiertas. Solodos de 
mortero o ladrillo cerámico prensado. 


4. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS: ESTADO DE 
CONSERVACION 


a) Climenlaclön 


No se usa cimentación entendido como lal 
Sin embargo el terreno se ve modificado con 


pequeños rebajes y construcciones de terrazas 
para conseguir un plono lo suficientemente 
amplio como pora asentar lo vivienda 


b) Estructura 


Muros de mampostería ordinaria cuyo espe- 
sor oscila entre 30 y 50 centímetros. siendo los 
mampuestos de muy distintos tamaños. Se 
dan casos en que éstos esión simplemente en- 
cajados unos con otros sin ningún tipo de mo- 
terial aglomerante. Exceptuando muy 5 
edificios, el resto presenta un buen estado 


c) 5 


Los correspondientes a enfreplantas se sje- 
cuton con rollizos de quince o veinte cenfime- 
tros de diámetro empotrados directamente en 
los muros. Sobre ellos se disponen tablones y 
después una caja de casquillo y posteriormen- 
te torta de yeso. En cubiertas, los viguetas apo- 
yon sobre ung viga central de didmetro dife- 
rente según la luz de la hobitación, Sobre las 
viguetas se dispone un canizo y sobre éste las 
tejas. Es una práctica frecuente en la zona el 
pintar con cal la parte vista de los forjados, 
usóndose pora ello la cal con colorantes. El es- 
tado de conservación varia mucho dada lo 
gran cantidad de viviendas. Hay casos de 
hundimientos parciales y de pudricién de los 
canizos, pero en general presentan buenos 
condiciones 


d) Fachadas 


Con mayor frecuencia se blanaueo directo- 
mente lo piedra, ounque en algunos casos se 
ha enfoscado previamente. Los huecos son de 
distintas dimensiones, generalmente mayores 
los de planta baja y de tamaño reducido los 
del soberao. Acusan el deterioro lógico por fal- 


5. INFRAESTRUCTURA 


a) Dotación eléctrica 


No existe línea de baja tensión en la zona. 
Existe una línea de alta tensión a una distan- 
cio aproximada de 800 metros. 


b) Dotación de abastecimiento de agua 
potable 


Habría que realizar una captación en el 
Arroyo Casarabonela y bombear a un depósi- 
to elevado con un desnivel aproximodo de 
200 metros. 


c) Dotación de saneamientos 
No existe ۲۵۵ de saneamiento. Dodo que el 


vertido seria el Arroyo de Cosarobonela ten- 
dria que realizorse previomente la depuración. 


ta de mantenimiento. pero en muchas vivien- 
dos todavia es bueno 


e) Cublertas 


Son a una o dos aguas. variando el mate- 
rial usado desde la paja para los cobertizos y 
los llamados ranchos, hasta la teja Grabe, po- 
sando por la placa de fibrocemento y la teja 
cerámica plana. No obstante. la que 5 
abunda es la de teja árabe. presentando ade- 
más cierta homogeneidad aquellos edificios 
que se sitúan en el mismo núcleo. La teja pla- 
no y las placas de fibrocemento se emplean 
en las viviendas que han sufrido alguna trons- 
formación posterior. El estado de conservación 
es deficiente en bastantes casas, ya que fal- 
tan tejas y en algunas se han producido de- 
saporiciones puntuales y alabeos. Las cubier- 
tas son las que presentan mayores defectos de 
conservación en los edificios de Casillas de 
Diaz 
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SEVILLA 


EL CARBONAL Y LAS CANTERAS 
Villanueva del Rio y Minas 


Los poblados de El Carbonal y Las ۰ 
situados a 11 kilómetros de distancia uno de 
otra, fueron creados por lo Confederación Hi- 
0۳۵9۲6160 del Guadalquivir. Han tenido el mis- 
mo origen y llevado más o menos la misma tra- 
۷9۵۵۱۵۲1۵, aunque sus funciones fueron ciferen- 
les deniro del mismo fin 

A principios de los años cincuenta hoy uno 
escasez de cemento que repercute en las 
obras estatales la Confederación Hidrográfica 
decide construir una fábrico de consumo pro- 
pio paro suplir esta escasez Lo fábrica es inau- 
gurada en 1953 al acobarse dichos obros es- 
totoles pora las que estabo destinado, co- 
mienzan o surgir empresas particulares, por lo 
que se produce una gran competencia con 
otras fábricas de la zona 

En 1976 se abandonó la caniera de piedra 
caliza de la que se extraía lo materia prima 
para la fábrica. con el consiguiente abando- 
no del caseño de Las Canteros y el cierre de 
la tábrica 

Siendo propiedad de la Confederación Hi- 
drogräfico, pasan desde entonces a formar 
parte del Patrimonio del Estado (Hacienda). El 
toto! del terreno lo componen 273 Ha. dividi- 
das en 16 porcelos. De ellas. 173 se agrupan 
en la zona del 6658710 de Los Canteras, 41 Ha 
je sembra donde está la cantera de 6۰ 
io. de siembra en la estación de Alcolea, y 


© عد 


2 Ho. donde está el pozo de coptoción de 
agua. llamado El Parroso. a 600 metros del cru- 
ce con la carretera. El resto corresponde © 
zono de monte enire la carretera y el llamado 
Cerro de La Encarnociön 

El conjunto totol de terrenos e instalociones 
ho sido ya cuatro veces subastado. saliendo 
la Última en 158 millones de pesetas. A corto 
plazo se prevee una quinta subosto 


PROVINCIA Sevilla 
ENTIOAD El Carbonal 
CATEGORIA | Borriada 
MUNICIPIO Villanueva del Rio y Minas 


COMUNICACIONES 

Distancia a ۰ 1,5 Km 
Acceso Cra C-431 
Estado Bueno 


MEDIO RSICO 

Sttuaclön Al borde la carreiera 
Relleve Lar 
Altltud 

Orieniación No existe 
Orografía 9 € 


Vegetación terreno 
colindanie 


SERVICIOS 
Agua: Abastecimiento 


Saneamiento 
Elecincidad 
Teléfono 


EDIFICACION 
Tip. Trazado 


N.° Edificios. Viviendas 
Públicos 


Anexos: 
Productivos 


Otro tipo 
Tip. Argultecténica ۱۷۱۷۱۵۲۱۵۵5 unifamiliares 
60050005, de unc © dos plantas 
cubierto 6 2, 3. 4 oguos, jardin 
Molerlales 000 
OMOCO, madero y 


Estado de conservación: 


Bueno 33 
Deflclenle 2 
Malo 23 
Rulnoso 

Arqultectura rellgloso o anístico iglesic mode 


mocerndG 


gin interes 6 


Estado de conservoclón 
Elementos de Inlerés (Arquitectónico, Artistico 
Poisaiist 

En el nücleo Instalaciones ind 


En los olrededores 

GRADO DE OCUPACION 

Nulo 

Permonenle 15 familias 

Ocaslonal 

FECHAS DE DESPOBLACION 

Momentanea 1976 

Progresiva 

Cousos de la Despoblaclön Cierre de la 
fábrica. Troslado del personal 


o otros pueblos 


PROPIEDAD ACTUAL 


Partlculores 

Estatal Patrimonio di 
Empresas 

Otros 

Cargas Satara a subasta por 


Clasiticaclin 0 
Proyectos pendientes 
Observaciones 1) Cosino 


compos de deporte 


Z) IF 
VALLE AL 
es y 1 
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queda perpendicular a la misma. Al comien- 
20 de esta avenida. en su margen izquierda. 
se sitúa una plaza con jardincillos en la que se 
encuentra el centro social y la primera manzo- 
na de viviendas. A la misma altura en la mar- 
gen derecho hay tres chalets de considerables 
dimensiones destinados a los ingenieros. La 
entrada principal de los mismos da a la calle 
San Alberto Magno. perpendicular a lo aveni- 
da, mientras que por su parte trasera están ro- 
deados de un gran jardin en contacto con la 
carretera. 


Frente al comienzo de la calle San Alberto 
Magno se sitúa la iglesio. flanqueada por jar- 
dines. A ambos lados de ella, y en su parte 
posterior, hay manzanos de viviendas siguien- 
do la avenida. En su margen izquierdo hay dos 
manzanos mds, mientras que en la derecho 
quedo un cuarto chalet. un campo de tenis. 
una piscina y varias viviendas. En este punto 
cambio el sentido de la avenida apareciendo 
al lado derecha unos jardines, dos manzanas 
de viviendos en hilera. el esonomato. el cine 
de verano y dos grupos de dos viviendas cada 
uno. En el lado izquierdo quedon seis manza- 
nas de cuatro viviendas y tras ellas una hilero 
formada por dos manzanas -.con ocho vivien- 
das en total. 


Al final de la avenida. se forma una plaza 
con el edificio de las escuelas al frente. 


Aparte de lo anteriormente descrito, el nú- 
cleo cuenta con un campo de fútbol y otra pis- 
cina. 


2. TIPOLOGIA DE LA VIVIENDA 


Se presentan cinco tipos distintos de vivien- 
das que obedecen más o menos a los distin- 
108 grados del personal, como ingenieros. je- 
fes de planta. obreros con diferente número 
de hijos. eic., etc. 


El múcieo de El Carbonal está emplazado en 
el kilómetro 97 de la carretera C-431 de Cór- 
doba o Sevilla, al sur de Villanueva del Rio y a 
escasa distancia de lo orilla derecho del rio 
Guadalquivir. A 1 kilómetro aproximadamente 
pasa también lo Rivera de Huéznar, junto o lo 
cual se encuentro la desviación al caserio de 
Las Canteros. El terreno circundante, por tan- 
to, es ۱۱۵۳۵ y está dedicado en su totalidad a 
cultivos diferentes. 


El conjunto se divide en dos zonas bien dife- 
renciadas: el poblado propiamente dicho, de 
viviendas exclusivamente, y la zona destinado 
o los instalaciones industrioles, donde se en- 
cuentra lo fóbrica. silos. almacenes, oficinas, 
etc. Junto a esta zona pasa una vía de ferro- 
corril que enlaza con la linea Cérdoba-Sevilla 
en Los Rosales. La parte interesante para nues- 
tros fines. es lógicamente. la de viviendas, pero 
en وا‎ industrial existen edificios. como el de ofti- 
cinas y laboratorios, que podían ser incluidos 
también. 


Al cerrar la fábrica, el personal que habita- 
ba el poblado fue trasladado a otros puestos 
de la Confederación. La población actual de: 
El Carbonal consiste en siete familias corres- 
pondientes a personal de dicho orgonismo y 
cinco matrimonios jubilados. Ademós de es- 
tos, tres familios ocupan otras tres viviendas de 
forma ilegal (posiblemente por escasez de vi- 
viendas en Villanueva). En total unas 55 per- 
sonas. Aparte existen ۵۱۲05 quince que son 
ocupados ocasionalmente por antiguos o ac- 
tuoles empleados. La totalidad de viviendas 
asciende a 83. Quedan por lo tanto unas 50 
casos deshabitadas en diferentes grados de 
conservación. 


1. TIPOLOGIA DE CONJUNTO 


El núcleo estó definido por una avenida que 
parle oblicuamente © la carretera y luego 


Las viviendas correspondienles a los ınge- 
nieros son Cuatro chalets Jue 60۲۳۱510۲۱ de ires 
amplios 0۳۷ cuarto de baño. recı- 
bidor de grandes proporciones. la cocina con 
gespen isa y cuarto trastero. salón con dos om- 


Q garaje y un gran porcne 


en la parte © 
n jardin con oalmera a 


eando cada ۱۰ 
fuentecillas. bancos 


Las siguientes en categoria cuentan con rte- 
2100 salón cocina, tres dormilorios y CUO no 
de baño. Û je > 6 ui se llego a un patio 
trasero en el que 5 ncuentra otra habitación. 
un pequeño aseo y el ۱۵۷۵۵6۲۵, Estas son los 
situadas tras 0 ı copilla 

Otro grupo de viviendos 60 de un salön 
cualro dormitorc os. y un pequeño distribuidor 
que comunica con el baño y la cocina. Tam- 
bién 77 Salo trasero 

Las pertenecientes a los obreros son de dos 
tipos: El primero de ellos se compone de un ۰ 
lón al que dan lo cocina y dos dorm Tonos, el 
baño y una pequeña hobilación que comu- 

nica con el patio. El segundo tipo. para obre- 
ros con familia numeroso, consta de un largo 
posillo ceniral que lleva directamente ai patio 
trasero. A un lado quedan dos dormitorios y al 
otro un tercero, el cuorto de baño y el solön 
que se obre a la cocina 

Es un rasgo comú 


cio de un porche 


armado en ci- 
a ceramico en 
ón y bovedillos en 
ero en solodos de vi- 
cas en patios. Madera en 


de carpintería. Teja ára- 


nentacic 
muros 
forjo 2005 
۷ nendas 6 
cerchos 


4. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS: ESTADO DE 
CONSERVACION 


a) Cimentación 


Se ha ejecutado con opar ES y riostras con 
normigón armado. El estado conservación 
es bueno, no aprecióndose مسج‎ liamientos ni 
ningun otro tipo de comportamiento deficien- 


te 


6) Estructura 


nsiifuida por pilares de hormigón or- 
= x 40 centímetros de sección, © 
ún los casos, coronados por vigas 
n cuyos secciones dependen del 
po de vivendo. Los muros son de ۱۵0۱. El 
stock bueno en general 


c) Forjados 


Aparecen dos tipos de forjados. Los primiti- 
vos son de cerchas de madera con toblones 
en los cubiertas. Estos han sido sustituidos en 
dostantes cosas por viguetas de hormigón y 
dovedillas cerámicas, consiguiéndose las pen- 
dientes con tabiquillos conejeros y rasillones. El 
estado de los originales es muy malo. Los res- 
tantes están en buenas condiciones 


d) Fachadas 


Estón enfoscadas y blanqueadas. Los hue- 
cos son abundantes y de medionas dimensio- 
nes. Presentan detalles típicos de arquitectura 
andaluza. El estado es aceptable en general, 
aunque en algunas se observa humedod en 
su bose 1 


e) Cublertas 


Se crea un bonito juego de vonos aguas al 
estar los porches formando parte de los mis- 
mas. Son de teja Grobe y presenion algunos 
machones rematados con piezos de cemento 
decorativas. En algunos casos sufren derum- 
bomientos parciales y puntuales, cuyo causa 
es fundomentalmenie el detenoro de los forja- 
dos en aquellos vivienGcos en que son de ma- 
dero. El resto se encuentra en buen estado 


5. INFRAESTRUCTURA 


a) Dotación eléctrica 


La electnficación se encuentra en buen es- 
tado, Basta reponer la instalación interior de 
las viviendas para ponerla de nuevo en fun- 
cionamiento 


b) Dotación de abastecimiento de agua 
potable 


Existe canalización de aguas, siendo nece- 
sano la reposición de los conducciones nte- 
riores de los viviendas 


c) Dotación de saneamiento 


Existe saneamiento. pero no es el adecuo- 
do. siendo conveniente la instalación de una 
fosa séptica. o bien una pequeña estación 
depuradora pora evacuar las aguas al Arroyo 
Trujillo 


PROVINCIA Sevilla 
ENTIDAD Las Canteras 
CATEGORIA Caserio 
MUNICIPIO Villanueva del Rio y Minas 


COMUNICACIONES 
Dislancla a C. M. 
Acceso 


Estado 


MEDIO FISICO 
Situación 


Relleve Pocc 


Altitud 
Orlentación 
Orografía 


Vegetación terreno Pino, eucalipi 
colindante 


SERVICIOS 
Agua: Abastecimiento 


Saneamiento 
Electricidad 
Teléfono 


EDIFICACION 
Tip. trazado 


LAS CANTERAS 


N.° ۲011106105. 5 28 


Públicos 


Anexos: 
Produciivos 
Olro ۵ 
Tip. Arquiteciónica Ywierdos ای‎ 
dé uno porta meclanguia OOOO: 
ubiera O Gos Ou 
Moterloles Locsin cerömico mocizo ۷ دم‎ 
۳۵۱۲۳۵۵ armado. modera y tac Grobe 
Estado de conservación: 
Bueno Fonero 
Deficiente 2 onoi 
Malo 
Rulnoso 2 ODEN 
Arquitectura religiosa o ortistico ur 


Estado de conservoción > 1 
Elementos de interés (Arquiiecióneo Artico 


En el núcleo Mo tene 
En los olradedores 


GRADO DE OCUPACION 


FECHAS DE DESPOBLACION 
Momentónea 3-330. 1974 


a o A AA 
Cousos de la Despobloción Cierre oe 


PROPIEDAD ACTUAL 
Particulares 
Estotal P*ormmoro de Esocdo 


Empresas 


Cargas Saó a suposte por Quina 


& O como 2020 


Clasificación urbanística 


Proyectos pendientes ersten 
Observoclones 


pataz o ingeniero, y. en un espacio conftorma- 
do a modo de plazoleta. se sitúa lo iglesia y 
dos barracones de uso común. es decir. es- 
cuela, cantina, enfermería. etc 

A unos 100 metros, siguiendo lo ۵ 
que lleva a la cantera, se encuentran olros tres 
bloques de viviendas. construidas sobre terra- 
zas para adaptarse al terreno , algo más orri- 
ba, tres bloques más de viviendas adosodas 
dispuestas en hilero 

Existen también dos edificios de planta cua- 
drada, uno en cada zona. que fueron desti- 
nados a lavaderos comunes y se hallon en 
mal estado 


2. TIPOLOGIA DE LA VIVIENDA 


El esquema mäs usado consiste en un salón 
de planta cuadrada, con chimenea lateral, 
ires dormitorios y un pequeño aseo, Este mó- 
dulo se repite en los distinios bloques destina- 
dos a viviendas para los obreros. Corupändo- 
se según los casos en dos, ires y seis unidades 

Otro esquema de distribución consta de un 
salón de planta rectangular al que dan direc- 
tamente el aseo, Io cocina, un dormitorio y un 
disiibuidor que comunica con un segundo 
dormitorio. Estos módulos se unen de dos en 
dos. existiendo únicamente dos bloques de 
este tipo en la zona de abajo 


3. MATERIALES 


Ladrillo cerámico macizo en la construcción 
de muros perimetrales ۷ seporación interior de 
viviendas. Ladrillo hueco en seporación entre 
habitaciones. Cielo raso de escoyola. Hormi- 
gón ormado en pilar y viga de apoyo central 
del forjado de cubierta. Madera en forjados y 
corpinterio. Viguetas de hormigón y bovedi- 
llas, cerámica también en forjados. Teja óra- 
be en cubiertos 


El caseño, situado al noroeste de Villanueva 
de! Rio y Minas. se comunica con lo carretera 
C-431 por un corril osfaltado que. partiendo 
del kilómetro 98. llega a los canteras situadas 
3 kilómetros més arriba 661 0 

El múcleo está ubicado en terreno de colinas 
suaves de la zona llamada Sierra Traviesa de 
317 metros de cota máxima, que en dirección 
noroeste-sureste, aparece entre los arroyos de 
Trujillo y El Paroso. éste último discurriendo en 
poralelo o la carretera durante varios kil6me- 
tros. La vegetación del entorno es abundante 
y ۷۵۲۱000, principalmente de pinos y eucalip- 
tos, mezclada con monte bajo. carrasca y oli- 
vo degradado 

En lo octualidad está totalmente abando- 
nodo desde 1976, pero su estado de conser- 
vación es casi perfecto. En cuento a los servi- 
cios. disponía de agua corrienie que provenía 
de un pozo situado a 300 metros siguiendo ho- 
cio ariba la corretera, red de soneamiento 
con dos pozos negros, luz eléctrica, actuol- 
mente cortada. y línea telefónico con la cen- 
traliia de El Corbonal. Contaba asi mismo con 
edificios públicos como escuela. iglesia, enfer- 
merio. cantina, y lavaderos comunes 

La iglesia. de construcción cosiónea al resto 
de los edificios, consta de una nave con ca- 
pillas laterales, cabecero plano y gran espa- 
dana al lado izquierdo del hastial. Está emplo- 
zado a un nivel superior del terreno, al que se 
occede por una escalinata central 


1. TIPOLOGIA DE CONJUNTO 


Aunque responde o un esquema cloro en su 
concepción, no puede hablarse de una tipo- 
logia de conjunto que obedezca a un traza- 
do característico 

En el núcleo pueden apreciarse dos zonas 
bien definidas. Lo primera. junto a la corretera 
de acceso, comprende cuatro blogues de vi- 
vendas, una de ellos exento, que es lo del cc- 


inferior está deteriorada a causa de la salpi- 
cadura de agua de lluvia, El resto presenta pe- 
queños grietas o desconchados de poca im- 
portancia 


e) Cubiertas 


Son a dos y cuatro aguas según el edificio, 
con una pequeña curvalura en el centro de 
la fachado. Buen estado de conservación ge- 
nerol. aunque se observen algunos tejas suel- 
tas posiblemente 6 causa del viento. Ho deso- 
parecido en las dos viviendas cuyo forjado se 
ha derumbado 


5. INFRAESTRUCTURA 


a) Dotación eléctrica 


La electrificación se encuentra en buen es- 
iado. Basta reponer la instalación interior de 
los viviendas para ponerla de nuevo en fun- 
cionamiento 


b) Dotación de abastecimiento de agua 


potable 


Exste canalización de aguas. siendo nece- 
saria de reposición de las conducciones inte- 
riores de las viviendas. 


c) Dotoclön 95 0 


Existe saneamiento, pero no es el adecua- 
do, siendo muy conveniente la instalación de 
una fosa séptico. o bien una pequeño esta- 
ción depuradora para evacuar los aguas al 
Arroyo Trujillo 


4. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS: ESTADO DE 


CONSERVACION 


a) Cimentación 


En muchos casos. ha habido que efectuar 
desmontes y terraplenes para construir plata- 
formos en las que ubicar los edificios. La ci- 
mentación se ha realizado mediante zanjos 
corridas de mediada profundidad rellenadas 
de hormigón. No se oprecian defectos couso- 
dos por ellos 


b) Estructura 


Los muros perimetrales de fábrica de ladrillo 
de 1.5 pies de espesor, se hallan en buen es- 
tado en la mayor parte de los edificios. Sólo en 
uno de los bloques de fondo han sufrido des- 
plomes a causa de la caída parcial de la te- 
chumbre. Lo estructura central está constitui- 
da por pilares de hormigón armado de 25 x 25 
centímetros. sobre los que apoya una viga de 
dimensiones similares. Están en buenas condi- 
ciones 


c) 5 


En cubierias estón formados por viguetas de 
madera de 10 x 15 centímetros. seporados en- 
tre sí medio metro, empotrados en los muros 
perimetrales y apoyadas en la viga central. So- 
ore los viguetas se disponen tablones de 25 x 
25 centímetros. El estado de conservación es 
bueno. aunque en dos edificios se encuentra 
parcialmente desaporecido y en otros dos se 
presenia alabeado y carcomido 


d) Fachadas 


Enfoscados con mortero de cemento. Los 
huecos son de grandes dimensiones. La parte 
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PROVINCIA Sevilla 
ENTIDAD La Satada 
CATEGORIA Aldea 
MUNICIPIO Estepa 


COMUNICACIONES 
۵۱5۱00610 a C. M. 
Acceso 


Estado 


MEDIO FISICO 
Situación 


Rellave 
Altliud 
Orlentación 
Orografía 
Vegetación 6 Jonie allo. olivos 
colindante 


SERVICIOS 1 
Agua: Abastecimiento Pozos. Aguo corriente 

Saneamlania Pozo negra 
Electricidad Si llene 
Teléfono No tiene 


EDIFICACION 5 
Tp. trazado Linea! a lo logo de 


N.” Edificlos, Vivlendas 
Püblicos 


Anexos; 
Productivos 


Otro !lpo 


Tip. 0 Vivendas unifarmiares 
de uno pionia y sobercc 5 
Cruños y Cubero © 


Materiales chi 


Estado de conservación: 
Bueno 
Deilclenia 

Malo 

Rulnoso 

Arquitactura rellgtosa o artistica Ermno de 


Estado de conservación Bueno 
Elementos de Interés (ArquilectOn Arti 


En el nucleo 
En los alrededores 


GRADO DE OCUPACION 

Nulo 

Permanente 2 familias 
Ocaslanal La mayoría de las viviendas 


FECHAS DE DESPOBLACION 
Momeniénea Enire 1970 y 1980 


Progresiva 


Cousas de la Despoblaclön 


PROPIEDAD ACTUAL 
Paniculares y 


Estatal 

Empresas 

Olros 

Cargas No tiene 


Clasificaclén urbanistica 
Proyectos pendlentes No existen 
Observaclones 


005066 como residencia tija. se utilizoba como 
segunda residencia desde ۱۵ Ultima fecha cl- 
todo. Es decir, ha sido más un trasiaco de los 
habitantes ۵ Estepa debido o su cercania y fa- 
0۱۵00 de acceso asi como mejores o mas fû- 
ciles medios de vida. que uno despoblación 
eri او‎ 


۱. TIPOLOGIA DE CONJUNTO 


El núcleo está definido por una calle prolon- 
gación del camino de acceso, que acaba en 
un ensanchomiento Ci modo de plaza, tras la 
cual continúa la carretera en ángulo recto. A 
esio calle dan las fachadas principales de las 
viviendos. quedando los corrales y patios Ira- 
seros en contacto con el campo. En lo ploza 
se encuentra una pequeña capilla y en el cen- 
tro del espacio aparece un doble pozo con 
abrevadero 


2. TIPOLOGIA DE LA VIVIENDA 


No existe actualmente una tipología común 
en las viviendas, ya que han sido adquiridas 0 
conservadas como segunda residencia y, por 
tanto, reformadas según las nuevas necesida- 
des. No obstante, la tipología original puede 
apreciarse todavía en algunas. consistiendo 
en viviendos unifamiliares, generalmente ado- 
sadas. de planta baja y soberao. una o dos 
crujias y cubierta a dos aguas. Sí se ha man- 
tenido en todas la estructura de corral trasero 
con el nuevo uso de patio interior 


3. MATERIALES 


Muros de mampostería tomados con barro 
Ladrillo cerámico hueco o macizo. Cubiertas 
de teja Grabe. Modera de rollizo en formación 
de pendientes y forjados y elementos de car- 


La Salada es una aldea muy cercana a Es- 
tepa. situada en terreno llano bañado por el 
Arroyo de Santiago y a los pies de un gran 
cerro aislado de 705 metros de altura. La ve- 
getación del terreno colindante es principal- 
mente de olivos y monte alto, dándose tarn- 
bién algunos cultivos de cereal y, en el núcleo 
algarrobos y sauces, 

El acceso se puede realizar por dos caminos: 
desde Estepa. o a partir de Loro de Estepa. ya 
que estó atravesado por lo carretera local que 
une estas dos poblaciones rodeando el cito- 
do cerro. El recorrido desde Lora es más corto 
y estó asfoltado, mientras que desde Estepa 
son ó kilómetros de carril de tierra 

Debido a su ubicación y a ser un lugar tran- 
quilo y de clima saludable. lo mayoría de los 
edificios son utilizados por personas de Estepa. 
bien como segunda residencia, bien para 
guardar animales. Por otra parte. algunos de 
los antiguos propietarios trabajan las tierras cir- 
cundantes que no han abandonado al dejar 
de vivir en lo oldea. 

En cuanto a los servicios, el abastecimiento 
de agua se hoce mediante pozos existentes 
en algunos patios. consistiendo el saneamien- 
to en pozos negros. Para beber. no obstante, 
se suele llevar de Estepa, a pesar de ser abun- 
dente en la aldea, El pozo común en el centro 
de la misma se emplea para los animales. Tie- 
ne también luz eléctrica pero carece de linea 
telefónico 

Actualmente sólo cuatro vecinos viven en La 
Salada, pero. como hemos dicho, la mayoria 
de los edificios están utilizados. Gran parte de 
esta utilización es debida a la conservación de 
las tierras y. por lo tanto, de los aperos de la- 
bronza. siendo la segunda residencia más de 
antiguos vecinos que de gente nueva. Por otro 
lado, la aldeo. aungue ha sufrido un descen- 
so de población continuo desde 1950 y en mu- 
cho mayor grado desde 1970. no ha llegado 
en realidad a despoblarse en el sentido estric- 
to del término, sinc que a la vez que se obon- 


pinteria, Solados de losetas hidräulicas y de 
terrazo 


4. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS: ESTADO DE 
CONSERVACION 


a) Cimentación 


En la mayoría de los casos no existe. que- 
dando los muros direciamente asentados so- 
bre el lerreno. En los obras de reforma o nue- 
va planta se han utilizado zanjas rellenas de 
hormigón. No se detectan defectos achoca- 
bles al mal estado de la cimentación 


b) Estructura 


Muros de 30 a 40 centímetros de espesor, de 
mamposteño ordinaria, que se conservan en 
general en buen estado 


c) 5 


En cubiertos Suelen ser de par y picadero, 
correas y ۱۵۵۱۵260, En doblados. de ۵ 
simple sobre viguetas de madera en rollizo em- 
polradas en los muros. Aunque estos forjados 
de madero se han conservado en algunos co- 
sos. en la mayoria se han sustituido por vigus- 
tas de hormigón, bovedillas ceramicas y capa 
de compresión. Buen estado general, cunque 
en alguna vivienda ha cedido y se han pro- 
ducido alabeos 


d) Fachadas 


Se ha conservado la fisonomía original de 
la fachado, aunque amplióndose la luz de los 
huecos y sustituyéndose algunos dinteles de 
modera por olros de hormigón. El uso es en- 
foscor y blanquear El estado general es bue- 


۹1 


no, si bien aparecen algunas manchas de hu: 
medad de poca importancia a pie de muro 


e) Cublertas 


El número de aguos mo es común paro to- 
dos las viviendas, pero lo más frecuente es O 
uno o dos aguas. Son todas de teja Grabe y el 
estado de conservación es bueno. exceptuan- 
do puntuales alabeos y falia de tejas 


360 


PROVINCIA Sevilla 


ENTIDAD La Conula 
CATEGORIA Cenoblo ۵ 
MUNICIPIO Cazalla de la 6 


Se encuentra situada en el cortijo de dicho 
nombre. a 5 kilómetros de Cazalla. pueblo de 
la Sierra Norte de la provincia de Sevillo. En lo 
actualidad se encuentra abandonada y. por 
lo tanto, en estado de ruina acelerado. 

Por los elementos que se conservan y cono- 
ciendo la composición de una Cartuja —par- 
ticularmente la de Santa Maria de las Cuevas 
de Sevilla, de la cua! la de Cozallo fue filial, © 
partir de su fundación en 1483— procuraremos 
identificar las ruinas que se proceden a estu- 
Giar de este importantisimo cenobio. puesto 
bajo el patrocinio y titulo de la Inmaculada 
Concepción de Nuestra Señoro 

Por un portalón de sillerio de gusto clásico 
se penetra en el recinto monacal A lo dere- 
cha hallamos una fábrica que debió ser capı- 
lla. pues su recinto, con bóveda de cañón. es- 
padaña y portada. permite suponerlo así 
Fronteras a ella y en el lado izquierdo del refe- 
rido portalön se contemplan unas ruinas ditíci- 
les de identificar: mas quizós pudieron ser ca- 
ballerizas, a juzgar por la distribución de las 
Cuevas (1) 

Al frente encontramos los restos del Monas- 
leno y lo iglesia Por un pequeño pórtico con 
exedros laterales entramos en lo gran nave del 
templo. franqueando la bella y original poria- 
da de acentuado baroquismo. Bóvedas de 
cañón con lunelos en la nave y robustos ma- 
chones y nervios en el presbiterio. forman las 


cubiertas del edificio, todo él de rosca de lo- 
drillo y mampostería Un enioblamento tosco- 
no corre a través de los muros laterales y en los 
lugores de opeo de los fajones se elevan pl- 
lastras del mismo estilo ۵۵۲۴۵60, conodos a 
media altura 

Detrás del presbiterio encontramos una im- 
portante y espociosa estancia que debió ser 
la copilla del Sacramento. Airosc cúpula sobre 
tambor de orden toscano hallamos en este lu- 
gar, conservándose aún restos de lo decora- 
ción pictórica que poseyó: todo ello puede ser 
obra del xvin 

Sobre el muro de la Epístola apeo lo espo- 
dana, de notorios caracteres dieciochescos 

Por uno portada jónica pasamos de la igle- 
sia al claustro más importante de ها‎ Cartujo 
Con motivo de la ruina de sus bóvedos, han 
aparecido en el espacio existente entre el fras- 
dôs de ellos y los maderos de las cubiertas 
unas pinturas mudéjores. de hacia 1500. que 
pudieron pertenecer a un zaquizami 

En una estoncia poralela a la iglesia y co- 
municada con el claustro. hemos hallado un 
primer trarno de bóveda por aristas y restos de 
haber existido oira que apeabo en doble sis- 
tema de trompos. en otro iramo inmediato. En 
las cuevas sirvió de Capítulo un edificio de 
andloge situación y proporciones. En depen- 
dencia pequeña, poredaña a ésta, hay arran- 
ques de una bóveda de cruceña de ladrillos y 
restos decorativos picióricos 


En lo parte del claustro frontero a la iglesia 
existe un recinto dividido en dos partes cubier- 
las por bóvedas de cruceña. Tanto la disposi- 
ción y fábrica de los nervios (de silleria en sus 
arranques y de ladrillo el resto), como las mén- 
sulos y rosetos, nos indican la presencia del Re- 
nacimienio y. por tanto, de haber sido cons- 
truida dentro del siglo xvi. Quizás pudiera ha- 
Der sido este lugar la Sala de Profundis. Para- 
lelo y paredaño hállase un gran salón (¿coci- 
na?) 


En el frente que forma ángulo con el templo, 
existe un gran salón que comunica con él. Otro 
de análoga situación sirvió de refectorio en los 
Cuevas. 

Más difíciles son de reconocer los 5 
claustros. celdas. etc.. en medio de tanta rui- 
na. Se reconocen en la huerta. el molino acei- 
tera y el estanque de la galopaguera, próxi- 
ma a la primera capilla citada 

Como ha podido apreciorse o través de esta 
descripción. el primitivo cenobio debió sufrir 
una restauración muy amplia en el período 
barroco 

Este impresionante complejo oislado en la 
sierra necesitaría de una actuación urgenie 
que ۵0۵0110 hacerse en dos direcciones: desde 
el Patrimonio Histórico Arfístico. restaurando la 
iglesia, y desde la Dirección General de Arqui- 
lectura, volviendo a edificar el resto del com- 
plejo con una utilidad práctica como lugar de 
recreo (2) 


s edificaciones más 


avio como base de alguria oc- 


(1) Junto o esto capilla, existen una: 
8 O 


texto ۲6۵606۱106010 en 1985 


JUAN GALLEGO 


Savlila 
Juan Gallego 
Aldea 
El Madroño 


PROVINCIA 
ENTIDAD 
CATEGORIA 
MUNICIPIO 


COMUNICACIONES 
Distancia a C.M. 
۸ ۵ 0 


Estado 


MEDIO FISICO 
Siluoclon 


Reileve 
Altitud 
Onentaciön 
Orografía 


Vegetación terreno 
colindante 


SERVICIOS 


Agua: Abastecimiento 


Saneamiento 
Eleciricidad 
Talétono 


EDIFICACION 

Tip. trazado 

N.“ Edificios. Viviendas 
Públicos 


Anexos: 
Progucilvos 
Otro tipo 


Tip. Arquiteciónica Viviendas de planta 
reciangular. 05 
uniforniliores, y cubie O dos oguas 

Molerlales Piedra, madera 

y tejo arabe 


Estado de conservación: 


eneralmente 


Buena General, 15 viviendas 
Deflclenie 2 viviendas 
Malo Y viviendo 
Rulnoso 1 wviendo 


Arquiteclura rellglosa o arlistica No tiene 


Estado de conservación 
Elementos de Interés 


quiteciónico. Artistico 
Paisajístico) 


En el núcieo 
En los alrededores 


GRADO DE OCUPACION 

Nulo 

Permanente $ fomilias. 12 personas 
Ocasional 18 personos 5 


FECHAS DE DESPOBLACION 
Momentóánea 1039 


Progresivo 


Causos de la Despoblaclön De 


PROPIEDAD ACTUAL 

"5 x 
Estatal 

Empresas 

Otros 

Cargas 

Clasifleacién urbanistica 
Prayeclos pendientes 


Observaciones Lanes 
۱۱۸۵005 con 


1. TIPOLOGIA DE CONJUNTO 


La orgonización espacial del conjunto urbo- 
no de Juon Gállego queda constituida por 
una calle principal. prolongación de la vía de 
acceso. a la que dan frente la mayoría de las 
viviendas y dos agrupaciones anexos de edi- 
ficios en forma de L. que delimitan unos espo- 
cios sin carácter de plaza y practicamente 
inarticulodos con respecto o lo vía principal 


2. TIPOLOGIA DE LA VIVIENDA 


Predominic de la vivienda unifamiliar adosa- 
da en hilero, de una sola planto de forma rec- 
tangular. Generalmente de una única crujía 
paralela a la fachada y cubdierta a dos aguas 
con pendientes de un 30-35 % aproximoda- 
mente. Adosados a sus partes traseros suelen 
tener corrales delimitados por muretes bajos 
de piedra 


3. MATERIALES 


Muros de mampostería ordinaria (mom- 
puestos calizos de tamaño medio). Ladrillo ce- 
rámico macizo en formación de ¡ambas y mo- 
chetes. Dinteles con rollizos o tablones de ma- 
dero. Cubiertas sustentadas por rollizos. tabla- 
zón de madera y como cubrición. teja 6 


4. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS: ESTADO DE 
CONSERVACION 


a) Cimentación 


Resuelta mediante encaje en el terreno de 
mampuestos de mayor tamaño Debido o la 
poca entidad de los edificios, no suele haber 


La aldea de Juan Gállego. se encuentra si- 
tuoda al norte de la carretera 0-421. que une 
El Costillo de los Guardas con Minas de Riotin- 
to y El Campillo. desde ها‎ N-433 a la N-435. Se 
accede a ella por un desvío de 2 kilómetros as- 
faltado que porte de la oldea de Juan Antón. 


Se asienia sobre un pegueño montículo en 
la cota 416 de las estribaciones de Sierras Blan- 
cas, cuyas aliuras móximas están sobre los 640 
metros. No existe ningún ۲10 próximo al núcleo, 
ton sólo un berranco intermitente. a 1.5 kilöme- 
tros, que desemboca en la Ribera del Jorama, 
a unos 4 kilómetros de la oldea 

Se abostece de agua mediante un depäsi- 
lo cuyo caudal proviene de un pequeño em: 
balse de mino situado hacia el noreste, Esta se 
usa solamente para necesidades domésticas. 
Para beber se coge de una fuente a los afue- 
ras del lugar. Existen instalaciones de sanea- 
miento en algunas casas que han sido más re- 
formados. pero faltan en la 6 


No hay iglesia ni ermitas en los alreciedores 
ni ningún otro elemento de interés artistico Lo 
única iglesia del municipio se encuentra en El 
Madroño 


La aldea fue totalmente desalojada por or- 
den gubernamental en 1939. La situación duró 
siele meses, después de los cuales més de la 
mitad de los habiiontes yo no volvieron, per- 
maneciendo desde entonces más o menos el 
mismo número de vecinos. si bien la población 
era algo mós numerosa que ahora por tener 
cada familia mayor número de componentes 
De todas formas. la aldea nunca tuvo mds de 
14 6 15 vecinos. En lo actualidad habiton seis 
permanentemente, la mayora de ellos jubila- 
dos. viviendo de una a tres personas en cada 
casa. Durante los fines de semana y época es- 
tival esta población aumenta en otras 18 © 20 
personas más. Muchas viviendas han sido 
conservadas y reformadas por familiares con 
este fin, y solomente ires de ellos estón actual- 
mente abandonadas 


a) Fachadas 


Los cerramientos de las viviendas suelen es- 
tor guarnecidos con mortero de cal o bastar- 
do de unos 2 centímetros de espesor. En algu- 
nas casos esta guamiciön no existe o ha de- 
saparecido por completo. Sin embargo. el es- 
tado general de los ceromientos es bueno, te- 
niendo en cuenta el proceso de renabilitación 
que de forma esporádica se ha venido produ- 
ciendo en los últimos anos. Varios casos core- 
cen de huecos para ventanas 


e) Cublerfas 


Las cubiertos son de teja Grabe a dos aguas 
En líneos generales el estado de conservación 
es bueno aun Cuando, al tratarse 0۶ 5 
autoconstruidos por los propietarios, en mu- 
chos casos el aspecto que presentan es algo 
deficiente 


problemas de agriefamiento o fisuras provo- 
cados por asentamientos diferenciales u otro 
tipo de movimientos 


b) Estructura 


A base de muros de mampostería de 35 0 
50 centimetros de espesor Gran parte de las 
viviendas presenton muy escasa altura. En ge- 
neral están bien conservados. 


c) 5 


Viguerio formada por pares de rollizos sin tro- 
bajar sobre los cuales se clavetea la jablazön 
Se detectan alabeos y hundimientos parciales 
en los cubiertos de algunos edificios, origina- 
dos posiblemente por un exceso de flecha, 
alaques de agentes xilófagos o podredumbre 
de las cabezos de los pares por falta de venti- 
lación 
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PROVINCIA Sevilla 

ENTIDAD El Pintado 

CATEGORIA Poblado 

MUNICIPIO Cazalla de la Siera 

COMUNICACIONES 

Distancia a C.M. 

Acceso Ctro. local de Cazalla 
a al de la Jara 

Estado Bueno 


MEDIO FISICO 


Siluación AIO A orillas 


Relleve 


Alhiud. 
Orlentaciön 
Orografio 


Vegetación lerreno ucalipios y DINO 
cotindante 


SERVICIOS 
Agua: Abastecimiento 


_ Saneamiento 
Hectricidad 
Teléfono Si tiene 


EDIFICACION 

Tip. trazado Mo existe 

N.° Edificios. Vivlendas 32 
Públicos glesia y for 


Anexos: 
Produclivos 
Otto tipo 


Tip. Arquitectónica 
0156665 de i 
union 


Malerloles 


Momp 


Estado de conssrvaclön: 
Bueno 
Deticlenie 
Malo 
Rulnoso 
Arqulfeciura ۲۵۱۱۵۱۵۵0 o orlistico 


Esiado de conservaclön 
۲۱۵۲۱6۵۲۱۵۹ de interés (Arquitectónica 


En el ۷۵ 
En los olrededores 


GRADO DE OCUPACION 

Nulo 

۳۵۱۳۵۳۲۵ 13 personas 
Ocoslonal 


FECHAS DE DESPOBLACION 
Momentánea 


Prograsiva 


Causas de ۱5 ۳ 


PROPIEDAD ACTUAL 
Particulares 
Estatal 


Empresas 
Otros 

Cargas 
Clasifleaclén urbanística 


Proyectos pendlenies No exuster 


Observaciones 


1. TIPOLOGIA DE CONJUNTO 


No existe una tipología de conjunto defini- 
da, ya que el núcleo esiá constituido en la oc- 
tualidad por viviendos unifamiliares exentas . 
varios barracones esparcidos y un bloque de 
viviendos de los primitivas en el centro, una 
manzana formada por cuatro viviendas y una 
hilera de olmacenes también adaptados 5 vi- 
viendos. A la entrada se encuentra una fuen- 
le conmemorativa adosada a un talud del 
terreno y distribuidas regularmente varias fuen- 
tes menores destinadas al abastecimiento de 
aguo potable. 


2. TIPOLOGIA DE LA VIVIENDA 


De la tipología primitiva sólo queda en esta- 
do original. como ya dijimos anteriormente, un 
bloque constituido por ocho viviendas. El resto 
han sido reformadas y la distribución interior 
Gdoptada a los nuevos usos 

La distribución primitiva es un salón con pe- 
queño distribuidor al fondo, que comunica 
con dos dormitorios de planta cuadrada, y un 
aseo mínimo con sólo un hueco por sanitario 
Los salones cuentan con una chimenea insta- 
lada en uno de sus Gngulos 


3. MATERIALES 


Existe gran variedad de materiales. Muros de 
mamposieria ordinaria o de ladrillo cerámico 
hueco doble tomados con mortero. Viguetas 
de hormigón y bovedillos cerámicas en forja- 
dos. Dinteles de madera o viguetas de hormi- 
gón. Solados de terrazo, tortas de mortero o la- 
arilo prensado. Divisiones de ladrillo hueco o 
macizo. Planchas de tibrocemento y tejo áro- 
be en cubiertas. Carpinteria de madera y me- 
tálica en huecos 


El poblado de El Pintado fue construido en 
los años cuarenta para olbergar a los obreros 
que trabajaban en la presa del Embalse de El 
Pintado. en la Sierra de Cozalla. Se situó a unos 
60-80 metros por encima del lecho del río, ha- 
cia el sureste de lo presa, en una zona relati- 
vamente llana rodeada por el este de cerros 
entre los 400 y 500 metros de altura. 


Está bien comunicado con Cazalla por una 
60۲۲9۱9۲0 asfollada que continúa por encima 
de lo presa hosta El Reol de la Jara 


El poblado contaba en el año 1950 con 
1.140 habitantes y 134 viviendos. El pontano se 
inauguró en 1951. comenzando a partir de en- 
tonces la despoblación. aunque siguieron ha- 
bitondo allí de ocho a diez empleados fijos 
con sus familias. Muchas de las viviendas fue- 
ron 061۲1۵00605: y posteriormente. hacia me- 
diados de los setenta, se arreglaron ۷ modifi- 
caron las que quedan hoy en día, algunas de 
las cuales se encontraban en deficiente esto- 
do de conservación. Todavía existe un bloque 
de nueve viviendas en su forma original y en 
un estado deficiente pero aprovechable Has- 
ta hace pocos años había dos bloques más 
como éste donde ahora se encuentro la pisci- 
na para niños 


En la actualidad, seis viviendos están hobi- 
lados permanentemente por personal fijo de 
la Confederación Hidrogrófica del Guadalqui- 
vir, cuafro de ellos con sus familias. once de 
las mencionadas viviendas se emplean como 
residencia de verano por otros empleados de 
la Confederación: y olras seis estón ahora des- 
habitadas al haberse jubilado el personal que 
las ocupaba, aparte de las nueve ya citadas 
que se encuentron en peor estado. Existen, 
además, tres barracones que ocupan las co- 
lonias infontiles para el verano. dos almace- 
nes. capillo muy reformado y otros edificacio- 
nes nuevas como son la foncia y el bar, las dos 
piscinas, UNG para los empleados y otra para 
los niños, y una fuente 


4. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS: ESTADO DE 
CONSERVACION 


a) Clmentacién 


Generolmente vorecen de cimentación. ha- 
biéndose reducido éslo a cojeodo bajo los 
muros y a explanaciones más o menos pro- 
nunciodas del terreno. No se aprecian doños 
605006 por la cimentación. 


b) Estructura 


La estructura original está formada por tres 
muros de ۵۱90۲6 de 1.5 pies de espesor for- 
mando dos crujias. En los edificios remozados 
se ha rebajado el central hasta lo altura de tos 
perimetrales y se han sunchado. Posteriormen- 
le se han elevado con ladrillo hueco doble 
hasia dar el nivel de una planta más. Los din- 
teles de madera se han sustituido por viguetas 
de hormigón armado y las ¡ambas de puertas 
y ventanas se han recuadrado con ladrillo mo- 
cizo El estado es bueno en general 


c) Forjados 


Los origincles de cudierta están formados 
por viguetas de madera de 15 centímetros de 
diómetro que apoyan direciamente en el 
muro de fachada y en el central, y estón se- 
parades 1.5 metros entre si. Sobre éstos hay lis- 
toncillos de madera que actúan como sistema 
de fijación de las planchas de fibrocemento. 

Los nuevos forjados son de viguetas de hor- 
migón y bovedillas cerámicas con capa de 
compresión. Las pendientes de las cubiertas se 
consiguen con tabiquillos conejeros sobre los 
que apoyan racillones cerámicos. El estado de 
conservación es bueno en ambos tipos. 


d) Fachadas 


El ocabado de las mismas se ha realizado 
con mortero y blanqueado, aunque en algu- 
nos casos se ha sustituido la cal por la pintura 
al cemenio. Igualmente, se han coloreado de 
ornarillo las molduras ۷ cornisas de algunas de 
las casas nuevas 


e) Cublerias 


Hay gran diversidad de modelos, desde la 
_ simple a dos aguas. formada por placas de fi- 
brocemento, hasia aquéllas que buscando un 
elemento decorativo crean la ilusión de falsos 
miradores y torreoncillos. pasando por solucio- 
nes 6 tres y cuatro aguas Se encuentran en 
buen estado de conservación, dada la recien- 
te construcción de las mayoria de los mismas 
Sólo en el bloque primitivo se aprecian algu- 
nos tallos 


PROVINCIA Sevilla 


ENTIDAD Minas del 665۱۱۱۱۵ de los Guardas 
CATEGORIA Aldea 
MUNICIPIO ۶۱ Casilllo de los 5 


COMUNICACIONES 


Distancta a C. M. 5 Km 
Acceso ` Ctra. N-42 1 
Esiado Bueno 
MEDIO FISICO 
Sliuoclón Al borde de la carretera, 5 km 
al 06518 de la cabeza municipal 
Relleve Ondulaciones del terreno 
en cerros en tomo 
a 400 m 
Allitud 360-380 m 
Orlentaclön Los calles este-osste 
Orografia Embalse de Cnspinejo. Arroyo Áciogo 
Vegetación terreno Pinos y eucaliptos 
colindante 
SERVICIOS 
Agua: Aboslecimiento Embalse 
Agua coriente 
Saneamiento 
Elaciricidad Si tiene 
Teléfono Tiene uno particular 
EDIFICACION 
Tip. trazado Lineal o lo largo 


de Gos colles par 


N.’ Egiliclos. Viviendas 
Púbilcos 
Anexos: 
Productivos 
Otro tipo 


Tip. ات‎ 0 Predominio de casas 
00090005 de | planta rectongular 

corral trasero y ۱۵۲۲۵2۵ delont 

Cubierta a dos aguas 

Molerloles Pedra madera 
y leja Gra 


Estado de conservación: 
Bueno General 
Deficlente 
Molo 
Rulnoso 


Estado de conservación 
Elementos de Interés 


0ب 


Gjisticc) 
En el nucleo 
en los alrededores Insialaciones 5 


Muy ۷۵5 


GRADO DE OCUPACION 


Nulo ڪپ‎ 
Permanente 12 fomilics. Unos 20 personas 
Ocaslonal La mayorúc de los 


VMIendas 


FECHAS DE DESPOBLACION < 
Momentöneo Principio deca 


Progresiva = 


Causas de la ۵0 Bojo ۲ 


PROPIEDAD ACTUAL 

Particulares 

Estatal Sociedad Española de Minas 
Empresas 

Olros 

Corgas No tiene 
Claslilcación urbanística 

Proyectos pendlentes 


Observaciones 


Esta entidad está dividida en cinco barrios 
situados en torno a un cerro de 464 metros de 
alto y a lo largo de la carretera C-42 1, entre los 
cinco y los siete kilómetros al oeste de lo co- 
beza municipal. El barrio principal es el Único 
que forma núcleo propiamente dicho y el que 
está más pegodo a la carretera. El resto se ha- 
llan diseminados y separados del primero 

En la actualiciad, el conjunto constituye prác- 
licamente una urbanización de segunda re- 
sidencia de la que forman parte ciento cin- 
cuento vecinos. De éstos sólo doce, unas vein- 
le personos, viven de formo permanente. La 
casi totalidad de estas cosos estón habitadas 
y bien conservados. pero ninguno de ellos es 
de propiedad particular, sino que pertenecen 
a la Sociedad Española de Minos. Al parecer, 
esta sociedad liene intención de venderlos en 
su moyoria a las mismas personas que hasta 
ahora las han temdo alquilacas 

En el núcleo principal existen todavía los edi- 
ficios dedicados a oficinos y escuela. hoy con- 
vertidos en vivenda Asimismo, el que fue ca- 
sino. un bar mós reciente y las ruinas de la igle- 
sia construicia en 1905 

Hasta hace veintidós anos se explotaba pi- 
rita y cobre. Posteriormente se extrajo plomo y 
fluorito hasta 1976. Fueron cerrados definitivo- 
mente en aquellos fechas debido al bajo ren- 
dimiento, dando lugar a una despoblación 
casi total. que. sin embargo. no duró mucho 
lempo. puesto que hace anos ya se empeza- 
ron a alquilor los casas @ bajo rento. produ- 
ciendose una gran afluencia de personas, en 
su mayoria de Sevilla y especialmente en épo- 
cos de verano. doda su favorable situación, 
junto a la carretera. a escaso distancia del pon- 
tano y relativamente cerca de Sevilla capital. 


DESCRIPCION GENERAL DEL CONJUNTO 


Presidido por uno gran explanda que ocu- 
pa un lugor elevado con respecto a su entor- 


NO MOS próximo, el conjunto urbano Ge Los M 
nas del Castillo consiste fundornentaimente en 
dos colles de trazado algo sinuoso y cierta 
pendiente. que parten de lo citoda explano- 
do y cuyos tramos diversos discurren poralelos 
UNG sere de calles secundorios, perpendicu- 
ores los ontenores, 6۵۲۲۱۵۱۵1۵ el conjunta. 
© borde de la explanado principal más 
ma a la coretera se sition dos edificios 
ngulor es. Que olbergon la oficinas y viviendo 
de la dirección ‚ge la componía. El primero de 
dichos edificios. con imagen formal cloramen- 
16 regiono هد‎ es de dos pianios en su cuer- 
po central y plontc única en las dos naves lo- 
teroles. cubiertos inclinodos de tejo Grabe y 
torreón rurodor. centrado en la fochodo prin- 
cipal con cubierto piono. Se halla 0 
sobre basomentlo de hormigón y estó cerco: 
do en s su contorno por su mureie bojo de 16- 
brico de ۱۵070. El segundo edificio. con ciara 
influenco de 5 0۳5۱۱۱۳۵۱0۲۱۵5 5 
anglosajonos. se asienig iombién sobre DOSO- 
mento oplocoado "de pedro notural: es de 
2100۱10 Única de forms rectonguior y se cubre 
con cubierio de tela plana a Io holondesa 
Dando frente o los colles principales y odo- 
sodas en hileras de cuatro 0 Cinco, se encuen» 
kon los viviendos uniform ores Son de una 
sola planto de forma rectangular y con Cubier- 
los 0 una O dos oguos Muchos de ellos tie- 
nen unos pequeños 187205 o solonas delor 
teras cercados con muretes Ge ۵00۵ y celo- 
5105 25 
De la explonado principal parte un comino 
que desciende hocia lo voguado préumn. en 
cuyo fondo se asiento el conjunto mausinal de 
apoyo a la mina y que se encuentra en Obso- 
uto estodo de nina y aDOndono 


LAS CANADLLAS 


PROVINCIA Sulla 


ENTIDAD Las Cañadillas 
CATEGORIA Aldea 
MUNICIPIO El Castillo de las 5 


COMUNICACIONES 
Olstancla a ۰ 
ACCESO 


Esiado 


MEDIO FISICO 
Slluación 


Relleve 


Alltiiud 
Orlenlaclön 
Orografía 


Vegetación lereno mie alto, e 
colindante algur 


SERVICIOS 
Agua: Abasiecimiento 


__  Saneomientlo ۵ 
Teléfono No tiers 


EDIFICACION 
Tip. trazado 


N.° ۶۵۱۱۵165, ۵ 30 


Públicos 8 
Anexos: 
Produciivos 5 
Otro po 4 
Tip. Arquilectónica Viviendas unifarniliares 
۵0050005 de | t 5 


1 teria. ۱0۳۷: madera 
ámica y teja Grobe 


Malerloles 


Eslado de conservación: 


Bueno General 
Deficiente 3 viviendas 
Molo 
Rulnoso 1 viviendo 
Arqultectura religlosa o artística No tiene 
Estada de conservación 
Elementos de Interés (Arquilectónico Arlistico 
Paisgjistico) 
En e} nucleo No fiene 


En los alrededores 


GRADO DE OCUPACION 


Nulo 
Permanen!e 6 ۳۵5 
Ocasional La mayoúa de las casas 


FECHAS DE DESPOBLACION 


Momentánea 
Progresiva Desde hino! décogdo Ge los 0ت‎ 
Causas de lo Despoblación Escosez de trobajo 


Proximidod a cabeza municipal 


PROPIEDAD ACTUAL 
Particulares 

Estatal 

Empresas 

Otros 

Cargas No nene 
Clasiticación urbanística 


x 


Proyectos pendientes No existen 
Observaciones Cosi total ocupación 


como segundo residencia 


Las Canadillas estó situada al suroeste del 
Castillo de las Guordas y comunicado con 
esta villa por la carretera local de Aznalcóllar, 
en cuyo kilómetro 26 parte un carril de aproxl- 
madamente 1,5 kilómetros que lleva a la al- 
dea. Emplazada en las estribaciones de la 
sierra. los edificaciones se distribuyen lineal- 
mente descendiendo una ladera desde cuyo 
punto más alto se divisa un amplio horizonte. 
Por sus cercanias discurre la Rivera de Guadia- 
mar. entre la citada carretero y la N-433. 

La aldea dispone actualmente de todos los 
servicios públicos (exceptuando el teléfono). 
debido a ser un núcleo ocupado en época es- 
tival como segunda residencia, lo que se apre- 
cia también en el buen 951000 general de los 
edificiaciones y en el hecho de que se hayan 
construido e incluso se estén construyendo lo- 
davía viviendas de nueva planta 

La población habitual descendió bastante 
durante la décaca de los sesenta, pero fue 
mucho más notorio el descenso a partir de 
1970, aunque no quedó nunca totalmente 
despoblada. Yo en la segundo mitad de esta 
década aparece el fenómeno de la repobla- 
ción temporal. 

Actuolmente queda una población de seis 
vecinos viviendo de forma permanente, unos 
17 habitantes. Sin embargo en verano se ocu- 
pa la casi totalidad de las viviendas 


1. TIPOLOGIA DE CONJUNTO 


El conjunto de Las Cañadillas se organiza a 
lo largo de una calle principal de pronuncia- 
do pendiente. que queda conformada por 
uno serie de edificaciones adosadas en tor- 
mas diversos y no siempre presentando su fa- 
choda principal a dicha calle. Algunas de las 
edificaciones se refranquean formando unos 
vacíos a modo de pequeños plozoletas. Edifi- 
cios dispersos. generalmente aislados y algu- 
nos de nueva planta, completan el conjunto 


2 


A 


3 


2. TIPOLOGIA DE LA VIVIENDA 


Nos encontramos con distintos tipos de vi- 
viendas. Predomina el tipo unifamiliar adosa- 
do en hilera. Asentados sobre basamento de 
piedra para salvar la pronuncioda pendiente 
de la calle, suelen ser de planta Única o en 
toda caso con doblado de muy escasa oliu- 
ro. Algunos viviendas presentan jardincillos 
adosados o un lateral o a la porte posterior, 
delimitados por muros altos de mamposteña 
rematados con teja árabe 


3. MATERIALES 


Muros de mampostería ordinario. Formación 
de huecos con ladrillo cerómico macizo. Rolli- 
zos. vigas y tublazón de madera en elementos 
estructurales de cubiertas y forjados. Solanas 
de hormigón pobre en los interiores y 65 
cerámicas o baldosas hidráulicas. Tejo árabe 
en las cubiertas 


4. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS: ESTADO DE 
CONSERVACION 


a) Cimentación 


Se realiza mediante recrecido del espesor de 
los muros que apoyan directamente sobre el 
terreno. Aparentemente el estado de conser- 
vación es bueno 


b) Estructura 


Generolmente a base de muros de carga 
de treinta a cincuenta centímetros de espesor 
Suelen ser los edificios de crujía Unica o doble 
crujía. por muro intermedio o pie derecho cen- 
irol de madera generalmente. No se detectan 
0۵65097160105 importantes en la estructura de 
los edificios. 


384 


c) forjados 


Los 10010005 de cubierta son de rollizos en 
por e hilera. En los doblados quedan constitui- 
Gos por viqueria de madera y tablazón del mis- 
mo material. Buen estado en la mayoria de las 
vivendas 


d) Fachadas 


Como suele ser común en las tipologias edi- 
ficatorias de la zona. las fechadas están guar- 
necidas mediante morteros de cal o bastar- 
dos. Como elemento singular destacan los ۱6۰ 
jadillos sobre las puertos principales de las vi- 
viendas. Son prolongaciön de las cubiertas ۷ 
auedan opeados mediante jabalcones de 
madera que empotran en los muros. Los hue- 
cos son de dimensiones mds bien pequeñas. 


e) Cublerlas 


Son todas de leja árabe y en su mayoria a 
dos aguos, aunque existen también algunos 
viviendas. posiblemente de construcción pos- 
۱۵۲۲۵۲ a la casi totalidad. que poseen una sola 
vertiente. Suelen estor en buen estado de con- 
servacıön 


PROVINCIA Sevilla 


ENTIDAD Peroamigo 
CATEGORIA Aldea 
MUNICIPIO El Castillo de las 5 


COMUNICACIONES 
Distancla a C. M B Krr 
Acceso 4 


Esiodo 


MEDIO FISICO 
Siluación 


Relieve 


Altllud 
Orlenlaciön 
Orografía 


Vegetación terreno 
colindante 


SERVICIOS 
Agua: Abastecimiento 


Saneamiento No jene 
Electricidad lena 
Teléfono 


EDIFICACION 
Tip. Trazodo IreGuio: Exc 


11 y 0 PE ROAMIGO 


COTINOS G 


N.° Edificios. Viviendas 18 
Públicos 


Anexos: 
Produclivos 
Otro tipo 


Tip. Arquitectónica viendas unifarniliate 


Moaterlales ro. lod adero y teja árabe 
Estado de conservación 
Bueno 8 vivia 
Dellciente é vivier 
Malo 3 ۷۷ 
Rulnoso avendo 
Arquilteciura rellglosa o artística No tiene 
Estado de conservación 
Elernentos de ۹5 


E 
D 


En el núcleo No tiene 
En ۱۵۶ 5 


GRADO DE OCUPACION 

Nulo 

Permonenle 3 fort 
Ocaslonal 


FECHAS DE DESPOBLACION 

Momentánea 

Progresiva esde 
Causos de la Despoblación 


PROPIEDAD ACTUAL 
Particulares 

Estatal 

Empresas 

Otros 

Cargas 
Claslilcación urbanisilca 
Proyecios ۱ 5 
Observoclones 


do por cuatro grupos de edificios o manzanas 
de viviendas y almacenes o Cuadros. De di- 
cho explanada parten senderos sin pavimen- 
tor pero delimitados por muretes bajos de 
cerramiento de corrales y huertas que condu- 
cen a dos células edificatorias secunciorios 


2. TIPOLOGIA DE LA VIVIENDA 


Son viviendos unifamiliares de uno sola 
planto, 00080005 generalmente en hilera. y 
con edificios anexos y dependencias destina- 
dos a almacenes. pajares o cuadras. Suelen 
ser de planta rectangular, de una sola crujía 
paralela a lo fachada y con cubiertos a dos 
aguas. En general son de muy reducido tama- 
ño y de distribución muy sencilla, pero existen 
aproxmadamente seis viviendos de dimensio- 
nes sensiblemente superiores al resto. 


3. MATERIALES 


Mamposieria enripiada en muros. Ladrillo 
cerámico en jambos y mochetas. Madera en 
forjados y dinteles. Teja árabe en cubiertas 


4. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS: ESTADO DE 
CONSERVACION 


a) Cimentación 


Ejecutada mediante apoyo directo de los 
rnuros en la masa rocosa. salvando la delga- 
do capa de liero vegetal. El estado general, 
según apreciación visual, es Dueno 


b) Estructura 


A base de muros de mompostería de unos 
35 a 50 centímetros de espesor. Se aprecia 
pérdida de verticalidad en algunos casos. po- 


Esta aldea es quizás lo Única de la zono que 
no cuenta con pobloción ocasional o de se- 
gunda residencia. probablemente a causa 
del mal estado del camino de acceso y a su 
relativo aislamiento debido a su ubicación. Se 
encuentra al noroeste del Castillo de los Guar- 
das, en una rinconada de la folda norte de un 
cerro. no visible desde lo carretera. Esta es en 
realidad una pista de firme terroso pero en 
buen estado, que comunica varas 5 
con Castillo de las Guardos y con la N-433. Vo 
ascendiendo a partir del kilómetro 25 de dicha 
nacional y casi en la coronación del cerro sale 
un carril de tierra en muy mal estado que lleva 
dkrectamente o lo aldea. 

El nucleo está dividido en lres barrios, uno 
de los cuajes se holla totalmente deshabito- 
ao. viviendo en los otros dos ocho vecinos que 
constituyen una población de unos veinte per- 
sonas, Si bien la población ha sido siempre 
muy escasa, el descenso mayor tuvo lugar du- 
rente lo década de los cincuenta, siendo a 
partir de 1960 lenta pero progresiva. 

Antiguamente había más trabajo en el cam- 
po. Hoy dia, los pocos habitantes de Peroami- 
go viven única y exclusivamente de algunas 
ovejas, cabras y gallinas. Se abastecen de 
agua corriente mediante bomba de rnotor 
que desde un pozo la lleva a las casas. pero 
con una instalación muy deficiente y un cau- 
dol muy pobre. El agua potable tiene que ser 
recogido de otro pozo, careciendo así misma 
de saneamiento 

En oiro tiempo hubo una escuela que 6 
de funcionar hace ya muchos años. 


1. TIPOLOGIA DE CONJUNTO 


De carácter eminentemente rural, junto a lo 
explanada a la que llega el camino de acce- 
so, que hace las veces de ploza, se encuentro 
el nucleo principal sobre una prominencia ro- 
cosa, adaptandose a la topografía y constitui- 


siblemente debida al empuje de los pares de 
cubierta no atrantados o a la falta de zuncho 
de coronación perimetral 


c) Forjados 


De pares constituidos por rollizos de madera 
sin trabajar y tablazón sobre ellos. El estado de 
conservoción general es bueno. Gun cuando 
no esté prevista la ventilación de las cabezos 
de los pores que quedan empotrados en los 
muros 


d) Fachadas 


Los cerramientos. desempeñen o no función 
estructural. suelen estar en las viviendas ocu- 
podas. provistos de guarnecido exterior de 
mortero de cal de 2 centímetros aproximada- 
mente de espesor y posterior encalado. No se 
aprecian desperfectos imporiantes 


e) Cublerlas 


De teja arabe a dos aguos. Se evitan en- 
cuentros entre edificios adyacentes mediante 
diferencias de alfuras. Algunas de ellos cons- 
tiiuyen amplios faldones de escasa inclinación 
por una de sus vertientes. Se aprecian peque- 
ños alabeos y desperfectos en la colocación 
de los tejos. pero el estodo general es bueno 
y no suelen presentarse filtraciones ni goteras. 
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Zhu 


NEAR 


L CAÑUELO 


Sevilla 

El Cañuela 

Aldea 

El Cosilllo de los Guardas 


PROVINCIA _ 
ENTIDAD 
CATEGORIA 
MUNICIPIO 


COMUNICACIONES 
Distancia a ۰ 
Acceso 


Estado 


MEDIO FISICO 
Situación 


Relleve 


Alltud 
Orlentaclön 
Orografia 


Vagataclön terreno 
colindante 


SERVICIOS 
Agua: Aboslecimiento 


Soneamienlo 
Elechicidad 
Teléfono 


EDIFICACION 
Tip. lrazado 


N.” ۶010۱6۱6. 5 ۳ 
Públicos Escuela 
ANEXOS: 


Productivos 
Otro tipo 


Tip. Arquitectónica 


(5 


Estado de conservación: 
Bueno Genera 
Daficlente 
Malo 
Ruinoso 
Arqulieciuro rellglosa o 0 
Estado de conservación 
Elementos de Inlerés Arquitectónico 


En el núcleo No liene 
En los alrededores 


GRADO DE OCUPACION 

Nulo 

Permanente 2 families (3 h 
Ocaslonal 


FECHAS DE DESPOBLACION 
Momenténea 

Progresivo 
Cousas de la Despoblación 


Desde final déca 


PROPIEDAD ACTUAL 

Particulares x 
Estatal 

Empresas 

Otros 

Cargas 0 
Clasificación urbanística 
Proyectos pendientes 
Observaciones 


edificios que conforman dos calles práctica- 
mente perpendiculares enire sí El viano, en 
buen estado y amplio, se halla pavimentado 
casi en su totalidad. El Unico edificio de servi- 
cios comunes. la pequeño escuela, actual- 
mente está sin utilizar A unos 500 metros se si- 
ونأ‎ el núcleo secundario. Asentado en un sec- 
tor más abrupto, la ubicación de los cinco edi- 
ficios de que se compone. se 0060010 más o 
menos irregularmente o los condiciones topo- 
gráficos. 


2. TIPOLOGIA DE LA VIVIENDA 


Aun cuando predomina la vivienda uniforni- 
liar odosada en hilera y de una sola planta. 
lambién las hoy aisladas. Generolmente de 
plonta rectangular, una única crujía O con 
apec central de lo cubierta. Esta es a dos 
aguas y con pendientes aproximados de un 
30 %. Hay diversos edificios de nueva planta 
que no respetan la tipología tradicional. con 
cubiertas plonas, terrazas en planta alta. oli- 
calado de 100۳0008, etc. 


3. MATERIALES 


Muros de mampostería ordinario o enripio- 
00. granítica o caliza. Formación de huecos 
con ladrillo cerámico macizo. Guarnecidos 
con mortero de cal. Forjados de par e hilera 
de rollizos sin trabajar y lablazón de madera 
Tejo árabe en cubiertas 


4. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS: ESTADO DE 
CONSERVACION 


a) Cimentación 


Se supone mediante apoyo directo en la 
roca salvando la capo ع3‎ tiera vegetal. No 


El Cañuelo es uno aldea situada a 1,5 kilö- 
meiros de la carretera N-433, hacia el este, a 
lo que se 066606 por carril ostaltado a partir 
del kilómetro 9. 

Se encuentro ubicado en las últimos estrio- 
ciones de la Sierra de Huelva, en altitudes en 
torno a los 300 metros y a espaldas del embol- 
se de La Mirilla. en terreno ondulado con ve- 
getación de encinas. olivos y cereal de seca- 
no 

El conjunto está dividido en dos núcleos, el 
principal en terreno más llano. y el secundario 
seporado unos 400 metros y a nivel más ele- 
vado. En ambos hay luz eléctrica. pero sólo en 
el primero hay agua corriente y saneamiento, 

De torma fija habitan sólo dos vecinos (tres 
personas), aunque como en casi todas las al- 
geas que sufrieron despobleción en esta zona, 
se da el fenómeno de ocupación como se- 
gundo residencia, en este caso principalmen- 
ie por antiguos habitantes del lugar. que han 
conservado y rehabilitado sus casas para épo- 
co estival tundamentolmente. Así, los edificios 
del núcleo bajo se encuentran en muy buen 
estado de conservación. pero muy transforma- 
dos con respecto a la tipología original 

La emigración tuvo lugar principalmente du- 
ronte los años sesenta, si bien habio empezo- 
do lentamente en lo década anterior. En los úl- 
limos cinco años se ha producido simultónea- 
mente la último despoblación junto con el fe- 
nómeno de afluencia ocasional ya citado. 

Antiguamente. los habitantes vivian en su 
moyoria de la escasa ganadería lanar y por- 
cina y de la agricultura de los cortijos circun- 
dontes. La dificultad de estos medios de vida 
provocó el abandono voluntario de la aldea 


1. TIPOLOGIA DE CONJUNTO 


El conjunto de El Canuelo consta de dos nú- 
cleos. Ei principal está constituido por doce 


d) Fachadas 


En las fachadas es en lo que, fundamenial- 
mente, se diferencian las viviendas de los edi- 
ficios destinados © otros usos. Los muros sue- 
len estar guarnecidos por un mortero de cal ۵ 
bastardo de unos dos centímetros de grosor 
Es de destacor 10 escasez de huecos en las fa- 
chadas debida a la pobre técnica constructi- 
va empleado. La conservación es 6۵ 
buena en general. Se ha dado un proceso es- 
ponianeo Ge rehabilitación por parte de tos 
propielorios que hace posible el buen 0 
en que se encuentra la mayorio de los edifi- 
cios. 


e) Cublertas 


De leja árabe a Gos aguas, se suelen encon- 
tor en buenas condiciones debido O lo cou- 
so anteriormente citada. 


existen indicios de grielas por posibles asientos 
diferenciales o movimientos horizontales 


b) Estructura 


La estructura es a Dose de muros de mam- 
postería de 35 a 50 centimelros de espesor. El 
esiada es malo únicamente en el barrio alto, 
donde se han originado desplomes. posible- 
menie debidos al empuje de los pores que su- 
jetan la cubierta 


c) Forjados 


La sustentación de la cubierta se hace me- 
diante lablazön apoyada sobre pares de rolli- 
zo. En lo que se ha podido observar. el estado 
de conservación es bueno, excepto en el 
barrio alto, donde el abandono de las vivien- 
dos es notable 
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